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ЧТО НОВОГО В 2014?

Найдите информацию на стр. 17.

Найдите информацию на стр. 82.

Найдите информацию на стр. 98.

Найдите информацию на стр. 116.

Найдите информацию на стр. 30.

  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УШМ, ШОВРЕЗЧИКАХ И БЕНЗОРЕЗАХ.
. Самый быстрый диск св ряду Norton Clipper 

. Произведен в Люксембурге
. Разработан нашими инженерами и воплотил в себе все инновации.

. Мощные
. Легкий старт

. Инновационный
. Надежный 

. Простой в обслуживании

. Легкие и портативные камнерезы
. Шире и длиннее чем большинство похожих машин 

. Усиленная рама
. Новая система складывания ножек

. Улучшенная конвейерная тележка

. Компакные и экономичные машины
. 2 типа моторов

. Широкая рама и низкий центр тяжести
. Сухая и мокрая резка все типов полов

  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЬШИХ  
КАМНЕРЕЗНыХ СТОЛАХ Jumbo.

. DYNAMIC Duo bS-15
. PRo bS-12

. CLASSIC bS-10

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ bS

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

БЕНЗОРЕЗЫ CP500s

КАМНЕРЕЗЫ CLIPPER  CM42

ШОВРЕЗЧИКИ CLIPPER CS401

i Lube ®
intelligent lubrification

Не требуется предварительного
смешивания масла и бензина
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Каждый год Norton инвестирует значительные средства на исследования и развитие технологий для 
улучшения качества и производительности алмазной продукции. Вот некоторые крупные технические 
достижения Norton.

ИННОВАЦИИ NoRToN
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NoRToN - это компания, которая в 1982 году изобрела и первая 
внедрила в производство технологию приваривания алмазных 
сегментов лазером
В начале восьмидесятых годов Norton совершил переворот на рынке алмазных дисков, когда создал 
технологию приваривания алмазных сегментов к стальному корпусу лазером. Это впервые позволило 
производить резку широкого спектра строительных материалов и изделий из камня с помощью алмазного 
оборудования сухим способом, обеспечивая при этом исключительную скорость резки и долговечность 
оборудования по сравнению с обычными абразивными дисками. Эту продукцию можно также совершенно 
безопасно использовать на угловых шлифовальных машинах и бензомоторных пилах.

Запатентованный индикатор глубины реза NORTON.
Глубину реза можно легко контролировать. Перфорация в виде стрелок на стальном центре служит 
как для указания направления вращения диска для правильной установки на машину, так и 
для индикации глубины резания за счет стробоскопического эффекта при вращении диска. Это 
облегчает работу оператора и делает удобнее пошаговую резку, что приводит в итоге к увеличению 
эксплуатационного ресурса диска.

Система Norton Quickfix запатентованный переходник, позволяющий безопасно использовать 
соответствующие алмазные диски на машинах с другим посадочным диаметром (подробная 
информация на странице 23).

меньше шума

A. Алмазные диски с эллиптическими межсегментными пазами.
Запатентованная компанией Norton модель дисков с эллиптическими межсегментными 
пазами значительно увеличила безопасность использования алмазных дисков, за счет 
существенного снижения риска появления трещин на стальном центре. Замысел оказался 
настолько успешным, что диски, разработанной позднее модели 4x4 Explorer, могут безопасно 
резать даже метал толщиной до 5 мм.

B. Алмазные диски со стреловидными межсегментными пазами.
Диски серии DUO снабжены специально разработанными межсегментными пазами стального 
центра, имеющими стреловидную форму. Это способствует лучшему удалению шлама во время 
резки материала из области контакта, а также указывает направление вращения диска для 
правильной установки на машину.

см. подробно на стр. 22

Центры, жилые и пешеходные зоны городов, территории прилегающие к школам, 
больницам и другим социальным объектам особенно чувствительны к шуму.  
В настоящее время на уровне местного и муниципального самоуправления 
все чаще принимаются законодательные ограничения на уровень шума, 

производимого во время работы в таких зонах. В той связи, использование инструмента и машин  
с пониженным уровнем шума становится как никогда ктуальным.
Новые диски NORTON SILENCIO также произведённые с использованием технологии лазерной 
сварки, созданы с использованием новейших разработок в данной области и обеспечивают 
беспрецендентный шумоподавляющий эффект, приводящий к уменьшению шума на 15дБ (A)  
во время использования - уменьшение в 30 раз!!!
Дизайн запатентованного стального центра диска NORTON SILENCIO, вдобавок, 

обеспечивает уменьшение эффекта “пронзительного свиста” во время вращения диска.

Учитывая то, что высота сегментов нового диска 17мм и что диск выпускается в нескольких моделях, 
для каждого типа оборудования отдельнo, NORTON SILENCIO является лучшим, на данный момент, 
в линейке NORTON CLIPPER. NORTON SILENCIO это наиболее эффективое решение для резки гранита,  
бетона и любых других материалов, при этом не причиняя окружающим неудобств, связанных с шумом.
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ИННОВАцИИ NORTON

Простой в обслуживании
Достаточно надежный.
Norton Clipper представляет новую модель ручного
бензореза. Мощностью 4.0 кВт с системой легкого
пуска, улучшенной системой фильтрации, низким
уровнем вибрации, магниевым защитным кожухом,
идеальной балансировкой веса и другими свойствами,
обеспечивающими высокую надежность и низкие
затраты на обслуживание

iLube® автоматическая система
смешивания исключает ошибку 
оператора при приготовлении 
смеси. Эта система состоит из 
отдельного бачка для масла, 
масляного насоса и датчика, 
который постоянно обеспечивает 
попадание в двигатель идельной 
смеси масла и бензина. Эта опция 
исключает любые повреждения, 
связанные с ошибками в 
пропорциях при приготовлении 
смеси.

Европейская Директива 2002/44/
EC обязывает работодателей
нести ответственность за ущерб,
причиненный вибрацией, их
работникам, определяет максимальные
и рекомендованные и дневные
вибрационные нагрузки.

CLIPPER CS451 - это наш новейший
шоврезчик, объединивший в себе
надежность и фунциональность с самым
низким уровнем вибрации на рукоятке
среди машин подобного класса. На 40%
меньше вибрации, чем у его предшественника,
Clipper CS451 позволяет безопасно работать
оператору в течение всего рабочего дня.

CS451

(см. детали на стр. 117 и содержание “Vibration Directive” на стр.162)

(см. подробности на стр.82)

Бензорезы CP500
М
ЕН

ЬШЕ ВИБРА

ЦИ
И
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УМНОЖАЯ ВыГОДУ ЧЕРЕЗ СЕРВИС

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Обслуживание клиентов и торговые представители

Наши отделы по работе с клиентами и торговые представители - это ваш первый контакт с Norton.  
Они помогут вам выбрать наилучшее решение для каждого применения: резка, сверление и шлифование.
Каждый наш сотрудник регулярно проходит обучение в рамках программы Saint-Gobain University.

Решение E-Coммerce
EDI (Электронный обмен данными) подключен напрямую к нашей системе заказов с помощью нашей 
системы САП и программного обеспечения. С помощью EDI заказы покупателей автоматически 
регистрируются и обрабатываются.

Abrasive Connection это надежный электронный инструмент, который позволяет работать 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. Имеет систему поиска продукции, размещение заказа онлайн и его отслеживание.

Центры дистрибьюции

С помощью двух логистических комплексов и нескольких центров 
дистрибьюции по всей Европе, наши профессиональные логисты надежно 
и вовремя доставят продукцию Norton. 
Может быть предложен специальный сервис по доставке в зависимости  
от пожеланий клиента.

Техническая поддержка и послепродажное обслуживание

Детальные листы запасных частей помогут дистрибьюторам и техническим специалистам 
определить необходимые запчасти для обслуживания машин Clipper. Наша служба по работе 
с клиентами может обеспечить помощь и техническую поддержку по ремонту оборудования.
При сложных технических проблемах, не позволяющих выполнить ремонт в сервисных 
центрах, наш центральный центр по обслуживанию, расположенный в Люксембурге, может 
проанализировать и оценить масштаб неисправности.

Тренинги

Наша сеть “Центров Мастерства”, расположенных на наших главных производственных 
предприятиях в Европе, является базой для практического обучения. В рамках программы 
Saint-Gobain University мы проводим обучение наших менеджеров по продажам и дистрибьюторов.

Демонстрационный автофургон

Благодаря нашим полностью оснащенным фургонам, доступным во многих странах Европы, мы 
организовываем демонстрацию продукции и дни “открытых дверей” на базе дистрибьюторов, 
ярмарки и роуд-шоу.
Практические тесты с нашими техническими экспертами обучают покупателя как лучше 
использовать продукты Norton Clipper и получить максимальную выгоду из наших инноваций.
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ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ ПОМОЧЬ!

СЕРВИС ОНЛАЙН

Поддержка и реклама

Инструменты для мерчендайзинга 

www.construction.norton.eu

Ярмарки и дни “открытых дверей”

Медиа центр

Наши маркетинговые подразделения активно продвигают наши продукты и работают над 
увеличением узнаваемости бренда среди покупателей алмазных инструментов и строительног 
ооборудования. Каждый год запускается несколько кампаний по продвижению с привлекательными 
условиями для конечных покупателей и дистрибьюторов.
Пресс релизы и статьи информируют профессионалов, журналистов и дистрибьюторов  о наших 
новинках.

Эффективный мерчендайзинг - это мощный инструмент не только для увеличения продаж, но и 
также построения доверия с покупателем. Воспользуйтесь нашей профессиональной планограммой 
(Spaceman) для установки формата выкладки под ваши нужды.
Наша линейка инструментов для мерчендайзинга и POS графики поможет разместить продукцию 
информативно, профессионально и ярко. Смотрите детали на стр. 8-9.

Посетите наш сайт для получения доступа к полезной информации:
-  Техническая информация по нашим продуктам.
-  Новости и события.
-  Литература (брошюры, каталоги) и медиа библиотека.
- Руководство по подбору инструмента обеспечит лучшее применение продуктов Norton Clipper. 
-  Технические данные, инструкции по эксплуатации и листы запасных частей для   

 послепродажного обслуживания.

Ярмарки и дни “открытых дверей” - это замечательная возможность встретиться 
с конечными покупателями и увеличить узнаваемость бренда Norton Clipper. 
Они также помогают построить прочные отношения с дистрибьюторами.
Norton Clipper принимает участие в нескольких строительных выставках 
и ярмарках ежегодно, а также в бесчисленных днях “открытых дверей” на базе 
дистрибьюторов.

Защищенная онлайн медиа библиотека, куда клиент может получить доступ для загрузки 
и использования картинок,логотипов, видео и пр. для создания своего маркетинга.

МАРКЕТИНГ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
Литература и коммуникации

Каталог Norton Clipper наш основной маркетинговый инструмент. Он содержит всю необходимую 
информацию, помогающую нашим дистрибьюторам ясно и понятно презентовать все параметры 
и преимущества наших продуктов.
Мы также предлагаем линейку брошюр “Специалист”, содержащую отдельную информацию по 
каждой группе товаров.
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ИНСТРУМЕНТы ДЛЯ 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

Стенд для наборов сухих коронок

Модульный угол Clipper

Дисплей для наборов сухих коронок. Сделан из металла, с твердым прозрачным
окрытием для защиты.
Может вмещать 5 кейсов для хранения и плюс один наверху дисплея.

Комплектовать и устанавливать модульный дисплей можно как угодно. Вертикальнй
тотем для моторов сверления и аксессуаров. Может быть оснащен дополнительной
рамкой для показа видеороликов.
Куб для демонстрации комплекта станины и мотора.

План мерчендайзинга
Мы можем предложить комплексное и гибкое решение для демонстрации наших продуктов,
включая различные инструменты, такие как:
•    Стеновой дисплей с крючками
•    Ясные и информативные инструменты (таблички, вывески и т.п.)
•    Планограммы для оптимизации вашего демонстрационного пространства
       
             Свяжитесь с нами для получение дополнительной информации.

2x1m стеновой дисплей с крючками
Сделан из металл, с полкой внизу и верхним фронтоном для
демонстрации бренда. Пставляется с набором стандартных крючков.
Смотрите замыкаемые крючки внизу страницы.

Стеновой дисплей с крючками * 510007596 Длина1000 x Высота2000 x Ширина560мм

Стенд для алмазных коронок 810024246 Длина565 x Высота390 x Ширина290мм

1 - Угловой тотем Clipper 510083955 Длина485 x Высота400 x Ширина1980мм
2 - Угловой куб Clipper 510083956 Длина620 x Высота500 x Ширина500мм

1 - 2 -

* по запросу

!
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Уголок плиткорезов Clipper

Стойка для плиткорезов

Стойка Clipper и другие
инструменты

Замыкаемые крючки

Идеальное решение для ваших плиткорезов Clipper. Включает в себябольшой
металлический стол, с тотемом наверху для демонстрации литературы и алмазных
инстрментов.
Такие плиткорезы как TR201E могут храниться под столом.
Смотрите замыкаемые крючки внизу страницы.

Отдельно стоящий дисплей для малых плиткорезов (до ТТ250G) и набора алмазных 
дисков. Крепкая деревянная структура. Со встроенным кольцом для размещения 
литературы.

Прочная картонная стойка, может удерживать до
12 алмазных дисков диаметрами от 115 до 350мм.
Уществуют другие иструменты, такие как баннеры
или плакаты для выставки.

Для стенового дисплея 2х1м: длинные крючки, замыкающиеся
на замок, подходят для алмазных дисков и абразивных кругов.
Для уголка Clipper: короткий замыкаемый крюк с ключом.

* пожалуйста свяжитесь с нами для получения литературы

* пожалуйста свяжитесь с нами для получения литературы

 1 - Стойка-дисплей 66254499498 Длина545 x Высота530 x Ширина480мм
 2 - Напольный дисплей 510083756  Длина1320 x Высота1400 x Ширина600мм

Уголок плиткорезов (1 стол + 0,8м высота тотема) * 510085218 2m² площади пола

1 - Замыкаемые крючки для стенового стенда 1x2м 510018714
2 - Замыкаемые крючки для уголка Clipper 510080899

Стойка для плиткорезов* 66254479276 1м² пола

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА

1 - 2 -

2 -1 -
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Хороший Лучший Наилучший

CLASSIC

DYNAMIC

PRO

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ
NoRToN CLIPPER

 CLIPPER DYNAMIC
Clipper Dynamic это ТОП-серия дисков, сочетающих в себе 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, как при производстве 
алмазных сегментов, так и при производстве стальных корпусов. 
Эта ИННОВАЦИОННАЯ линейка разработана, чтобы удовлетворить 
требования профессионалов строительного рынка и обладает 
ВЫСОЧАЙШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ по скорости резки, 
эксплуатационному ресурсу и безопасности использования.

 CLIPPER PRO
Clipper Pro - серия ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ДИСКОВ, 
с  характеристиками по скорости резки и эксплуатационному 
ресурсу существенно выше средних. Линейка разработана 
для ПРОФЕССИОНАЛОВ и предназначена для ИНТЕНСИВНОГО ЕЖЕДНЕВНОГО использования  
и удовлетворяет наивысшим стандартам КАЧЕСТВА и БЕЗОПАСНОСТИ.

 CLIPPER CLASSIC 
Clipper Classic - КАЧЕСТВЕННАЯ и ЭФФЕКТИВНАЯ по ЦЕНЕ серия дисков, обепечивающая ХОРОШУЮ 
производительность по скорости резки и эксплуатационному ресурсу. Диски этой линейки также 
удовлетворяют всем стандартам безопасности и качества как и любая другая продукция NORTON Clipper.

 Простая система 
цветной кодировки 

для подбора алмазных 
дисков в соответствие 

резуемым материалам.

Легко найти требуемый диск по цветовому коду:

 
Угловая шлифовальная машина 
(ø 105-230мм)  Камнерезный стол (ø 300-600мм)  Станина и мотор

 Ручной бензорез(ø 300-400мм)  
Большой камнерезный стол 
(Ø 650-1000мм)  

Затирочные машины по 
свежему бетону

 Настольный плиткорез (ø 180-250мм)  Швонарезчик (ø 300-1200мм) Мозаично-шлифовальные 
машины

 Рельсовый плиткорез (ø 200-250мм) Моторы для ручного сверления Стенорезная машина

За десятилетия в строительном бизнесе, оборудование Clipper приобрело не 
только широкую известность, но и стало синонимом качества у профессионалов,
укрепив авторитет Norton как лидера в области технологий алмазной резки. 

Превосходство - это наш девиз, а наши инженеры – профессионалы,стремящиеся 
разработать высококачественное, надёжное и безопасное оборудование.

Бетон и изделия из бетона
Железобетон, “старый” бетон, бордюрный камень, железобетонные трубы, 
высокопрочный кирпич, облицовочный кирпич, огнеупорный кирпич, плиты 
и  брусчатка, блоки для мостовой, бетонные плиты с гравийным заполнителем, 
природный камень, кремневая галька, песчаник, известняк.

Общестроительное использование - строительные материалы
Железобетон, “старый” бетон, бордюрный камень, железобетонные трубы, кирпич, 
блоки для мостовой, плиты и брусчатка, бетонные плиты с гравийным заполнителем, 
природный камень, песчаник, известняк, кремневая галька.

4x4 Explorer +
Бетон, железобетон, асфальт на бетонном основании, гранит, строительные 
материалы, тонкие стальные конструкции.

Асфальт и абразивные материалы
Асфальт, асфальт на бетоне, свежий бетон, битум, цементные швы, шлакобетонные 
блоки, лигнацитовые блоки.

Природный камень и плитка
Гранит, мрамор, шифер, твердый природный камень, фарфоровая и керамическая 
плитка, глазурованная плитка.
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“ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ” АЛМАЗНыХ
ДИСКОВ NoRToN CLIPPER

Silencio Ø230мм

Silencio FS

Silencio THH

Super Gres XT Evo

Duo Asphalt

Silencio MS

Duo Extreme + 

Duo Extreme +

Duo Extreme +

MD110 CD

Super Asphalt Evo

FMD Duo

Alfa

4x4 Explorer +

4x4 Explorer +

4x4 Explorer +

Classic Ceram XT

4x4 Explorer +

Euro ZML

Classic Laser

Classic Beton

Classic Beton

Classic Ceram

Classic Asphalt

Classic Uni

Euro ZML

Super Beton Evo

Super Beton Evo Classic Laser

СУХАЯ РЕЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Ø230мм - УШМ

МОКРАЯ РЕЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННыХ
ПОКРыТИЙ Ø350мм - 13 л.с. Швонарезчик

СУХАЯ РЕЗКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Ø300-350мм - бензорез

СУХАЯ РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Ø125мм - УШМ

МОКРАЯ РЕЗКА АС фАЛЬТА
Ø350мм - 13 л.с. Швонарезчик

МОКРАЯ РЕЗКА БЕТОННыХ БЛОКОВ ИЛИ
ПЛИТКИ      Ø350мм - 2,2kВт камнерезный стол

Линнейка продуктов Norton Clipper предлагает широкий выбор дисков для всех применений, от 
бюджетных серий до высокопроизводительных дисков. Графики ниже показывают наилучший 
выбор для 6 ключевых применений на нашем рынке*.

* Эти графики показывают только относительное позиционирование различных спецификаций друг от друга. 
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DUO EXTREME + 115 - 400    
SUPER BETON EVO 300 - 600   
CLASSIC BETON 300 - 450   
ZDH 500 300 - 600    
TITAN-X 450 - 900
REVEX LB 350 - 450
RING BETON 350  
WS-GROOVE 600 - 1200    
SILENCIO 230 - 500     
EURO ZML EVO 105 - 500     
CLASSIC LASER 115 - 350    
CLASSIC UNI 115 - 350   
AERO JET EVO 115 - 350    
EURO JET 115 - 350    
CLASSIC JET 115 - 350    
FMD DUO 300 - 500  
ALFA 350 - 400  
DUO BS-15 900  
PRO BS-12 650 - 1000  
CLASSIC BS-10 900  
TP 115 - 125  
TP-V 115 - 125  
RING UNI 350          
CG 2 100 - 180  
CG TURBO 100 - 180  
CG SLANT 105 - 180  
CUT’N GRIND 100 - 125  
PRO SURF 115 - 230  
4x4 EXPLORER + 115 - 450     
DUO ASPHALT 300 - 450   
SUPER ASPHALT EVO 300 - 600   
CLASSIC ASPHALT 300 - 450   
PLATINUM 450 - 800  
PLATINUM LB 350 - 450  
M45 EVO 300 - 350  
SUPER GRES XT 115 - 300    
MD 110 CD 115 - 230  
CLASSIC CERAM  XT 115 - 125  
MD 120 C 150 - 350   
CLASSIC CERAM 115 - 350     
CERAM XJ 200 - 350   
MARMO PRO 50 - 350    
PRO GLASS 180 - 250  
DUO GRANIT 230 - 350    
GRANIT TURBO LASER 115 - 400    
GRANITO 300 - 600
SUPER STRADALIT EVO 350 - 400
PRO STONE 350 - 450  
ZDH 500 350 - 600  
ZDM 200 350 - 500  
ZMD 944T 350 - 500  

EN13236

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
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АЛМАЗНыЕ ДИСКИ

Сухая/мокрая резка Производительность
Влажная резка Настоятельно рекомендуем

Влажная или Сухая резка Рекомендуем для использования

Использовать в отдельных случаях
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ЛИНЕЙКА АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

АСФАЛЬТ И
АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Бетон,
железобетон
и изделия из

бетона

ПЛИТКА И
ПРИРОДНЫЙ

КАМЕНЬ

ОГНЕУПОРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

DUO EXTREME+ SUPER BETON EVO CLASSIC BETON ZDH 500

СТР 16 СТР 17 СТР 17 СТР 18

EURO ZML EVO CLASSIC LASER CLASSIC UNI

СТР 24 СТР 25 СТР 25

Сегментные диски

DUO ASPHALT
 

SUPER ASPHALT BETON CLASSIC ASPHALT M45 EVO

СТР 36 СТР 37 СТР 37 СТР 38

Машины до 15 л.с.

SUPER GRES XT EVO MD110 CD CLASSIC CERAM XT CLASSIC CERAM

СТР 40 & 42 СТР 41 СТР 41 СТР 41 & 42

Сухое резание на УШМ и плиткорезах

DUO GRANIT GRANIT TURBO LASER SUPER STRADALIT EVO GRANITO PRO STONE

СТР 44 СТР 45 СТР 46 СТР 47 СТР 47

Резка камня

RC 400 RC 465 RC 525 RC 540 RC 575 ZDH 500 ZDM 200 ZDM 944T

СТР 48 СТР 49 СТР 49 СТР 49 СТР 49 СТР 50 СТР 50 СТР 50

Камнерезы

MD120 C CERAM XJ

СТР 42 СТР 43

Мокрая резка на плиткорезах и камнерезах

PLATINUM PLATINUM LP

СТР 38 СТР 38

Машины свыше 15 л.с.

CG 2 CG TURBO
 

CG SLANT

СТР 32 СТР 32 СТР 32

Чашки

 
TP TP-V

СТР 31 СТР 31

Расшивка швов

AERO JET EVO EURO JET CLASSIC JET

СТР 26 СТР 27 СТР 27

Турбированные диски

TITAN-X 35 REVEX LB

СТР 18 СТР 19

Шоврезчики свыше 15л.с.

НОВИНКА
Машины до 15 л.с.
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ЛИНЕЙКА АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ

Алюминиевый
фланец

DUO BS-15 PRO BS-12 CLASSIC BS-10

СТР 30 СТР 30 СТР 30

Камнерезные столы (JUMBO)

RC 400 RC 465 RC 525 RC 540 RC 575 ZDH 500 ZDM 200 ZDM 944T

СТР 48 СТР 49 СТР 49 СТР 49 СТР 49 СТР 50 СТР 50 СТР 50

Камнерезы

MARMO PRO PRO GLASS

СТР 43 СТР 43

Мрамор и стекло

CUT N’ GRIND PRO SURF

СТР 33 СТР 33

Для резки и шлифования

FMD DUO ALFA

СТР 28 СТР 29

Камнерезные столы

RING BETON RING UNI

СТР 19 СТР 31

Кольцерезы

WS-GROOVE

СТР 20

Стенорезные машины

НОВИНКА НОВИНКА
НОВИНКА

КОРОНКИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ШЛИФОВКИ

ОТРЕЗНЫЕ
КРУГИ

СТР 51 СТР 67 СТР 71

Другие инструменты

4x4 Explorer + : Универсальный диск

меньше шума

Silencio : Бесшумный диск

СТР 34

СТР 22
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Железобетон и изделия из бетона

15мм

DUO EXTREME+ 230мм DUO EXTREME+ 300мм
на бензорезе CP512

(см. стр. 82)

DUO EXTREME+ 350мм
на бензорезе CS451

(см. стр. 117)

НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ

НОВЫЕ
СЕГМЕНТЫ

        +20%
выше скорость

 
Dynamic  

ø 115-400

Свойства Преимущества

БЫСТРЕЕ
Новый состав сегмента,
произведенный по новой технологии
с впечатляющей скоростью реза

• Новый Dynamic DUO Extreme+ самый быстрый 
отрезной алмазный диск в ряду Norton Clipper  
на +20% быстрее предыдущей модели.

ВЫШЕ
РЕСУРС

Высокая плотность алмазов
в сегменте

• Увеличенная высота сегмента и улучшенная 
спецификация, +20% выше ресурс.

КОМФОРТНЕЕ Инновационный дизайн
для аккуратной резки

• Комфортнее, меньше вибрации и усилий во время 
резки, лучшее качество реза.

БЕЗОПАСНЕЕ Очень высокая и равномерная плотность 
по всей поверхности сегмента

• На +75% выше сила крепления сегмента против традиционного  
   процесса. 100% гарантия работы без отрыва сегмента.

Новый DUO EXTREME + самый быстрый диск в ряду Norton Clipper.
Произведен в Люксембурге, эксклюзивный производственный процесс.
Разработан нашими инженерами и воплотил в себе все инновации:

+5% LIFEА также: +20% LIFE

СКОРОСТЬ РЕЗКИ В БЕТОНЕ

Скорость резки
Ø 230

Скорость резки
ø 350

О
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Железобетон и изделия из бетона

CLASSIC BETONClassic

Диск с лазерным сваркой сегмента, характеризуется хорошим сочетанием
цены и качества и подходит для резки сухим и мокрым способом.
Применение: бетон и строительные материалы общего назначения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26869 5450248 353621  300 20 10/2,8

701846 26870 5450248 353638  300 25,4 10/2,8

701846 26871 5450248 353645  350 20 10/2,8

701846 26872 5450248 353652  350 25,4 10/2,8

701846 26873 5450248 353669  400 25,4 10/3,2

701846 26874 5450248 353676 450 25,4 10/3,2

SUPER BETON EVOPro

Полностью оправдывающий свой ценовой уровень алмазный диск, произведённый
с использованием технологии лазерной сварки, предназначен для резки широкого
спектра строительных материалов как в “сухую” так и с водяным олаждением.
Запатентованный ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ служит для контроля глубины резки
и указывает направление вращения диска (для дисков диаметром до 350мм).

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 11453 5450248 185123  300 20 12/2,8

701846 11455 5450248 185147  300 25,4 12/2,8

701846 11456 5450248 185154  350 20 12/2,8

701846 11458 5450248 185178  350 25,4 12/2,8

701846 11459 5450248 185185  400 20 12/3,2

701846 11460 5450248 185192  400 25,4 12/3,2

701846 11461 5450248 185208 450 25,4 12/3,2

701846 11981 5450248 204374 500 25,4 12/3,8

701846 11982 5450248 204381 600 25,4 12/4,4

DUO EXTREME +Dynamic

Новое поколение сегментов с особой U-образной формы и высотой 15мм.

Новая спецификация с экстремально высокой скоростью и высоким ресурсом.
Трапециевидная форма сегмента и высота 15м.
Применение: бетон, железобетон, твердые материалы и строительные материалы.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 30301 5450248 414193 115 22,23 12/2,2

701846 30302 5450248 414209 125 22,23 12/2,2

701846 47723 5450248 569299 230 22,23 15/3,0

701846 47787 5450248 570745 300 20 15/3,0

701846 47788 5450248 570752 300 25,4 15/3,0

701846 47789 5450248 570769 350 20 15/3,2

701846 47790 5450248 570776 350 25,4 15/3,2

701846 93353 5450248 572657 400 20 15/3,2

701846 93354 5450248 572664 400 25,4 15/3,2

НОВИНКА
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Железобетон и изделия из бетона

ZDH 500Pro

Диск с хорошим соотношением цены и качества, с высотой сегмента 10мм, для
“сухой” и “мокрой” резки. Универсальный продукт, разработанный для работы на
бензорезах, шоврезчиках и камнерезных столах. Высокотехнологичный диск для
резки бетона и огнеупоров средней и высокой степени твердости. 
Применение: бетон, железобетон, бетонные плиты, огнеупорные блоки  
с содержанием оксида алюминия.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 27058 5450248 372554 300 20 10/2,5

701846 27060 5450248 372578 350 20 10/2,8

701846 27061 5450248 372585 350 25,4 10/2,8

701846 27062 5450248 372592 400 25,4 10/3,2

701846 27063 5450248 372608 450 25,4 10/3,2

701846 27064 5450248 372615 500 25,4 10/3,8

701846 27065 5450248 372622 600 25,4 10/4,0

TITAN-X 35Pro

Диск для использования на машинах мощностью от 35 до 50 кВт.

Оптимальное соотношение цены и качества. Идеально подходит для резчиков
швов мощностью от 35 до 50 кВт, высота сегмента 12мм, широкие галлеты для
высокой скорости реза широкого спектра материалов.
Применение: железобетон.

35 до 50kВт

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

70184646198 5450248539599 450 25,4 12/3,8

70184646199 5450248539605 600 25,4 12/4,3

70184646200 5450248539612 700 25,4 12/4,3

70184646201 5450248539629 800 25,4 12/4,3

70184646202 5450248539636 900 25,4 12/4,3
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Железобетон и изделия из бетона

REVEX LBPro

Диск для использования на машинах мощностью от 20 кВт и выше.

 ● Диск для расшивки трещин в бетоне с шириной сегментов от 6 до 10мм для
    прокладки сигнального кабеля. Разработан также для снятия фаски в бетонных
    швах шириной от 6мм1.
    Применение: бетон, железобетон.

LOOP

≥ 20kВт

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 29323 5450248 560685 350 25,4 8/6

701846 27442 5450248 560678 350 25,4 8/8

701846 27440 5450248 560661 450 25,4 8/10

●  Диски для бетона со специальными треугольными сегментами, разработанными для снятия фаски в швах
    бетонных полов и поверхностей.
    Применение: бетон, железобетон.

BEVEL Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 10178 5450248 003137 350 25,4 5/5,5

RING BETONPro

Кольцевое алмазное лезвие, с приваренными лазером 10мм сегментами, для всех
типов бензиновых и гидравлических кольцевых резчиков.
Применение: бетон и железобетон. Для использования на кольцерезах K3600 и К950.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Сегмент
(В/Ш)

701846 29960 5450248 408536 350 10/2,8

Смотрите также RING UNI для общестроительных материалов на стр.31

1 Заказывается в количестве 2 шт. Реальная ширина фаски зависит от спейсера, установленного между дисками.  
  Спейсер не поставляется в комплекте с дисками.
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Железобетон и изделия из бетона

WS-GROOVEClassic

Рекомендуется для стенорезных машин мощностью до 20 кВт.

Универсальный и экономически выгодный продукт, с доказанной эффективностью.
Также подходит для электрических стенорезных машин и для резки на камнерезных
станках таких как Jumbo900.
Применение: высокопроизводителен по всем типам строительных материалов.

≤ 20kВт

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 47401 5450248 560692  600 25,4/TS5 12/3,8

701846 47402 5450248 560708  700 25,4/TS5 12/3,8

701846 46177 5450248 539421 600 60 12/4,5

701846 46179 5450248 539445 1000 60 12/4,5

701846 46180 5450248 539452 1200 60 12/4,5
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QUICKFIX

Quickfix
Эта система позволяет устанавливать диски различного диаметра
на механизмы с разными посадочными диаметром инструмента.
Существует два вида этой системы: первая позволяет устанавливать
диски с посадкой 25,4 мм на механизмы с 22,23 мм шкивами. Второй
вид позволяет устанавливать диски с посадкой 25,4 мм или 22,23 мм
на механизмы с 20 мм шкивами. Система соответствует требованиям
европейского стандарта EN13236.

Код SAP Code EAN 13 Посадочное
отверстие диска (мм)

Посадочное отверстие
машины (мм)

701846 23894 5450248 236528 25,4 22,23

701846 22589 5450248 233176 25,4/22,23 20

Алмазные диски могут 
устанавливаться на разные 
виды машин, с различным 
посадочным диаметром, с 
помощью ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
переходной системы “Quickfix” 
компании Norton, которая 
быстро подстраивается к 
диаметру отверстий.

“Получите диск, который можно установить как на
резчик швов, так и на ручной бензорез!”

&
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SILENCIO 230мм SILENCIO 300мм
на камнерезе CM501

(см. стр. 104)

SILENCIO 350мм на  
шворезчике CS451 (см. стр. 117)

 
Dynamic

ø 230-500

Новое поколение бесшумных алмазных дисков!

Параметры Преимущества
Запатентованная форма несквозных
межсегментные пазов*. Это исключает
“захватывание” воздуха при вращении 
диска и образование турбулентных 
воздушных потоков.

• Отсутствует “свист” при холостом 
вращении диска, что обеспечивает 
больший комфорт оператору и всем 
окружающим.

Многослойный стальной орпус, 
изготовленный с использованием самых 
современных звукопоглащающих матеpиалов.

• Шум во время работы Norton Silencio 
меньше на величину до 15 дБ - т.е в 30 
раз меньше, чем у обычного диска!!

Сегменты высотой до 17мм, самой 
современной спецификации для дисков, 
различных применений.

• Norton Silencio находиться в ряду лучших 
по скорости резки алмазных дисков 
Clipper. Для достижения наивысшей 
производительности, выберите диск,  
в зависимости от типа машины.

* для моделей дисков для камнерезных станков и резчиков швов

17мм
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SILENCIO

Свистящий звук, издаваемый диском при
вращении, возникает из-за воздуха, 
проходящего сквозь галлеты диска. “Свист” 
полностью устраняется при использовании  
NORTON SILENCIO благодаря новой 
запатентованной конструкции стального центра 
диска.

Две звукопогашающие технологии делают Norton Silencio
особенно эффективным в понижении высокочастотных шумов
на величину от 15 дБ до 25 дБ.

Сегменты высотой до 17мм самой
современной спецификации для 
дисков, различных применений, 
делают NORTON SILENCIO самым 
высокоэффективным в ряду Norton 
Clipper.

меньше шума

Шум во время работы Norton Silencio меньше на величину  
до 15 дБ - т.е в 30 раз меньше, чем у обычного диска!
Алмазные диски Silencio уже получили 5 европейских наград.

Офсетный галлет.

Dynamic   SILENCIO
Диски NORTON SILENCIO выпускаются в трех различных исполнениях:  
для ручных бензомоторных машин, резчиков швов и камнерезных станков.
Сегменты высотой 15 мм и 17 мм, произведенные по новейшей технологии обеспечивают
лучшую скорость реза, высокую стойкость и шупоподавляющий эффект, учитывая при
этом специфику каждого типа применения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
В/Ш

Для УШМ:

701846 30308 5450248 414292 230 22,23 17/2,8

Для бензорезов:

701846 29000 5450248 398226 300 20 15/3,1

701846 42421 5450248 498308 300 25,4 15/3,1

701846 47780 5450248 570998 350 20 15/3,1

701846 28999 5450248 398219 350 25,4 15/3,1

701846 43510 5450248 510604 400 25,4 15/3,1

Для шоврезчиков:

701846 28997 5450248 398196 350 25,4 15/3,1

701846 31020 5450248 450597 450 25,4 15/3,2

701846 30416 5450248 440901 500 25,4 15/3,2

Для камнерезных столов:

701846 40269 5450248 456209 300 25,4 15/3,1

701846 28998 5450248 398202 350 25,4 15/3,1

701846 40270 5450248 456216 400 25,4 15/3,1

701846 30309 5450248 414155 500 25,4 15/3,2

dB

Hz

Machine running idle

Пример на камнерезном столе при резке бетона.

With standard blade
With Norton

- 15 dB(A)

ВИДЕО ССЫЛКА
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

10мм

Ри
су

но
к 

: ø
23

0м
м

 д
ис

к.

EURO ZML 230мм EURO ZML 300мм EURO ZML 350мм
на камнерезе CM501

(см. стр. 104)

EURO ZML EVO
 

Pro

ø 115-500

Прекрасный алмазный диск для резки широкого спектра
строительных материалов.

Параметры Преимущества

Сегменты высотой 10мм. • Долгий срок службы.

Галлеты в форме бриллианта. • Быстрое удаление обрезков.

Перфорированный стальной сердечник
(на 230 диаметре)

• Уменьшает нагревание и охлаждает сердечник.
• Идеально подходит для постоянного использования.

Высококачественная алмазная крошка и новое
поколение соединения металлов. • Высокая скорость резки на широком спектре материалов.

Сегменты, приваренные лазером. • Оптимальная защита от потери сегментов.

Узнайте больше о системе
Quickfix на стр. 21
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

EURO ZML EVOPro

Полностью оправдывающий свой ценовой уровень алмазный диск, произведённый с использованием 
технологии лазерной сварки. Высота сегментов 12 мм повышает СРОК СЛУЖБЫ диска. Для резки 
«сухим» и «влажным» способом. Имеет УНИКАЛЬНЫЕ РОМБОВИДНЫЕ отверстия в стальном 
корпусе и углубления между зубьями, у дисков диаметром 230мм, для более быстрого охлаждения.
Применение: бетонная плитка и строительные материалы общего назначения.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 24738 5450248 341031 115 22,23 10/2,2
701846 24739 5450248 341048 125 22,23 10/2,2
701846 25562 5450248 346333 150 22,23 10/2,2
701846 10539 5450248 012238 150 30/2H 7/2,2
701846 25563 5450248 346357 180 22,23 10/2,5
701846 25564 5450248 346364 180 30/2H 10/2,5
701846 11396 5450248 183143 230 22,23 10/2,5
701846 22225 5450248 233190 300 20 10/2,8
701846 22314 5450248 233213 300 25,4 10/2,8
701846 22315 5450248 233220 350 20 10/2,8
701846 22227 5450248 233237 350 25,4 10/2,8
701846 25951 5450248 347996 400 25,4 10/3,2
701846 25952 5450248 348009 450 25,4 10/3,2
701846 25953 5450248 348016 500 25,4 10/3,2

CLASSIC LASERClassic

Диск обладающий хорошим сочетанием цены и качества. Для «сухой» и «влажной» резки.
Применение: строительные материалы общего назначения.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26834 5450248 353409 115 22,23 7/2,2
701846 26835 5450248 353416 125 22,23 7/2,2
701846 26836 5450248 353423 150 22,23 7/2,2
701846 26837 5450248 353447 180 22,23 7/2,5
701846 26838 5450248 353454 230 22,23 10/2,5
701846 26839 5450248 353461 300 20 10/2,5
701846 26840 5450248 353478 300 25,4 10/2,5
701846 26841 5450248 353485 350 20 10/2,8
701846 26842 5450248 353492 350 25,4 10/2,8

CLASSIC UNIClassic

Экономичный по цене, изготовленный по технологии спекания алмазный диск.
Для операций «сухой» и «влажной» резки.
Применение: строительные материалы общего назначения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26806 5450248 353096 115 22,23 10/1,8
701846 26807 5450248 353102 125 22,23 10/1,8
701846 26809 5450248 353126 180 22,23 10/2,2
701846 26810 5450248 353133 230 22,23 10/2,4
701846 26811 5450248 353157 300 20 10/3,0
701846 26813 5450248 353171 350 25,4 10/3,2
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы
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AERO JET 230мм AERO JET 300мм AERO JET 350мм
на камнерезе CM41

(см. стр. 98)

AERO JET EVO
 

Dynamic

ø 115-350

Когда замысел претворяется в жизнь…

Узнайте больше
о системе Quickfix на стр. 21

Параметры Преимущества

12-миллиметровый алмазный слой. • Очень долгий срок службы.

Стреловидные ниспадающие защитные
сегменты.

• Защита стального сердечника для уменьшения износа.
• Сегменты указывают правильное направление вращения.

Вентилируемый волнообразный стальной
сердечник.

• Уменьшение нагревания, которое способствует 
сохранению остроты лезвия во время сухой резки.

Волнистая (рифленая) долговечная кромка
с наилучшими характеристиками.

• Плавная резка, простота использования и 
ысококачественный рез большого количества материалов.
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

AERO JET EVODynamic

Отличное соотношение Цена/Качество. Непрерывная турбированная режущая кромка диска 
высотой 12 мм обеспечивает высокую скорость резки и долгий срок службы. Используется 
для «сухой» и «влажной» резки. Имеет УНИКАЛЬНЫЕ СТРЕЛОВИДНЫЕ ВСТАВКИ для 
лучшего выноса частиц резуемого материала из области резки и индикации направления 
вращения. Волнообразный стальной центр обеспечивает более эффективное охлаждение.
Применение: Очень широкий спектр строительных материалов средней и высокой степени 
твердости, блоки для мощения, гранит, мрамор, природный камень, черепица и плитка.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 23598 5450248 236863 115 22,23 12/1,8
701846 23599 5450248 330868 125 22,23 12/2,0
701846 23180 5450248 234692 230 22,23 12/2,8
701846 11230 5450248 174042 300 20 12/2,8
701846 11236 5450248 174417 300 25,4 12/2,8
701846 11427 5450248 183907 350 20 12/3,2
701846 11561 5450248 186960 350 25,4 12/3,2

701846 23448 5450248 329336 230 70/22,23 + Фланец 12/2,8

EURO JETPro

Хорошее соотношение Цена/Качество. Непрерывная турбированная режущая
кромка диска имеет высоту 12 мм. Используется для “сухой” и “влажной”
резки материалов общего назначения и камня. Оснащен усиленным фланцем
для жесткости и прямого реза при резке особо твердых материалов.
Применение: плитка, кирпич, терракотовая черепица, блоки для мощения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 10314 5450248 007616 115 22,23 12/2,1
701846 10315 5450248 007623 125 22,23 12/2,1
701846 10316 5450248 007630 150 22,23 12/2,5
701846 10317 5450248 007647 180 22,23 12/2,5
701846 10267 5450248 005223 230 22,23 12/2,8
701846 10259 5450248 004905 300 20 12/3,2
701846 10334 5450248 007982 350 20 10/2,8
701846 10336 5450248 008002 350 25,4 12/3,2

CLASSIC JETClassic

Диск с непрерывной турбированной режущей кромкой обладает хорошим 
соотношением Цена/Качество. Для “сухой” и “влажной” резки.
Применение: плитка, кирпич, терракотовая черепица, блоки для мощения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26814 5450248 353188 115 22,23 10/2,2
701846 26815 5450248 353195 125 22,23 10/2,2
701846 26816 5450248 353201 180 22,23 10/2,4
701846 26818 5450248 353225 230 22,23 10/2,6
701846 26822 5450248 353263  300 20 10/3,2
701846 26824 5450248 353294 350 25,4 10/3,2

701846 26819 5450248 353232 230 70/22,23 + Фланец 10/2,6
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

15мм
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FMD DUO
на камнерезе CM401

(см. стр. 101)

FMD DUO  
на камнерезе CM401 

(см. стр. 98)

FMD DUO
на камнерезе CM401

(см. стр. 101)

FMD DUO
 

Dynamic

ø 300-500

Поставьте на свой станок лучшее…

Узнайте больше
о системе Quickfix на стр. 21

Параметры Преимущества
Новые 15 мм сегменты с улучшенным
составом.

• Исключительно долгий срок службы и высокая скорость 
реза строительных материалов.

Идея Duo: два трапецевидных сегмента на
каждой стороне.

• Прекрасная скорость резки.
• Удобство резки
• Низкий уровень вибрации

Стреловидные галлеты между сегментами. • Быстрое удаление частиц резуемого материала из области реза
• Постоянно указывает правильное направление вращения

Специальный дизайн стального корпуса
с перфорированной надписью “Duo”.

• Для лучшего охлаждения диска
• Эксклюзивный дизайн от Clipper

Сегменты, приваренные лазером. • Оптимальная защита от потери сегментов.
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

FMD DUODynamic

Диск специально разработанный для использования
на камнерезных станках.

Диск, произведённый с использованием технологии лазерной сварки, обладающий
отличным соотношением Цена/Качество, предназначен для использования на
камнерезных станках на операциях «сухой» и «влажной» резки. Сегменты DUO,
высотой 12мм обеспечивают высокую скорость резки и увеличенный срок службы.
Новая состав и 15 мм сегменты для быстрой резки и долгого срока службы. 
Применение: широкий спектр строительных материалов от мягких до твердых.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 12282 5450248 218777   300 * 30/25,4 15/2,8

701846 12283 5450248 218784   350 * 30/25,4 15/2,8

701846 11438 5450248 184782 400 25,4 10/3,2

701846 11439 5450248 184799 450 25,4 10/3,2

701846 11440 5450248 184805 500 25,4 7/3,8

ALFAPro

Алмазный диск общего назначения, произведённый с использованием
технологии лазерной сварки и имеющий сегменты высотой 10мм. Обладает
хорошим соотношением Цена/Качество, обеспечивает быструю резку и имеет
продолжительный срок службы. Для «сухой» и «влажной» резки.
Применение: бетонные плиты и строительные материалы общего назначения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 11209 5450248 173236 350 25,4 10/2,8

701846 10679 5450248 015277 400 25,4 7/2,5

* Специальный DUO-дизайн стального корпуса с перфорированной надписью “Duo” только для дисков диаметром 300-350 мм.

CLASSIC LASERClassic

Диск обладающий хорошим сочетанием цены и качества.  
Для «сухой» и «влажной» резки.
Применение: строительные материалы общего назначения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26840 5450248 353478 300 25,4 10/2,5
701846 26842 5450248 353492 350 25,4 10/2,8
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

DUO BS-15Dynamic

Специально разработаны для использования на столах Jumbo. Диски Премиум
класса с высотой сегмента 15мм в форме “DUO” для экстремально быстрой резки
и высокого ресурса.
Применение: строительные материалы, легковесные блоки, Поротон,  
искусственный, природный камень, гранит, песчаник  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 47651 5450248 564287 900 60/55 10/4,8

CLASSIC BS-10Classic

Хорошее соотношение цены и качества, алмазные диски с сегментом 10мм.
Применение: строительные материалы, легковесные блоки.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 47267 5450248 564249 650 25,4 10/4,4

701846 47269 5450248564256 900 60/55 10/4,4

701846 47650 5450248 564263 1000 60 10/4,4

PRO BS-12Pro

Алмазный диск давно зарекомендовавший себя. Теперь с высотой 12мм.
Применение: строительные материалы, легковесные блоки, Поротон,
искусственный, природный камень, гранит, песчаник. 

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

   701846 47258 * 5450248 564195 600 25,4 12/4,4

701846 47265 5450248 564225 650 25,4 12/4,4

701846 47264 5450248 564218 700 60/55 12/4,4

701846 47266 5450248 564232 900 60/55 12/4,4

701846 47263 5450248 564201 1000 60 12/4,4

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

* Доступен по запросу.
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

TP MORTAR RAKERPro

Диск с хорошим соотношением цены и качества с напаянными сегментами.
Алмазный диск для удаления затвердевшего раствора из швов. Увеличенные по 
толщине сегменты припаяны к стальному центру. Напаянные твердосплавные
пластины служат для защиты от подрезания сегментов и обеспечивают долгий
срок службы.
Применение: нарезка швов, заполненных строительным раствором, между
кирпичами, природным камнем, брусчаткой или облицовочным кирпичом.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 10712 5450248 047063 115 22,23 6,5/4,5

701846 10713 5450248 047070 125 22,23 6,5/4,5

701846 10305 5450248 006466 115 22,23 6,5/6,5

701846 10307 5450248 006534 125 22,23 6,5/6,5

701846 10715 5450248 047094 115 22,23 6,5/8,0

701846 10716 5450248 047100 125 22,23 6,5/8,0

TP-V CRACK-CHASERPro

Специальный алмазный диск для расшивки трещин в бетоне и цементных
покрытиях полов и стен. Сегменты с V-образным профилем расширяют
трещину для последующего заполнения ее раствором.
Применение: бетонные полы и стены, каменные стены, штукатурные плиты.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 24198 5450248 235477 115 22,23 13/6,5

701846 24199 5450248 235484 125 22,23 13/6,5

RING UNIPro

Кольцевое алмазное лезвие, с приваренными лазером 10мм сегментами, для всех
типов бензиновых и гидравлических кольцевых резчиков. Сегменты покрашены в
соответствие цветовому коду материала, для резки которого предназначено кольцо.
Синий цвет - для резки общестроительных материалов.
Применение: строительные материалы общего назначения.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Сегмент
(В/Ш)

701846 29961 5450248 408543 350 10/2,8

См. также RING BETON для резки железобетона на стр. 19!
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

CG2Dynamic

Алмазные чашки для обдирки и зачистки бетонных, цементных каменных 
поверхностей. Двойной ряд сегментов обеспечивает БЫСТРОЕ устранение 
повреждений, ТОЧНУЮ шлифовку, ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ. «Плоский» вариант 
кругов 125мм подходит для всех видов вакуумных шлифовальных станков.
Применение: для быстрой корректировки дефектов на поверхности из различных
строительных материалов (бетон, кирпич, природный камень и т.д.).

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Высота
сегмента (мм)

701846 10268 5450248 005247 100 22,23/16 4,5

701846 10363 5450248 008811 125 22,23 4,5

701846 10270 5450248 005261 180 22,23 4,5

701846 11096 5450248 169154 125 Плоский 22,23 4,5

CG TURBOPro

Алмазные чашки для обдирки и зачистки бетонных, цементных каменных
поверхностей. «Турбо-сегменты» обеспечивают БЫСТРОЕ устранение
повреждений, ТОЧНУЮ шлифовку и очень хороший конечный результат.
Применение: для быстрой корректировки дефектов на поверхности из различных
строительных материалов (бетон, кирпич, природный камень и т.д.).

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Высота
сегмента (мм)

701846 24195 5450248 235453 100 22,23 5,5

701846 23037 5450248 234685 125 22,23 5,5

701846 24197 5450248 235460 180 22,23 5,5

CG SLANTClassic

ПЛОСКИЕ алмазные чашки для зачистных и обдирочных восстановительных работ
с бетоном и сухой шлифовки угловыми и вакуумными шлифовальными машинами. Особая 
стальная основа с большими отверстиями служит лучшему охлаждению и извлечению 
пыли. Кроме того, большим достоинством данных чашек является малый вес.
Применение: для быстрой корректировки дефектов на поверхности из различных
строительных материалов (бетон, кирпич, природный камень и т.д.).

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Высота
сегмента (мм)

701846 24781 5450248 238447 105 22,23 4,5

701846 23049 5450248 235439 125 22,23 4,5

701846 24760 5450248 238461 150 22,23/19 4,5

701846 24782 5450248 238454 180 22,23 4,5

H = 24мм *
H = 19мм (ПЛОСКИЙ) *

H = 21мм *

H = 20мм *

* Для Ø125мм.

* Для Ø125мм.

* Для Ø125мм.
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Строительные материалы

CUT’ N GRINDPro

Многофункциональный диск для резки и шлифовки строительных материалов.
Сегмент Turbo, для быстрого удаления материала и отличного финишного
качества обработанной поверхности после резки и шлифовки. Norton Cut’nGrind
может использоваться как режущий диск, так и как шлифовальная чашка.
Оснащается алюминиевым фланцем с соединением М14.
Применение: бетон, бетонные блоки, чугун и натуральный камень.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 41171 5450248 465591 100 M14 25 / 3,9

701846 41172 5450248 465607 125 M14 25 / 3,9

PRO SURFPro

Идеально подходит для резки и шлифовки натурального камня. Нанесённый 
электролитическим методом сплошной сегмент предназначен для мягкой резки 
и шлифовки. Norton Pro Surf может использоваться как режущий диск, так и как 
шлифовальная чашка. Оснащается алюминиевым фланцем.
Применение: натуральный камень, гранит, мрамор, плитка, черепица , пластики,
мягкие металлы и сплавы.

Артикул № EAN 13 Код ø 
(мм)

Посадка
(мм)

Высота
сегмента (мм)

701846 40590 5450248 460022 115 M14 2,4

701846 40591 5450248 460039 125 M14 2,4

701846 40592 5450248 460046 230 70/22,23 + Фланец 2,8
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Узнайте больше
о системе Quickfix на стр. 21

Параметры Преимущества
БЫСТРОЕ 
РЕЗАНИЕ И
ДОЛГИЙ СРОК 
СЛУЖБЫ.

Новый , высококачественный алмазный 
диск с сегментом высотой 12 мм.

• Наиболее универсальный диск : предназначен для резки
   различных строительных материалов (бетон, асфальт , 
   гранит ...), в том числе стали.

КОМФОРТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Трапециевидная форма сегмента
предоставляет более удобное • Более комфортная и гладкая резка с меньшей вибрацией.

УЛУЧШЕННЫЙ 
ПРОДУКТ

Запатентованный индикатор
глубины резания с эффект стробоскопа.

• Легче контролировать глубину резания во время 
использования.

Индикатор износа диска • Визуальный контроль направления вращения и глубины 
резания позволяет продлить срок службы диска.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРОДУКТ

Запатентованные эллипсоидные отступы. • Отличная стойкость к излому пр резании стали и других 
металлов (до 5 мм толщиной).

Изготовлено с использованием 
самыхпередовых технологий.

• Сегменты приваренные лазером не позволяют возникать 
трещинам, с насечками для большей безопасности.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ алмазный диск идеально подходит для всех типов
материалов и приложений.
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4x4 ExPLORER +

Norton 4x4 Explorer был одним из первых универсальных алмазных дисков на
строительном рынке. Norton 4x4 Explorer+ - это новый улучшенный алмазный

диск с применением сегментов, произведенных по новой технологии.

Быстрее: 
Новый состав сегментов внес улучшения на 40% в скорость реза и стойкость.
Сравнивая с наиболее известными брендами на европейском рынке, нам удалось 
доказать, что 4х4 Explorer+ является наиболее технологичным универсальным 
диском среди конкурентов, обеспечивая максимально быструю окупаемость 
вложений конечному потребителю.

Универсальнее:
Улучшенные по составу сегменты прекрасно работают по всем типам строительных 

материалов: гранит, природный камень, железобетон, каменные блоки, кирпич, свежий 
бетон и асфальт. Специально разработанный стальной центр позволяет безопасно и быстро    

    резать металлические изделия, такие как арматура, трубы и т.п.
 
Безопаснее: 
Соответствует всем требованиям безопасности стандарта EN13236:2010. Запатентованная каплевидная форма галлет
предотвращает появление усталостных трещин на стальном центре. Norton 4x4 Explorer + абсолютно безопасный 
продукт даже во время использования для резки металла.

Удобнее: 
Трапециевидная форма сегментов обеспечивает минимальное расстояние между сегментами во время всего
использования диска, также сокращает вибрацию и появление сколов во время резки. Зубчатая поверхность
сегмента способствует высокой скорости реза и меньших усилий оператора.

Технологичнее: 
• Запатентованный индикатор глубины реза в виде стрел указывает направление вращения, обеспечивая удобство 
при установке диска, а также, за счет стробоскопического эффекта во время вращения, двумя линиями показывает 
глубину реза 5 и 10см.
• Новый индикатор ввиде двух линий, выдавленных на сегментах показывает износ на 1/3 и 2/3 высоты сегмента

Новый универсальный алмазный диск
с лазерной сваркой сегментов

Norton 4x4 Explorer+ - это новый универсальный алмазный диск с лазерной сваркой сегментов 
компании Saint-Gobain Abrasives, которая первая изобрела алмазный диск на основе этой технологии 
в 1982 г. Разработанный и произведенный на самом современном оборудовании в Люксембурге, диск 
4х4 Explorer+ воплощает в себе улучшенную стойкость, высокую скорость реза и новейшие технологии 
производства, отвечающие современным стандартам.

Все алмазные диски Norton полностью соответствуют требованиям стандарта EN 13236:2010

4x4 EXPLORER +
Многоцелевые универсальные алмазные сегменты, с использованием технологии лазерной сварки. Для 
использования на операциях “сухой” и “влажной” резки. Алмазный диск высокого качества, обладающий 
увеличенным эксплуатационным ресурсом, обеспечивает высокую скорость резания широкого спектра 
строительных материалов. Запатентованный ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ облегчает контроль за 
пошаговой резкой на заданную глубину. Каплевидные сегменты ПРЕДОТВРАЩАЮТ возможность  
появления ТРЕЩИН на корпусе диска, что делает работу оператора долее безопасной.
Применение: бетонное дорожное покрытие, железобетон, гранит, асфальт и металлы толщиной до 5 мм.

Артикул № EAN 13 Код ø 
(мм)

Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 25307 5450248 345329 115 22,23 10/2,2
701846 47279 5450248 557234 125 22,23 10/2,2
701846 43654 5450248 512516 180 22,23 10/2,5
701846 47280 5450248 557241 230 22,23 12/2,5
701846 46881 5450248 549994 300 20 12/3,0
701846 46870 5450248 548898 300 25,4 12/3,0
701846 46154 5450248 538448 350 25,4 12/3,2
701846 46571 5450248 545538 350 20 12/3,2
701846 47348 5450248 558804 400 25,4 12/3,2
701846 47374 5450248 559399 400 20 12/3,2
701846 47349 5450248 558811 450 25,4 12/3,2

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Асфальт и абразивные материалы
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DUO ASPHALT 300мм DUO ASPHALT 350мм DUO ASPHALT 350мм
на шоврезчике CS451

(см. стр. 117)

НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ

DUO ASPHALT
 

Dynamic

ø 300-450

Параметры Преимущества

Сегменты 10мм высотой. • Долгий срок службы.

Запатентованный индикатор глубины реза
со стробоскопическим эффектом.

• Контроль за глубиной реза, позволяющий увеличить срок эксплуатации.
• Всегда указано направление вращения.

8 сегментов с повышенной устойчивостью
к износу.

• Уникальная защита стального корпуса от подрезания.
• Большой срок эксплуатации.

Идея Duo: два трапецевидных сегмента. • Прекрасная скорость резки и низкий уровень вибраций.
• Удобство резки.

Уникальная стреловидная форма. • Быстрое удаление шлама.

Широкие галлеты. • Постоянно показывает правильное направление вращения.

Совершенное исполнение с лучшей защитой сегментов от 
подрезания.

Узнайте больше
о системе Quickfix на стр. 21
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Асфальт и абразивные материалы

DUO ASPHALTDynamic

С индикатором глубины реза и направления вращения  
до диаметра 450 мм

УНИКАЛЬНЫЙ алмазный диск для резки АСФАЛЬТА и АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Благодаря инновационному дизайну, DUO Asphalt прост в использовании, обеспечивает быстрый 
и аккуратный рез с долгим сроком службы. Имеют особый запатентованный ИНДИКАТОР 
ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ, для контроля погружения диска и индикации направления вращения 
(на дисках до 450мм). Сегменты обеспечивают безопасность и большой срок работы. Диски 
идеально подходят для всех видов бензорезных машин и резчиков швов мощностью до 20 л.с
Применение: асфальт, асфальт на бетоне, «старый» бетон и абразивные
строительные материалы.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 24581 5450248 238157 300 20 10/2,8
701846 24572 5450248 237426 300 25,4 10/2,8
701846 24583 5450248 238171 350 25,4 10/2,8
701846 25577 5450248 346395 400 25,4 10/3,2
701846 25578 5450248 346401 450 25,4 10/2,8

CLASSIC ASPHALTClassic

Хорошее сочетание цены и качества в диске, произведённом с использованием
технологии лазерной сварки, для «сухой» и «влажной» резки.
Применение: асфальт, асфальт на бетонном основании, свежий бетон, абразивные
материалы и железобетонная черепица.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26876 5450248 353706 300 20 10/2,5
701846 26877 5450248 353713 300 25,4 10/2,5
701846 26878 5450248 353737 350 20 10/2,8
701846 26879 5450248 353744 350 25,4 10/2,8
701846 45242 5450248 528043 400 20 10/3,2
701846 26880 5450248 353751 400 25,4 10/3,2
701846 26881 5450248 353768 450 25,4 10/3,2

SUPER ASPHALT EVOPro

С индикатором глубины реза и направления вращения  
до диаметра 450 мм

Произведённый с использованием технологии лазерной сварки диск обладает 
хорошим соотношением Цена/Качество, длительным эксплуатационным ресурсом 
и высокой скорость резки при работе с асфальтом и абразивными материалами 
(«сухая» или «влажная» резка). Имеют особый запатентованный ИНДИКАТОР 
ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ в виде перфорированных стрелок на корпусе. Также, для 
защиты от подрезания сегментов используется технология «наклонного сегмента».
Применение: асфальт, асфальт на бетонном основании, свежий бетон и абразивные
строительные материалы.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 23182 5450248 234975 300 20 10/2,8
701846 23184 5450248 234999 300 25,4 10/2,8
701846 23185 5450248 235002 350 20 10/3,2
701846 23186 5450248 235019 350 25,4 10/3,2
701846 28159 5450248 391531 400 25,4 10/3,2
701846 28160 5450248 391548 450 25,4 10/3,2
701846 11979 5450248 204350 500 25,4 10/3,8
701846 11980 5450248 204367 600 25,4 7/3,8
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Асфальт и абразивные материалы

PLATINUMPro

Диски для использования на машинах мощностью от 35 до 50 кВт.

Высокотехнологичные диски с лазерной сваркой сегмента для резки асфальта
и абразивных материалов. Специально разработан для использования на
шоврезчиках мощностью от 35 до 50 кВт (мокрая резка). Снабжен защитными
сегментами (ударными сегментами) от подрезания.
Применение: асфальт.

35-50 kВт 

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 40190 5450248 454946 450 25,4 10/3,2

701846 40191 5450248 454953 500 25,4 10/4,3

701846 47404 5450248 560722 600 25,4 10/3,8

701846 40192 5450248 454977 600 25,4 10/4,3

701846 40193 5450248 454984 700 25,4 10/4,3

701846 40194 5450248 455097 800 25,4 10/4,3

PLATINUM LB 
1

Pro

Диски для использования на машинах мощностью от 20 кВт и выше.

Диск для расшивки швов. Сегменты шириной 6 или 10 мм для укладки сигнального кабеля.
Применение: асфальт.

≥ 20kВт   

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 18295 5450248 295389 350 25,4 7/6

  701846 15813 * 5450248 269052 350 25,4 7/10

701846 15815 5450248 269076 450 25,4 7/10

M45 EVO - GREEN CONCRETEPro

Диск произведённый с использованием технологии лазерной сварки предназначен
для «влажной» резки. Для защиты от подрезания сегментов используется  
технология «ударного» сегмента.
Применение: свежий бетон, асфальт, асфальт на бетонном основании,  
свежий бетон, абразивные материалы.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 24684 5450248 237815 300 25,4 10/2,5

701846 24685 5450248 237822 350 25,4 10/2,8

1 LB-расшивка швов * Доступен по запросу
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Асфальт и абразивные материалы

Найдите подробную информацию о резчиках швов на стр. 112
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

Параметры Преимущества

Сегменты 10мм высотой. • Большой срок эксплуатации

1.4 мм толщина. • Быстрая резка.
• Меньшая затрата материала.

Замкнутая кромка. • Качество окончательной резки.

Усиленный фланец. • Прямая резка без повреждений даже на самых 
твердых видах плитки, порцелланита и камня.

Алмазы премиум-класса и новое поколение
металлической связки. • Идеальная резка даже самой твердой плитки.
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SUPER GRES XT EVO 125мм SUPER GRES XT EVO 115мм SUPER GRES XT EVO
на плиткорезе TR230G

(см. стр. 90)

Качественная резка твердой керамической плитки.

1,4мм

SUPER GRES XT EVO
 

Dynamic

ø 115-230
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

SUPER GRES XT EVODynamic

Идеальное соотношение цена-качество. Непрерывная турбированная сплошная
режущая кромка на ультра тонком диске, для высокой скорости реза «сухим»  
и «мокрым» способом. Для использования на УШМ и рельсовых плиткорезах.
Новый дизайн и состав для дисков диаметром Ø115мм и Ø125мм для точного реза.
Применение: фарфор, керамика, стекло, мрамор, терракота, гранит, сланец,
искусственный камень, напольная и настенная плитка.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 44759 5450248 523994 115 22,23 10/1,4

701846 44760 5450248 524007 125 22,23 10/1,4

701846 21970 5450248 232193 180 22,23 10/1,4

701846 21973 5450248 232186 230 22,23 10/1,4

MD 110 CDPro

Оптимальный по соотношению Цена/Качество, долговечный алмазный диск  
с непрерывной кромкой для “сухой” и “влажной” резки. Для использования на УШМ.
Применение: керамика, гранит, мрамор, сланец, каменная плитка.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 25942 5450248 347927 115 22,23 9/1,6

701846 25940 5450248 347897 125 22,23 9/1,6

701846 25944 5450248 347941 180 22,23 9/1,7

701846 25946 5450248 347965 230 22,23 9/2,2

CLASSIC CERAM XTClassic

Экономичный по цене, долговечный алмазный диск с непрерывной кромкой для
“сухой” и “мокрой” резки. Для использования на УШМ.
Применениe: плитка средней твёрдости и керамическая плитка. 

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 27645 5450248 385745 115 22,23 7/1,6
701846 27646 5450248 385752 125 22,23 7/1,6

CLASSIC CERAMClassic

Экономичный по цене, долговечный алмазный диск с непрерывной кромкой  
для “сухой” и “влажной” резки.
Применение: плитка средней степени твердости и керамическая плитка.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26825 5450248 353317 115 22,23 7/1,6

701846 26826 5450248 353324 125 22,23 7/1,6

701846 26828 5450248 353348 180 25,4/22,23 7/1,7

701846 26830 5450248 353362 230 22,23 7/1,8

ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

MD 120CPro

Великолепный алмазный диск с непрерывной кромкой для сухой и мокрой  
резки на всех типах плиткорезов.
Применение: керамика, гранит, мрамор, сланец, каменная плитка.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 25560 5450248 346319 150 25,4/22,23 9/1,6
701846 25561 5450248 346326 180 25,4/22,23 9/1,6
701846 25093 5450248 343998 200 25,4 9/1,6
701846 25094 5450248 344001 200 30/25,4 9/1,6
701846 25096 5450248 344025 230 25,4 9/1,6
701846 25097 5450248 344032 250 25,4 9/1,6
701846 25098 5450248 344049 300 25,4 9,5/2,0
701846 25100 5450248 344063 350 25,4 9,5/2,0

CLASSIC CERAMClassic

Экономичный диск с непрерывной кромкой для “сухой” и “мокрой” резки.
Применение: керамическая плитка и керамические материалы средней твёрдости. 

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26828 5450248 353348  180 25,4/22,23 7/1,7

701846 26829 5450248 353355 200 30/25,4 7/1,7

701846 28734 5450248 396499 230 25,4 7/1,8

701846 26831 5450248 353379 250 25,4 7/1,8

701846 26832 5450248 353386 300 25,4 7/2,1

701846 26833 5450248 353393 350 25,4 7/2,1

SUPER GRES XTDynamic

Идеальное соотношение цена-качество. Непрерывная турбированная сплошная 
режущая кромка на ультра тонком диске, для высокой скорости реза “сухим”  
и “мокрым” способом. Высокая степень защиты от износа. Для использования на 
плиткорезах и камнерезных станках.
Применение: фарфор, керамика, мрамор, терракота, гранит, сланец, искуственный
камень, плитка.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 25427 5450248 345756 200 25,4 10/1,4

701846 27653 5450248 385813 230 25,4 10/1,4

701846 25428 5450248 345763 250 25,4 10/1,6

  701846 45565 * 5450248 531586 250 30 10/1,6

701846 25429 5450248 345787 300 25,4 10/1,9

  701846 45566 * 5450248 531593 300 30 10/1,6

Clipper SUPER GRES XT не подходит для использования на плиткорезах серии ТТ.

ДЛЯ МОКРОЙ РЕЗКИ

* Доступен по запросу
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

CERAM XJDynamic

Диск с замкнутой режущей кромкой для влажной резки на камнерезных станках. Тонкие разрезы, 
нанесённые лазером предназначены для лучшего охлаждения диска и более плавного реза.
Применение: глазурированная керамическая плитка, гранит, мрамор, сланец, каменная плитка.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 47047 5450248 554608 200 25,4 9/1,6
701846 44431 5450248 522409 230 25,4 9/1,6
701846 44432 5450248 522416 250 25,4 9/1,6
701846 30334 5450248 414599 300 25,4 9/2,0
701846 30335 5450248 414605 350 25,4 9/2,0

MARMO PROPro

Диск с алмазным гальванопокрытием. Особый способ производства обеспечивает
САМУЮ МЯГКУЮ РЕЗКУ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ. Ниспадающие алмазные вставки
на стальном центре очищают разрез и обеспечивают высочайшее качество резки.
Применение: для быстрой и плавной резки МРАМОРА и хрупкого природного камня.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
W

701846 29965 5450248 408567 50 6 2,4
701846 26663 5450248 351498 115 22,23 2,4
701846 26666 5450248 351528 125 22,23 2,4
701846 26668 5450248 351542 230 22,23 2,8
701846 20243 5450248 298533 300 25,4 2,9
701846 20244 5450248 298557 350 25,4 2,9

PRO GLASSPro

Диск с непрерывной кромкой для «ВЛАЖНОЙ» резки стекла и глазурованных
материалов. Специально разработан для резки стекла и стелянных материалов. 
Применение: стекло, текстрированное стекло, глазурованная керамическая плитка.    

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 30184 5450248 412618 180 25,4 10/1,6

701846 30185 5450248 412625 200 25,4 10/1,6

701846 30187 5450248 412649 230 25,4 10/1,6

701846 30188 5450248 412656 250 25,4 10/1,6

Мы рекомендуем использовать 
диски Clipper PRO GLASS для 
резки нового продукта от Saint-
Gobain - декоративной
стеклянной плитки Feeling.

С Clipper
PRO GLASS

Со стандартным
дискомдля  
резки плитки.

www.saint-gobain-glass.com/feeling

ДЛЯ МОКРОЙ РЕЗКИ
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

10мм

Ри
су

но
к 

: ø
30

0м
м

 д
ис

к.

DUO GRANIT 300мм Гранит DUO GRANIT 350мм
на камнерезе CM401

(см. стр. 101)

Профессиональный диск для резки гранита и природного
камня на камнерезных станках и ручных бензорезах.

DUO GRANIT
 

Dynamic

ø 230-350

Параметры Преимущества

Сегменты 10 мм высотой. • Очень долгий срок службы.

Инновационные состав. • Специально разработаны для резки твердых металлов, таких, как гранит или 
природный камень.

Уникальные галлеты 
форме “стрелы”.

• Постоянно показывает правильное направление вращения.
• С легкостью удаляет шлам.

Идея Duo: два 
трапецевидных Сегмента.

• Отличная скорость резки.
• Мягкая резка.
• Низкий уровень вибрации.

Сегменты, приваренные 
лазером • Оптимальная защита от потери сегментов.

Узнайте больше
о системе Quickfix на стр. 21

CPD_Cat_RUS2014_02_Diamond_Blades.indd   44 2014-04-16   09:17:28



www.construction.norton.eu 45

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

DUO GRANITDynamic

Диск произведённый с использованием технологии лазерной сварки с 10 мм по высоте 
сегментами серии DUO. Трапецевидные сегменты формы DUO обеспечивают отличную 
скорочть резки и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИЙ. Инновационные технологии, которые 
использовались при разработке сегментов, позволяют резать ТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
как, например, гранит и природный камень. Уникальные межсегментные пазы 
стреловидной формы служат для лучшего выноса частиц отработанного материала  
из области реза и для указания направления вращения диска.
Применение: гранит, природный камень, бетонные плиты и блоки.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 30304 5450248 414223 230 22,23 15/2,8
701846 22118 5450248 317135 300 20 10/2,8
701846 24804 5450248 238508 350 25,4 10/2,8

GRANIT TURBO LASERPro

Алмазный диск произведённый с использованием технологии лазерной сварки для
«влажной» и «сухой» резки твёрдых строительных материалов. Сегменты высотой
12мм обеспечивают ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ, а их волнистая форма уменьшает
трение и УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ РЕЗКИ. Позволяет выполнять аккуратный
и быстрый рез, особенно изделий из гранита и твердого камня.
Применение: гранит, высокопрочный кирпич, твердая брусчатка, сланец, бетонные плиты.

  

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 26525 5450248 350859 115 22,23 12/2,2
701846 26526 5450248 350866 125 22,23 12/2,2
701846 26527 5450248 350873 180 22,23 12/2,4
701846 26528 5450248 350996 230 22,23 12/2,6
701846 26530 5450248 351016 300 20 12/3,2
701846 26529 5450248 351009 300 25,4 12/3,2
701846 26531 5450248 351023 350 20 12/3,2
701846 26532 5450248 351047 350 25,4 12/3,2
701846 26533 5450248 351054 400 25,4 12/3,2

701846 29653 5450248 405436 230 70/22,23 + Фланец 12/2,6
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

10мм
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Резка кирпича. Типичное применение,
бордюрный камень,
тротуарная плитка.

Super Stradalit Evo
на камнерезе CM41

(см. стр. 98)

Диск высочайшего качества для “мокрой” резки твёрдого природного 
камня, тротуарной плитки и высокопрочного кирпича. Для использования 
на камнерезных станках.

SUPER STRADALIT EVO
 

Dynamic

ø 350-400

Параметры Преимущества
Адаптированный состав для резки особо
твердых неабразивных материалов.

• Для резки страдалита, тротуарной плитки и высокопрочного 
кирпича. Для использования на камнерезных станках.

Разрезы на теле диска произведённые
лазером

• Снижение уровня шума, что особенно актуально при работе 
внутри помещений.

Сегмент 10мм, приваренный лазером • Долговечность и безопасность.

Стреловидные галлеты. • Указывают правильное направление вращения.
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АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ
Природный камень и плитка.

PRO STONEPro

Качественный алмазный диск произведённый с использованием технологии
лазерной сварки, для использования на камнерезных столах. Оптимальный по
соотношению Цена/Качество.
Применение: гранит, мрамор, высокопрочный кирпич, твердая брусчатка, сланец, 
бетонные плиты.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 27578 5450248 385097 350 25,4 12/3,2

701846 27581 5450248 385134 450 25,4 12/3,6

SUPER STRADALIT EVODynamic

Диск с лазерной сваркой сегмента высотой 10мм, с низкошумовым стальным
центром. Высокотехнологичный диск для влажной резки. 
Применениe: твёрдые породы натурального камня, глиняная черепица,
облицовочный камень. Для резка на камнерезных станках.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 21132 5450248 231394 350 25,4 10/2,5

701846 23047 5450248 326014 400 25,4 10/2,5

GRANITOPro

Высококачественные ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ диски, подходящие для резки
гранита, мрамора и продуктов из природного камня на камнерезных станках.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 10384 5450248 009030 300 25,4 10/2,5
701846 10385 5450248 009047 350 25,4 10/3,0
701846 10386 5450248 009054 400 25,4 10/3,2
701846 10436 5450248 010142 450 25,4 10/3,4
701846 10437 5450248 230755 500 25,4 7/3,2

   701846 10438 * 5450248 230748 600 25,4 7/4,4
* Доступен по запросу
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ОгнеупОрные материалы

RC400Dynamic

Сегменты приварены лазером.
Применение: электроплавленный цирконийсодержащий огнеупор, диоксид
циркония, муллит, корунд, базальт.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Тип стального
центра

Сегмент
(В/Ш)

   701846 26203 *  5450248 466291 350 25,4 Cтандарт 10/2,8
   701846 26204 * 5450248 466307 400 25,4 Cтандарт 10/3,2

701846 26205 5450248 466314 450 25,4 Cтандарт 10/3,8
701846 26206 5450248 466321 500 25,4 Cтандарт 10/3,8

   701846 26586 * 5450248 466338 600 25,4 Cтандарт 10/3,8

Специально разработанная линейка для профессионалов, специализирующихся  
на обслуживании промышленных плавильных печей. Широкий выбор материалов 
позволяет сделать идеальный выбор для обработки огнеупорных материалов.

* Доступен по запросу

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ

НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ОКСИДОВ (C 80-90%) (SiC 40-70%)

Карбид кремния, карборунд, графит P
OXYDES
Доломит, смолы (MgO 40 CaO 60) P
Магнезит (MgO 80-95) P P P P
Xромит, хром (Cr2O3 30-10 MgO 40-80) P P P
Цирконий, кремний (ZrO2 65-95) (Si 02) P P
НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АЛЛЮМИНИЯ (AL2O3 25-70%)

Огнеупорная глина P P P
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АЛЛЮМИНИЯ
(AL2O3 70-95%) (AL2O3 70-95%)

Мулит, боксит, дурит, P P
ГАЛЬВАНИКА
электроплавленный цирконий, содержащий огнеупор P
муллит, корунд, базальт P
ИЗОЛЯТОР P P P

RC
40

0
RC

46
5

RC
52

5
RC

54
0

RC
57

5

ZD
H5

00
ZD

M
20

0
ZM

D9
44

T

Большинство диаметров доступно в “низкошумовом” исполнении.
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ОгнеупОрные материалы

RC575Dynamic

Алмазный диск с лазерной сваркой сегментов и широкими галлетами.
Применение: карбид кремния, карборунд, графит.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Тип стального
центра

Сегмент
(В/Ш)

   701846 26320 * 5450248 466413 350 25,4 Cтандарт 10/2,8
  701846 26321 * 5450248 466437 400 25,4 Cтандарт 10/3,2
   701846 26322 * 5450248 466444 450 25,4 Cтандарт 10/3,8
   701846 26323 * 5450248 466451 500 25,4 Cтандарт 10/3,8
  701846 26324 * 5450248 466468 600 25,4 Cтандарт 10/3,8

* Доступен по запросу

RC540Dynamic

Алмазный диск с лазерной сваркой сегментов и широкими галлетами.
Применение: Оксиды - циркония и кремния. Высокое содержание корунда >70%-
мулит, боксит, дурит.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Тип стального
центра

Сегмент
(В/Ш)

701846 26285 5450248 393108 350 25,4 Cтандарт 10/2,8
  701846 26286 * 5450248 393115 400 25,4 Cтандарт 10/3,2

701846 26287 5450248 393122 450 25,4 Cтандарт 10/3,8
701846 26288 5450248 393139 500 25,4 Cтандарт 10/3,8

  701846 26707 * 5450248 393177 600 25,4 Cтандарт 10/3,8

RC525Dynamic

Сегменты приварены лазером.
Применение: Оксиды - магния и хрома, хром. Огнеупорная глина с содержанием
аллюминия < 70%. Изоляторы.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Тип стального
центра

Сегмент
(В/Ш)

701846 26284 5450248 466376 350 25,4 Cтандарт 10/2,8
   701846 26282 * 5450248 466352 450 25,4 Cтандарт 10/3,8

701846 26283 5450248 466369 500 25,4 Cтандарт 10/3,8
701846 26706 5450248 466383 600 25,4 Cтандарт 10/3,8

RC465Dynamic

Сегменты приварены лазером.
Применение Оксиды - доломит, смолы и магнезиты.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Тип стального
центра

Сегмент
(В/Ш)

   701846 26316 * 5450248 393146 400 25,4 Cтандарт 10/3,2
701846 26317 5450248 372158 450 25,4 Cтандарт 10/3,8
701846 26318 5450248 372165 500 25,4 Cтандарт 10/3,8

   701846 26319 * 5450248 393153 600 25,4 Cтандарт 10/3,8
 701846 29314 5450248 466345 650 25,4 Cтандарт 10/3,8

* Доступен по запросу

* Доступен по запросу

* Доступен по запросу
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ОгнеупОрные материалы

www.construction.norton.eu 50

ZDH 500Pro

Алмазный диск, произведённый с использованием технологии лазерной сварки,
имеет оптимальное сочетание цены и качества. Алмазные сегменты высотой
10 мм обладают высокими режущими свойствами. Диск может использоваться
как на операциях «в сухую», так и с использованием водяного охлаждения. Этот
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ продукт разработан для применения на бензорезах, резчиках
швов и камнерезных станках.
Применение: Применение: бетон, железобетон, бетонные плиты, огнеупорные
блоки с содержанием оксида алюминия.

  
Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка

(мм)
Сегмент

(В/Ш)

701846 27061 5450248 372585 350 25,4 10/2,8
701846 27062 5450248 372592 400 25,4 10/3,2
701846 27063 5450248 372608 450 25,4 10/3,2
701846 27064 5450248 372615 500 25,4 10/3,8
701846 27065 5450248 372622 600 25,4 10/4,0

ZDM 200Pro

Экономичный в эксплуатации диск для резки огнеупорных материалов.
Применение: огнеупорные материалы, такие как оксиды, магнезиты, хромиты
и инсоляционный кирпич.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 10238 5450248 004424 350 25,4 7/2,4
701846 10239 5450248 004431 450 25,4 7/3,2

   701846 10240 * 5450248 242505 500 25,4 7/3,2

ZMD 944TPro

Экономичный в эксплуатации диск, произведённый с использованием технологии
лазерной сварки, для сухой и мокрой резки.
Применение: абразивные материалы, шлакобетонные блоки, нетвёрдые
и абразивные огнеупоры, инсоляционный кирпич.

Артикул № EAN 13 Код ø (мм) Посадка
(мм)

Сегмент
(В/Ш)

701846 10284 5450248 005582 350 25,4 7/2,4
701846 10285 5450248 005599 450 25,4 7/3,2
701846 10286 5450248 230151 500 25,4 7/3,2

* Доступен по запросу
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КОРОНКИ

НАБОР САНТЕХНИКА ARID 9 ARID 7 ARID 5 PRO ARID DS CLASSIC ARID DS

СТР 52 СТР 53 СТР 53 СТР 53 СТР 54 СТР 54

НАБОР ПЛИТОЧНИКА КОРОНКИ ДЛЯ
ПЛИТКИ

PRO CERAM DRY PRO CB GRANIT

СТР 56 СТР 57 СТР 57 СТР 63

PRO CB BETON XT O’TIP
 

X3 PRO CB BETON (Сегм.) CLASSIC CB BETON TWIX PRO CB DETON (Корона) ROBO FORSHEDA

СТР 55 СТР 58 СТР 60 СТР 61 СТР 62 СТР 64 СТР 65 СТР 66

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-Сухие коронки

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ - Мокрые коронки

БЕТОН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА - Мокрые коронки

DD5 GOLD CLASSIC CDT

СТР 55 СТР 55

Мокрые коронки
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СУХИЕ И МОКРЫЕ КОРОНКИ
Строительные материалы

Артикул № EAN 13 Код Описание

701846 45633 5450248 234852

Набор сухих коронок ARID5 (3 шт)
Включает :коронки 38 мм, 52 мм, 117 мм , 1 x Hex, 1x SDS ½” “папа”
адаптор, 1 x штифт, 1 x сверло, 1 x 200 мм удлинитель, адаптор ½”
Папа-мама, ½”-½” “папа”-папа.

701846 40014 5450248 453178

Набор сухих коронок ARID5 - 5шт 
Включает: коронки 38 мм, 52 мм, 65 мм, 117 мм, 127мм , 1 x Hex, 1
x SDS 1/2” “папа”, 1x штифт, 1 x A сверло, 1 x 200мм удлинитель ½”
“папа”-мама, адаптор ½” Папа-мама, адаптор ½”-½” “папа”-папа.

Все коронки имеют хвостовик 1/2” BSP “мама”

Сухое сверление достаточно простой процесс, требующий мотор мощностью 800 Вт.
Все мощные дрели или моторы для сверления с быстрозажимными патронами,
SDS и ½ “ BSP соединениями могут использоваться с сухими коронками Norton
и с правильно подобранным адаптором.
Такие аксессуары как удлинитель или пылесборник могут быть также установлены
(см. стр. 147).

Коронки для сухого сверления используются для быстрого и аккуратного сверления 
отверстий в кирпиче, блоках, для прокладки труб через стены.

ARID9  -  R½ BSP “мама”

ARID7  -  R½ BSP “мама”

ARID5  -  R½ BSP “мама”

Быст розажимной
патрон

SDS PLUS

½” BSP “мама”

Адаптор HEX ½” “папа”
(310011349)

Адаптор для сбора
пыли

½ “мама”x ½ “папа”
(310389028) *

Удлиниель 200мм
½” “мама”-папа

(310004578)

Направляющее
сверло10мм
(310011347)

Адаптор SDS ½” “папа”
(310012391)

Адаптор ½” “папа”-
“папа” (310012389)½” BSP Female 

Сухое сверление вручную с коронками R½ BSP “мама”.

СОЕДИНЕНИЯ

Classic

Набор сантехника - ARID

* Доступен по запросу.

(701846 45633) (701846 40014)
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СУХИЕ И МОКРЫЕ КОРОНКИ
Строительные материалы

ARID5
Classic

Самые доступные коронки с улучшенным соотношением цена/качество:
. Конический хвостовик улучшает качество крепления коронки, что позволяет снизить вибрацию, повысить безопасность и комфорт работы. 
. Оптимальное соотношение между скоростью сверления, долговечностью и комфортом работы. 

. Лёгкое снятие коронки.
Хвостовик: ½” BSP “мама”.

Артикул № EAN 13 Код Диаметр х Длина
(мм)

Количество
сегментов

Высота 
сегментов

(мм)
701846 20351 5450248 230359 28 x 300 2 7
701846 20352 5450248 299592 38 x 150 3 7
701846 20353 5450248 299608 52 x 150 3 7
701846 40268 5450248 456193 65 x 150 3 7
701846 20354 5450248 299615 78 x 150 4 7
701846 20355 5450248 230366 107 x 150 5 7
701846 20356 5450248 230373 117 x 150 6 7
701846 20357 5450248 230380 127 x 150 7 7
701846 20358 5450248 299622 152 x 150 8 7

ARID9
Dynamic

Создано для профессионального использования.
Прорези в корпусе предназначены для отвода пыли. Исполнение без перфорации может использоваться для
сверления с пылесосом.
Великолепная скорость сверления и большой срок службы.
Хвостовик: ½” BSP “мама”.

Артикул № EAN 13 Код Диаметр Ø 
(мм) Длина Количество

сегментов
701846 20764 5450248 455738 32 150 3
701846 16550 5450248 275992 38 150 3
701846 15513 5450248 265726 48 150 3
701846 20168 5450248 297826 52 150 3
701846 15514 5450248 265733 65 150 3
701846 16555 5450248 276043  78 150 4
701846 15515 5450248 265757 91 150 4
701846 16559 5450248 276098 107 150 5
701846 20169 5450248 297833 117 150 6
701846 16565 5450248 276159 127 150 7
701846 15516 5450248 265764 152 150 8
701846 28591 5450248 455745 162 150 8

ARID7
Pro

Улучшенные технические характеристики, позволяющие увеличить производительность, выше чем у ARID5. Самая
большая скорость сверления среди конкурентных продуктов.
Хвостовик: ½” BSP “мама”.

Артикул № EAN 13 Код Диаметр Ø 
(мм) Длина Количество

сегментов
701846 40160 5450248 454687 38 150 3
701846 40161 5450248 454793 52 150 3
701846 40162 5450248 454809 65 150 3
701846 40163 5450248 454816 78 150 4
701846 40164 5450248 454823 107 150 5
701846 40165 5450248 454847 117 150 6
701846 40166 5450248 454854 127 150 7
701846 40167 5450248 454861 152 150 8

Коронки без перфорации для оптимального сверления с пылесосом доступны по запросу.

CPD_Cat_RUS2014_03_Core_Bits.indd   53 2014-04-16   09:33:08



www.construction.norton.eu 54

СУХИЕ И МОКРЫЕ КОРОНКИ
Строительные материалы

Pro ARID DS
Pro

Коронка с лазерной сваркой сегментов для ручного сверления. Для сверления
отверстий под розетки и выключатели.
Высокое качество для профессионального использования.
Применение: строительные материалы средней твердости.

Артикул № EAN 13 Код Ø НД*
(мм)

Длина
(мм) Хвостовик

701846 12873 5450248 017592 68 60 M16

701846 12874 5450248 017608 82 60 M16

Classic ARID DS
Classic

Коронка с лазерной сваркой сегментов для ручного сверления. Для сверления
отверстий под розетки и выключатели.
Хорошее соотношение цены и качества. 
Применение: строительные материалы средней твердости.

Артикул № EAN 13 Код Ø НД*
(мм)

Длина
(мм) Хвостовик

701846 20422 5450248 230311 68 60 M16

701846 20423 5450248 230335 82 60 M16

* НД: наружний диаметр.

* НД: наружний диаметр.

 Pro ARID DS  -  M16 “мама”

 Classic ARID DS  -  M16 “мама”

Быст розажимной
патрон

SDS PLUS
Направляющее

сверло 6мм
(310003973)

Адаптор HEX M16 “папа”
+ Керн (310003974)

Адаптор SDS M16 “папа”
+ Керн (310005899)

Adaptor R½” Male M16
“папа”

+ Керн (310006030)*
½” BSP Female 

Сухое сверление

Хвостовик

Сухое сверление достаточно простой процесс, требующий мотор мощностью 800 Вт. Все мощные
дрели или моторы для сверления с быстрозажимными патронами, SDS и 1/2“ BSP соединениями
могут использоваться с сухими коронками Norton и с правильно подобранным адаптором.

АRID DS применяется при проведении электротехнических работ.

ARID DS

* Доступен по запросу.

CPD_Cat_RUS2014_03_Core_Bits.indd   54 2014-04-16   09:33:11



www.construction.norton.eu 55

СУХИЕ И МОКРЫЕ КОРОНКИ
Строительные материалы

Classic CDTClassic

Хорошее соотношения цена/качество. Для сухого и мокрого сверления неармированного бетона, камня,
кирпича и абразивных материалов.
Рабочая длина: 450мм. Хвостовик: 1 ¼” UNC “мама”.

Артикул № EAN 13 Код НД / ВД*
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 24203 5450248 235521 51/45 3 24/3,0/7
701846 24204 5450248 235538 61/55 3 24/3,0/7
701846 24206 5450248 235552 81/74 4 24/3,5/7
701846 24208 5450248 235576 101/94 6 24/3,5/7
701846 24210 5450248 235583 111/104 7 24/3,5/7
701846 24209 5450248 235590 121/114 7 24/3,5/7
701846 24211 5450248 235606 131/124 7 24/3,5/7
701846 24212 5450248 235613 151/143 8 24/4,0/7
701846 24213 5450248 235620 161/153 8 24/4,0/7

DD5 GoldDynamic

Для сухого сверления НЕ железобетонных стен, поротона, бетонных блоков и абразивных 
материалов.
Новая скрученная форма коронки для уменьшения трения и быстрого пылеудаления.
Рабочая длина: 150мм. Хвостовик: М16 “мама

Артикул № EAN 13 Код Ø НД* 
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 45863 5450248 535294 32 3 16/3,0/7
701846 45864 5450248 535317 36 3 16/3,0/7
701846 45865 5450248 535324 48 4 16/3,0/7
701846 45866 5450248 535331 52 5 16/3,0/7
701846 45867 5450248 535348 65 3 24/3,5/7
701846 45868 5450248 535355 82 4 24/3,5/7
701846 45869 5450248 535362 91 5 24/3,5/7
701846 45870 5450248 535379 102 5 24/3,5/7
701846 45871 5450248 535386 107 5 24/3,5/7
701846 45872 5450248 535393 117 6 24/3,5/7
701846 45873 5450248 535409 127 6 24/3,5/7
701846 45874 5450248 535416 152 7 24/4,0/7
701846 45875 5450248 535423 162 8 24/4,0/7
701846 45876 5450248 535447 202 9 24/4,0/7

* НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.

* НД: наружний диаметр

Pro CB BETON XTPro

Легковесная коронка с лазерной сваркой сегментов, для ручного влажного сверления. Экстра-тонкие
сегменты высотой 10мм для быстрого сверления и легкого старта.
Рабочая длина коронки: 300мм. Хвостовик: ½’’ “папа”.
Применение: железобетон, кирпич, бетон.

Артикул № EAN 13 Код НД / ВД*
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 41409 5450248 472131 52/47 4 24/2,6/10
701846 41410 5450248 472148 62/57 4 24/2,6/10
701846 41411 5450248 472155 72/67 5 24/2,6/10
701846 41412 5450248 472162 82/77 6 24/2,6/10
701846 41413 5450248 472179 92/87 7 24/2,6/10
701846 41415 5450248 472292 102/97 8 24/2,6/10
701846 41416 5450248 472308 112/107 8 24/2,6/10
701846 41417 5450248 472315 122/117 9 24/2,6/10
701846 41419 5450248 472339 132/127 9 24/2,6/10

* НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.

УЛУЧШЕН

CPD_Cat_RUS2014_03_Core_Bits.indd   55 2014-04-16   09:33:14



www.construction.norton.eu 56

КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Керамическая плитка и природный камень

Содержание

• Два оригинальных алмазных диска CLIPPER  
Super Grex XT Evo - 115x22,23 мм для УШМ.

• Пять оригинальных „универсальных“ отрезных кругов 
NORTON - 115x22,23 мм.

• Набор алмазных сверел с алмазным гальванопокрытием 
для плитки диаметром 6, 8, 10 и 12 мм.

• Одна направляющая штанга на „присоске“ (простая и 
удобная в использовании в прочной упаковке).

Рекомендуем мастерам-плиточникам!
Сверление керамической плитки и природного камня еще никогда не было таким легким!

Набор плиточникаPro
Разработаны для резки и сверления всех известных в промышленности
видов плитки, также прекрасно подходят для использования на
твердых и хрупких материалах, таких, как мрамор, гранит, фарфор.

Артикул № EAN 13 Код Дрели Øмм
701846 24497 5450248 236771 6, 8, 10, 12

Рекомендации по использованию:
    Для оптимальной работы добавьте немного воды во время резки.
    аботает также с непрофессиональным оборудованием, в том числе 

с 500Вт беспроводными механическими перфораторами небольшой 
мощности.

    Установите механический перфоратор на маленькую скорость 
вращения.

    Если возможно, отключите режим молотка.

НАБОР ПЛИТОЧНИКА
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Керамическая плитка и природный камень

 Сверла для плитки Pro
Сверла с алмазным гальванопокрытием разработаны для сверления всех известных
видов плитки, также прекрасно подходят для использования на твердых и хрупких
материалах, таких, как мрамор, гранит, фарфор.
Ø 10мм соединитель для дрелей с быстрозажимными патронами. Для сухого и мокрого
сверления.

Артикул № EAN 13 Код Ø 
3103 05776 5450248 344896 6мм

3103 05777 5450248 344902 8мм

3103 05778 5450248 344919 10мм

3103 05780 5450248 344933 12мм

3103 05792 5450248 345077 14мм

3103 05793 5450248 345084 28мм

3103 05794 5450248 345091 35мм

3103 16728 5450248 350118 45мм

3103 16729 5450248 350125 68мм

3103 16730 5450248 350132 82мм

3103 01580 5450248 348498 Набор из 3-х сверел 6/8/10 мм

3100 74148 5450248 373612 Вакуумное центрирующее 
приспособление 6/8/10/12

 Pro CERAM VB Dry Pro
Алмазные коронки с вакуумной напайкой сегментов для сухого сверления твердой
керамической плитки и природного камня. Соединение М14 для установки на УШМ.

Артикул № EAN 13 Код Ø 
701846 47338 5450248 558699 6xM14
701846 47339 5450248 558705 8xM14
701846 47340 5450248 558712 10xM14
701846 47341 5450248 558729 12xM14
701846 45760 5450248 534099 20xM14
701846 45761 5450248 534105 28xM14
701846 45762 5450248 534112 35xM14
701846 45763 5450248 534129 45xM14
701846 46255 5450248 540472 55xM14
701846 45764 5450248 534136 68xM14
701846 45765 5450248 534143 82xM14

Артикул № EAN 13 Код
701846 45766 5450248 534167

Центрирующее приспособление для
больших диаметров.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

Сработанные сегменты коронки, могут быть восстановлены
заменой на новые.
Эта операция требует немалых затрат, они включают
стоимость работ, оборудования и транспортировки, а также
необходимость возврата коронки на сервис.
Новые венцы О’Тип состоят из стального кольца
с установленными на него сегментами, которые могут быть
быстро напаены на трубу прямо на рабочем месте.
Сегменты на кольце O’Тип идеально расположены
с соблюдением всех интервалов, чего очень трудно
добиться, используя магниты для ручной пайки.
Торцевая часть в форме буквы L способствует лучшему
контакту поверхностей трубы и венца во время пайки,
а также защищает торец трубы от износа во время
сверления.

О’ТИП: НОВЫЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРОНОК

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

. Рифленые сегменты:  
снижают трение 

. Заостренные сегменты:  
для легкого старта

. Для мокрого сверления

. Бетон, железобетон и 
строительные материалы

. Диаметры: 52, 82, 102, 122 и 
152мм

ЭКОНО МИЯ ВРЕМЕНИ O’TIP В СРАВНЕНИИ
С ОБЫЧНЫМ ВОССТАНОВЛЕН ИЕМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОжЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ .

2мм

3мм

6мм

Удельная стойкость сегментоВ
к разрУшению (В H/мм2)

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
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Восстановление
O’Tipping

РЕВОЛЮЦИЯ

ВИДЕО ССыЛКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Дешевле, чем стандартное восстановление
 Огромная экономия времени
 Восстановление на сервисе ИЛИ на рабочем месте
 Не требуется специальное отрезное оборудование
 Не требуется специальной экспертизы пайки
 Прекрасное расположение сегментов
 Нет риска неправильной посадки
 Труба может быть использована от 5 до 10 раз без отрезки (постоянная длина)
 Не требуется бесполезной транспортировки труб
 Экономия места и инвентаря

. Для снятия отработанного венца нагрейте небольшую секцию кольца О’Тип.

. Удалите кусачками венец.

. Зачистите трубу с помощью УШМ.

. Нанесите флюс для пайки.

. Вставьте вертикально трубу в новый венец О’Тип.

. Нагрейте стальное кольцо вокруг специальных отверстий

. Вставьте стержень для пайки в специальные отверстия, серебряный припой заполнит 
пространство между трубой и венцом.

. Повторите то же самое для каждого отверстия в венце О’Тип.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

КОРОНКИ О’ТИПPro

Нет больше необходимости отрезать трубу перед восстановлением!
Коронки O’ТИП - это стандартные трубы с установленными кольцами О’ТИП. 
После использования просто отпаяйте использованное кольцо зачистите трубу  
и напаяйте новое кольцо.  
Рабочая длина: 450 мм. Соединение: R1 ¼”.

Артикул № EAN 13 Код Ø НД* 
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 42219 5450248 496816 42 5 3,2/10
701846 42218 5450248 496809 52 4 3,8/10
701846 42220 5450248 496823 62 5 3,8/10
701846 42221 5450248 496847 67 5 3,8/10
701846 42222 5450248 496854 77 6 3,8/10
701846 42226 5450248 496861 82 6 3,8/10
701846 42227 5450248 496878 102 8 3,8/10
701846 42228 5450248 496885 107 9 3,8/10
701846 42229 5450248 496991 112 9 3,8/10
701846 42230 5450248 497004 122 9 4,2/10
701846 42231 5450248 497011 127 10 4,2/10
701846 42232 5450248 497028 132 10 4,2/10
701846 42233 5450248 497035 152 11 4,2/10
701846 42234 5450248 497042 162 12 4,2/10
701846 42235 5450248 497059 182 12 5,0/10
701846 42236 5450248 497066 202 14 5,0/10
701846 42237 5450248 497073 250 16 5,0/10

O’TIP BRASING KIT
Артикул № EAN 13 Код
701846 42718 5450248 501473 Набор О‘ТИП БЕТОН содержит:

3103 96217 5450248 511045 Стержни для пайки  
(10 штук)

  3103 96218* 5450248 511052 Флюс для пайки (500 гр)
5100 85154 5450248 511496 Кисть

КОЛЬЦА О’ТИПPro

O’TIP: решение NORTON для облегчения процедуры восстановления коронок!
Кольца O’ТИП могут быть напаяны серебром на любой вид труб для коронок.
Применение: мокрое сверление бетона и железобетона.

Артикул № EAN 13 Код Ø НД* 
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Шир / Выс

701846 42239 5450248 496755 42 5 3,2/10
701846 42243 5450248 496786 52 4 3,8/10
701846 42244 5450248 497493 62 5 3,8/10
701846 42245 5450248 497509 67 5 3,8/10
701846 42246 5450248 497516 77 6 3,8/10
701846 42252 5450248 497523 82 6 3,8/10
701846 42253 5450248 497547 102 8 3,8/10
701846 42254 5450248 497554 107 9 3,8/10
701846 42255 5450248 497561 112 9 3,8/10
701846 42256 5450248 497578 122 9 4,2/10
701846 42257 5450248 497585 127 10 4,2/10
701846 42258 5450248 497592 132 10 4,2/10
701846 42259 5450248 497608 152 11 4,2/10
701846 42260 5450248 497615 162 12 4,2/10
701846 42261 5450248 497622 182 12 5,0/10
701846 42262 5450248 497639 202 14 5,0/10
701846 42263 5450248 497649 250 16 5,0/10

* НД: наружний диаметр.

Заказывайте кольца O’Tip отдельно.

* НД: наружний диаметр.

* Доступен по запросу.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

Сегменты X3
Pro

Сегменты для восстановления коронок Х3.
Применение: бетон и железобетон.

Артикул № Диапазон (мм) Сегмент
Длина/Толщина/Высота

310390374 42-57 24/2,8/10
310390375 58-72 24/2,8/10
310390386 73-87 24/2,8/10
310390387  88-102 24/2,8/10
310390388 103-117 24/2,8/10
310390389 118-146 24/3,2/10
310390391 147-190 24/3,2/10
310390392 191-290 24/3,5/10
310390406 291-490 24/4,0/10

X3Dynamic

Новая алмазная коронка Х3 имеет сегменты уникальной геометрии, конические, заостренные с рифлеными 
боковыми поверхностями, произведенными с использованием новейших компонентов связки и алмазной 
фракции. За счет увеличения до 12 мм высоты сегментов, Х3 обладает повышенным ресурсом, а их 
революционная геометрия обеспечивает преимуществ о как на старте сверления, так и по скорости 
сверления в целом.
Рабочая длина: 450мм.
Хвостовик: 1 ¼” UNC “мама”.
Применение: бетон и железобетон.

Артикул № EAN 13 Код НД / ВД*
(мм)

Number of 
segments

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 29370 5450248 414544 48/41 4 24/3,6/12
701846 29161 5450248 403296 52/45 4 24/3,6/12
701846 29338 5450248 414551 62/55 5 24/3,6/12
701846 29162 5450248 403302 67/60 5 24/3,6/12
701846 29163 5450248 403319 77/70 6 24/3,6/12
701846 29174 5450248 403364 82/75 6 24/3,6/12
 701846 29167 5450248 403234 92/85 7 24/3,6/12
701846 29176 5450248 403388 102/95 8 24/3,6/12
701846 29091 5450248 403265 107/100 9 24/3,6/12
701846 29052 5450248 403258 112/105 9 24/3,6/12
701846 29455 5450248 414568 122/114 9 24/4/12
701846 29175 5450248 403371 127/119 10 24/4/12
701846 29339 5450248 414575 132/124 10 24/4/12
701846 29104 5450248 403272 152/144 11 24/4/12
701846 29165 5450248 403326 162/154 12 24/4/12
701846 29166 5450248 403333 178/170 13 24/4/12
701846 29349 5450248 403418 182/174 13 24/4/12
701846 29178 5450248 403401 202/192 14 24/5/12

     701846 29151 ** 5450248 403289 212/202 15 24/5/12
701846 29179 5450248 414582 225/215 15 24/5/12
701846 29180 5450248 414698 250/240 16 24/5/12

НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.     ** Доступен по запросу.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

Pro CB BETON - СегментныеPro

Коронка для “мокрого” сверления с лазерной сваркой сегмента.
рабочая длина: 450мм.
Хвостовик: 1 ¼” UNC  “мама”.
Применение: бетон, железобетон, камень.

Артикул № EAN 13 Код Хвостовик НД/ВД*  
(мм)

Количество
pсегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 24870 5450248 239123 1 ¼” 52/45 4 24/3,5/10
701846 24871 5450248 239147 1 ¼” 57/50 4 24/3,5/10
701846 24872 5450248 239154 1 ¼” 62/55 5 24/3,5/10
701846 24873 5450248 239161 1 ¼” 67/60 5 24/3,5/10
701846 24874 5450248 239178 1 ¼” 72/65 5 24/3,5/10
701846 24875 5450248 239185 1 ¼” 77/70 6 24/3,5/10
701846 24876 5450248 239192 1 ¼” 82/75 6 24/3,5/10
701846 24878 5450248 239215 1 ¼” 87/80 6 24/3,5/10
701846 24879 5450248 239222 1 ¼” 92/85 7 24/3,5/10
701846 24880 5450248 239239 1 ¼” 102/95 8 24/3,5/10
701846 24881 5450248 239246 1 ¼” 107/100 8 24/3,5/10
701846 24882 5450248 239253 1 ¼” 112/105 8 24/3,5/10
701846 24883 5450248 239277 1 ¼” 122/114 9 24/4,0/10
701846 24884 5450248 239284 1 ¼” 127/119 9 24/4,0/10
701846 24885 5450248 239291 1 ¼” 132/124 9 24/4,0/10
701846 24886 5450248 239307 1 ¼” 142/134 10 24/4,0/10
701846 24887 5450248 239314 1 ¼” 152/144 11 24/4,0/10
701846 24888 5450248 239321 1 ¼” 162/154 11 24/4,0/10
701846 24889 5450248 239338 1 ¼” 172/164 12 24/4,0/10
701846 24890 5450248 239345 1 ¼” 182/174 12 24/4,0/10
701846 24892 5450248 239369 1 ¼” 202/194 14 24/4,0/10
701846 24893 5450248 239376 1 ¼” 212/203 14 24/4,5/10
701846 24894 5450248 239383 1 ¼” 227/218 15 24/4,5/10
701846 24895 5450248 239406 1 ¼” 252/243 16 24/4,5/10

    701846 24896 ** 5450248 239413 1 ¼” 272/263 18 24/4,5/10
701846 24897 5450248 239437 1 ¼” 300/290 19 24/5,0/10
701846 24900 5450248 239468 1 ¼” 350/340 21 24/5,0/10
701846 24901 5450248 239475 1 ¼” 400/390 24 24/5,0/10

    701846 24904 ** 5450248 239505 1 ¼” 600/590 32 24/5,0/10
НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.       ** Доступен по запросу.

Сегменты Pro CB BETON
Pro

Сегменты для восстановления коронок Pro CB Beton.
Применение:  бетон, железобетон, камень.

Артикул № Диапазон (мм) Сегмент
Длина/Толщина/Высота

3103 77850 42-57 24/3,5/10
3103 77851 58-72 24/3,5/10
3103 77852 73-87 24/3,5/10
3103 77853  88-102 24/3,5/10
3103 77854 103-117 24/4,0/10
3103 77855 118-146 24/4,0/10
3103 77886 147-190 24/4,0/10
3103 77887 191-290 24/4,5/10
3103 77888 291-490 24/5,0/10
3103 77890 500-1000 24/5,0/10
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

Classic CB BETON
Classic

Коронка с напаянными сегментами. Хорошее соотношение цены и качества.
Подходит для бетонных и каменных стен.
Рабочая длина: 450мм.
Хвостовик: 1 ¼” UNC  “мама”.

Артикул № EAN 13 Код НД / ВД*
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 13201 5450248 184355 51/45 5 24/3,0/7,0
701846 13202 5450248 184119 56/50 5 24/3,0/7,0
701846 13203 5450248 184126 61/55 5 24/3,5/7,0
701846 13204 5450248 184133 66/59 6 24/3,5/7,0
701846 13205 5450248 184140 71/64 6 24/3,5/7,0
701846 13206 5450248 184157 76/69 6 24/3,5/7,0
701846 13207 5450248 184164 81/74 7 24/3,5/7,0
701846 13208 5450248 184171 86/79 7 24/3,5/7,0
701846 13209 5450248 184188 91/84 8 24/3,5/7,0
701846 13210 5450248 184195 101/94 8 24/3,5/7,0
701846 13211 5450248 184201 106/99 9 24/3,5/7,0
701846 13212 5450248 184218 111/104 9 24/3,5/7,0
701846 13213 5450248 184225 121/114 10 24/3,5/7,0
701846 13214 5450248 184232 126/118 10 24/4,0/7,0
701846 13215 5450248 184249 131/123 10 24/4,0/7,0
701846 13216 5450248 184256 141/133 11 24/4,0/7,0
701846 13217 5450248 184263 151/143 12 24/4,0/7,0
701846 13218 5450248 184270 161/153 12 24/4,0/7,0
701846 13219 5450248 184287 171/163 13 24/4,0/7,0
701846 13220 5450248 184294 181/173 13 24/4,0/7,0

    701846 30513 ** 5450248 442585 186/178 13 24/4,0/7,0
    701846 13221 ** 5450248 184300 191/183 13 24/4,0/7,0

701846 13222 5450248 184317 201/193 14 24/4,0/7,0
701846 13223 5450248 184324 211/203 14 24/4,0/7,0
701846 13252 5450248 184911 225/215 15 24/5,0/7,0
701846 13224 5450248 184331 251/241 16 24/5,0/7,0

    701846 13253 ** 5450248 184928 271/261 18 24/5,0/7,0
701846 13225 5450248 184348 300/290 20 24/5,0/7,0

Сегменты Classic CB BETON
Classic

Применение: Бетон и железобетон.

Артикул № Диапазон (мм) Сегмент
Длина/Толщина/Высота

3100 02554 51-61 24/3,0/7,0
3100 02555 66-76 24/3,5/7,0
3100 02556 81-91 24/3,5/7,0
3100 02557 96-116 24/3,5/7,0
3100 02558 121-151 24/4,0/7,0
3100 02559 156-186 24/4,0/7,0
3100 02560 191-221 24/4,0/7,0
3100 02561  225 24/5,0/7,0

НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.       ** Доступен по запросу.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Гранит и природный камень

Pro CB GRANIT
Pro

Коронки с напаянными сегментами, специально разработаны для мокрого сверления гранита 
и природного камня. 
Рабочая длина: 450мм.
Хвостовик: 1” ¼ “мама”.
Применение: гранит, натуральный камень.

Артикул № EAN 13 Код НД / ВД*
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 30598 ** 5450248 443001 62/55 3 24/3,5/7
701846 26708 ** 5450248 439387 82/75 4 24/3,5/7
701846 30190 ** 5450248 412502 92/84 4 24/4,0/7
701846 24655 ** 5450248 340195 101/94 4 24/4,0/7
701846 28192 ** 5450248 391715 121/113 5 24/4,0/7
701846 26244 ** 5450248 439394 151/143 7 24/4,0/7

НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.     ** Доступен по запросу.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

TWICSDynamic

TWICS - это высокоэффектиные алмазные коронки с корончатым сегментом, очень быстрый и точный 
инструмент. Специально разработаны для сверления тяжело армированного бетона, где скорость является 
решающим фактором. 
TWICS обладает теми же преимуществами, что и O’TIP, благодаря L-форме кольца, делает восстановление 
доступной процедурой. 
Новая технология “Легкий старт” обеспечивает быстрое начало сверления и лучшее проникновение 
воды для охлаждения. 
Рабочая длина: 300мм.
Хвостовик: ½” BSP “папа”.
Применение: для бетона, железобетона, камня, гранита и мрамора.

Артикул № НД* (мм) Корона (В/Ш)
701846 41240 18 10/2,5
701846 41718 20 10/2,5
701846 41719 22 10/2,5
701846 41720 24 10/2,5
701846 41721 25 10/2,5
701846 41722 26 10/2,5
701846 41723 28 10/2,5
701846 41724 30 10/2,5
701846 41725 32 10/2,5
701846 41726 36 10/2,5
701846 41728 40 10/2,5
701846 41729 50 10/2,5

Короны TWICSDynamic

Короны для восстановления коронок TWICS.
Доступен диапазон размеров от 8 до 50мм только для мокрого сверления.

Артикул № НД* (мм) Корона (В/Ш)
3104 12498 18 10/2,5

3103 91501 20 10/2,5

3103 91502 22 10/2,5

3104 25293 24 10/2,5

3104 12501 25 10/2,5

3103 91505 26 10/2,5

3104 12502 28 10/2,5

3103 91547 30 10/2,5

    3104 12503 ** 32 10/2,5

3104 12504 36 10/2,5

3103 91551 40 10/2,5

3103 91552 50 10/2,5

* НД: наружний диаметр.

* НД: наружний диаметр.      ** Доступен по запросу.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

Короны для Pro CB BETONPro

Короны для восстановления коронок Pro CB Beton.
Применение: бетон и железобетон, камень.

Артикул № НД* (мм) Корона (В/Ш)
3103 28465 14 7/2,0
3103 28467 16 7/2,0
3103 28468 18 7/2,0
3103 28469 20 7/2,0
3103 28470 22 7/2,0
3103 28482 25 7/2,0
3103 28483 26 7/2,0
3103 28485 28 7/2,0
3103 28486 30 7/2,0
3103 28487 32 7/2,0
3103 28488 35 7/2,0
3103 28497 38 7/2,0
3103 28490 40 7/2,0
3103 28499 42 7/2,0
3103 28491 51 7/2,0

* НД: наружний диаметр.

Pro CB BETON - CrownedPro

Профессиональная коронка с сегментом “корончатого” типа для мокрого сверления.
Сегменты напаяны.
Рабочая длина: 300мм.
Хвостовик: ½” BSP “папа”.
Применение: бетон, камень.

Артикул № EAN 13 Код Хвостовик НД / ВД* (мм) Длина Высота
сегмента

701846 12947 5450248 020585 ½” 14/10 300  10
701846 12823 5450248 015901 ½” 16/12 300  10
701846 12824 5450248 015918 ½” 18/14 300  10
701846 12825 5450248 015925 ½” 20/16 300  10
701846 12826 5450248 015932 ½” 22/18 300  10
701846 12827 5450248 015949 ½” 25/21 300  10
701846 12828 5450248 015956 ½” 28/24 300  10
701846 12829 5450248 015963 ½” 30/26 300  10
701846 12830 5450248 015970 ½” 32/28 300  10
701846 12831 5450248 015987 ½” 35/31 300  10
701846 12833 5450248 016007 ½” 38/34 300  10
701846 12834 5450248 016014 ½” 40/36 300  10
701846 12835 5450248 016021 ½” 51/47 300  10

* НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.
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КОРОНКИ ДЛЯ МОКРОГО СВЕРЛЕНИЯ
Бетон и железобетон

ROBO FORSHEDA
Pro

Для бетона, железобетона, бетонных и чугунных труб.
Рабочая длина: 300мм.
Фланец с тремя крепежными отверстиями адаптирован для машины ROBO 3004/3504 (см. стр. 142)

Артикул № EAN 13 Код НД / ВД*
(мм)

Количество
сегментов

Сегмент
Длина/Толщина/

Высота
701846 12951 5450248 021483 111/104 7 24/3,5/7,0
701846 12952 5450248 021490 126/120 8 24/3,5/7,0
701846 13170 5450248 171522 137/129 9 24/4,0/7,0
701846 12883 5450248 018247 152/144 10 24/4,0/7,0
701846 12954 5450248 021513 161/153 10 24/4,0/7,0

    701846 20436 ** 5450248 300304 166/158 10 24/4,0/7,0
    701846 12955 ** 5450248 021520 171/163 11 24/4,0/7,0
     701846 20348 ** 5450248 299561 178/170 12 24/4,0/7,0

701846 13316 5450248 208921 182/174 12 24/4,0/7,0
701846 13075 5450248 131663 187/179 12 24/4,0/7,0
701846 12882 5450248 018230 196/187 12 24/4,0/7,0
701846 12956 5450248 194255 201/192 12 24/4,0/7,0

    701846 12957 ** 5450248 021544 211/202 12 24/4,0/7,0
    701846 12958 ** 5450248 021551 225/216 12 24/4,0/7,0

701846 12884 5450248 018254 248/238 16 24/5,0/7,0
    701846 12959 ** 5450248 021568 251/241 16 24/5,0/7,0

701846 12960 5450248 021575 257/247 16 24/5,0/7,0
    701846 13080 ** 5450248 133940 277/267 17 24/5,0/7,0

701846 13081 5450248 133957 290/280 18 24/5,0/7,0
    701846 13082 ** 5450248 133964 296/286 19 24/5,0/7,0
    701846 13076 ** 5450248 131670 299/289 20 24/5,0/7,0
    701846 13083 ** 5450248 133971 330/320 21 24/5,0/7,0

701846 13127 5450248 162612 355/345 22 24/5,0/7,0

* НД/ВД: наружний диаметр-внутренний диаметр.      ** Доступен по запросу.

Не забудьте применить адаптор для фланца - 3100 04594 на стр. 146

Сегменты ROBO FORSHEDA
Pro

Сегменты для восстановления коронок Robo Forsheda.
Применение: бетон, железобетон, бетонные и чугунные трубы.

Артикул № Диапазон (мм) Сегмент
Длина/Толщина/Высота

3100 02557 96-116 24/3,5/7,0
3100 02558 121-151 24/4,0/7,0
3100 02559 156-186 24/4,0/7,0
3100 02560 191-221 24/4,0/7,0
3100 02561  225 24/5,0/7,0
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Решения от Clipper

Инструменты
для 

шлИфованИя

FGW Hardfloor FGW Universal FGW Softfloor GRW20

СТР 69 СТР 69 СТР 69 СТР 69

ПОДГОТОВКА ПОЛА

GRM25 S
СТР 68

POP
СТР 70

GRD25 S GRD250
СТР 68 СТР 68

ОЧИСТКА

ПОЛИРОВКА

ШЛИФОВАНИЕ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Машина Описание Наименование Артикул № EAN 13 Код Зуб
НД/Ш (мм)

CG25 S

Многозубчатый роторный диск GRM25S Metal (большие) 701846 27120 5450248 373193 5x 50/5,1

Сменный набор для GRM25S Сменный набор-большие зубья 701846 43686 5450248 512998 5x 50/5,1

Сменный набор для предыдущей модели Сменный набор-малые зубья 701846 27207 5450248 381877 6x 30/5,5

 Машина Описание Наименование Артикул № EAN 13 Код Зуб
НД/Ш (мм)

CG25 S

Твердая связка для мягких полов GRD25 S SOFT Cиний 701846 29625 5450248 404804 12x 10/10/40

Средняя связка для среднетвердых полов GRD25 S MEDIUM зеленый 701846 27119 5450248 372684 12x 10/10/40

Мягкая связка для твердых полов GRD25 S HARD Красный 701846 29626 5450248 404811 12x 10/10/40

Описание Наименование Артикул № EAN 13 Код Зуб
НД/Ш (мм)

Твердая связка для мягких полов GRD250 SOFT Cиний 701846 27116 5450248 372646 25x 10/10/40

Средняя связка для среднетвердых полов GRD250 MEDIUM зеленый 701846 27117 5450248 372653 25x 10/10/40

Мягкая связка для твердых полов GRD250 HARD Красный 701846 27118 5450248 372677 25x 10/10/40

Головка с 5 твердосплавными зубьями для очистки и подготовки напольных поверхностей.
Для удаления краски, резины, клея и других эластичных материалов.

Алмазные тарелки GRD25S разработаны для применения на машинах CG25S. 
Это легковесные и уравновешенные шлифовальные машины для поверхностей малой  
и средней площади.

Шлифовальные тарелки GRD25 разработаны для тяжелого,  
углубленного шлифования.

с твердосплавным многозубчатым
шлифовальным диском

с алмазными тарелками

ШАГ 1 - ЗАЧИСТКА

ШАГ 2 - ШЛИФОВАНИЕ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Мягкая связка для твердых полов -
Прямоугольники.Pro

Шлифовальные лепестки для шлифования и подготовки бетонных полов. 
Последний шаг перед покраской или использованием полировальных подушек.

Средняя связка для  
среднетвердых полов -
Бумеранг

Pro

Твердая связка  
для мягких полов - КнопкиPro

Шлифовальные лепестки широкого применения
Classic

Применение Размер
зерна Наименование / Цвет Набор Артикул № EAN 13 Код Сегмент

В/Т/Д (мм)

Шлифование покрытий и тонких слоев 18/20 FGW Hardfloor серебристый 3 шт 701846 45691 5450248 534303 2x 10/10/40

Полготовка и шлифовка поверхностей 30/40 FGW Hardfloor серый 3 шт 701846 45602 5450248 534204 2x 10/10/40

Подготовка поверхности к нанесению краски на водной основе и шлифовка 60/80 FGW Hardfloor коричневый 3 шт 701846 45603 5450248 534211 2x 10/10/40

Последний шаг перед использованием полировальных подушек. 120/150 FGW Hardfloor черный 3 шт 701846 45604 5450248 534228 2x 10/10/40

Применение Размер
зерна Наименование / Цвет Набор Артикул № EAN 13 Код Сегмент

В/Т/Д (мм)

Адаптор для шлифовальных лепестков на CG435 3pcs 701846 27131 5450248 373315

Полготовка и шлифовка поверхностей. 20 GRW20 Gold 9pcs 701846 27121 5450248 373209 2x 10/10/40

Подготовка поверхности к нанесению краски на водной основе и шлифовка 40 GRW40 Gold 9pcs 701846 27122 5450248 373216 2x 10/10/40

Применение Размер
зерна Наименование / Цвет Набор Артикул № EAN 13 Код Сегмент

В/Т/Д (мм)

Шлифование покрытий и тонких слоев. 18/20 FGW Universal серебристый 3 шт 701846 45693 5450248 534334 1x 10/10/65

Полготовка и шлифовка поверхностей. 30/40 FGW Universal серый 3 шт 701846 45608 5450248 534266 1x 10/10/65

Подготовка поверхности к нанесению краски на водной основе и шлифовка 60/80 FGW Universal коричневый 3 шт 701846 45609 5450248 534273 1x 10/10/65

Последний шаг перед использованием полировальных подушек. 120/150 FGW Universal черный 3 шт 701846 45610 5450248 534297 1x 10/10/65

Применение Размер
зерна Наименование / Цвет Набор Артикул № EAN 13 Код Segments 

H/Ø (мм)

Шлифование покрытий и тонких слоев. 18/20 FGW Softfloor silver 3 шт 701846 45692 5450248 534327 2x 10/20

Полготовка и шлифовка поверхностей. 30/40 FGW Softfloor grey 3 шт 701846 45605 5450248 534235 2x 10/20

Подготовка поверхности к нанесению краски на водной основе и шлифовка 60/80 FGW Softfloor brown 3 шт 701846 45606 5450248 534242 2x 10/20

Последний шаг перед использованием полировальных подушек. 120/150 FGW Softfloor black 3 шт 701846 45607 5450248 534259 2x 10/20

ШАГ 3 - ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Применение Размер
зерна

Наименование / 
Цвет Набор Артикул № EAN 13 Код Pads 

H/Ø (мм)

Адаптор для полировальных подушек 3шт 701846 27132 5450248 373322

Первый шаг в процессе полирования 100 POP100 Черный 9шт 701846 27125 5450248 373254 6x 12/14

Для мягкого финиша 400 POP400 Красный 9шт 701846 27127 5450248 373278 6x 12/14

Полировальные подушки на резиновой связке для сухого полирования бетонных  
и цементосодержащих материалов. Пошаговая полировка с применением  
все более тонкого зерна создает необходимую поверхность.

ШАГ 4 - ПОЛИРОВАНИЕ

Образец полировки пола с помощью абразивных  
инструментов Norton.
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Решения от Clipper

ОТРЕЗНЫЕ 
КРУГИ

 
Norton Vulcan

 
Norton Quantum

 
Norton Multi Purpose Norton Expert Accu

 
Norton 1-2-3

 
Norton Octopus

стр 72-73 стр 74 стр 75 стр 75 стр 76 стр 76

Зачистные и отрезные круги
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252925431 41 115x1,0x22,23 A 60 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925432 41 115x1,6x22,23 A 46 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925433 41 125x1,0x22,23 A 60 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925434 41 125x1,6x22,23 A 46 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925435 41 180x1,6x22,23 A 46 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925436 41 230x1,9x22,23 A 46 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925437 41 115x2,0x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925438 41 125x2,0x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925439 41 150x2,0x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925440 41 180x2,0x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925441 41 230x2,0x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925442 41 115x2,5x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925443 41 125x2,5x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925445 41 180x2,5x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925446 41 230x2,5x22,23 A 30 S-BF41 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925452 41 115x3,0x22,23 C 30 R-BF41 камень 25

66252925453 41 125x3,0x22,23 C 30 R-BF41 камень 25

66252925454 41 150x3,0X22,23 C 30 R-BF41 камень 25

66252925455 41 180x3,0x22,23 C 30 R-BF41 камень 25

66252925456 41 230x3,0x22,23 C 30 R-BF41 камень 25

Линейка продукции Norton Vulcan предлагает полный ассортимент отрезных и зачистных дисков  
для угловых шлифмашин, бензиновых отрезных и стационарных машин.
Профессиональный инструмент Norton Vulcan обладает высокими эксплуатационными характеристиками
и птимальным соотношением цена-качество при отрезке и зачистке всех типов сталей и камня. Уникальное
сочетание скорости резания и высокой стойкости кругов позволяет существенно снизить расходы  
на абразивный инструмент.

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ NORTON VULCAN ТИП 41 ДЛЯ УГЛОВЫХ ШЛИФМАШИН

Зачистные и отрезные круги

NORTON  VULCAN
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

ОТРЕЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРУГИ NORTON VULCAN ДЛЯ УШМ, ПРОФИЛЬ 41

ЗАЧИСТНЫЕ ДИСКИ NORTON VULCAN ТИП 27 ДЛЯ УГЛОВЫХ ШЛИФМАШИН

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ NORTON VULCAN ТИП 41 ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ЭЛЕКРИЧЕСКИХ
ШЛИФМАШИН - 80 М/С

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ NORTON VULCAN ТИП 41 ДЛЯ ЭЛЕКРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ
МАШИН - 80 М/С

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252925494 42 115x3,2x22,23 A 30 S-BF42 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925495 42 125x3,2x22,23 A 30 S-BF42 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925496 42 150x3,2x22,23 A 30 S-BF42 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925497 42 180x3,2x22,23 A 30 S-BF42 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925498 42 230x3,2x22,23 A 30 S-BF42 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252925500 42 115x3,2x22,23 C 30 R-BF42 камень 25

66252925501 42 125x3,2x22,23 C 30 R-BF42 камень 25

66252925502 42 180x3,2x22,23 C 30 R-BF42 камень 25

66252925503 42 230x3,2x22,23 C 30 R-BF42 камень 25

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252830803 27 115x6,4x22,23 A 30 P-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 10

66252830804 27 125x6,4x22,23 A 30 P-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 10

66252830805 27 180x6,4x22,23 A 30 P-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 10

66252830806 27 180x8,0x22,23 A 30 P-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 10

66252830807 27 230x6,4x22,23 A 30 P-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 10

66252925533 27 115x6,4x22,23 C 30 R-BF27 камень 10

66252925534 27 125x6,4x22,23 C 30 R-BF27 камень 10

66252925535 27 180x6,4x22,23 C 30 R-BF27 камень 10

66252925537 27 230x6,4x22,23 C 30 R-BF27 камень 10

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252925457 41 300x3,5x20,0 A 30 S-BF41/80 Бензорез сталь 10

66252925458 41 300x3,5x22,23 A 30 S-BF41/80 Бензорез сталь 10

66252925479 41 300x3,5x20,0 C 30 R-BF41/80 Бензорез камень 10

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252925460 41 300x2,8x25,4 A 30 S-BF41/80 Стационарные машины сталь 10

66252925462 41 350x3,0x25,4 A 30 S-BF41/80 Стационарные машины сталь 10

66252925463 41 350x3,0x32,0 A 30 S-BF41/80 Стационарные машины сталь 10
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252836338 41 115x1,0x22,23 ZA 60 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252836897 41 115x1,3x22,23 ZA 60 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252836339 41 115x1,6x22,23 ZA 46 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252836340 41 125x1,0x22,23 ZA 60 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252836898 41 125x1,3x22,23 ZA 60 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252836341 41 125x1,6x22,23 ZA 46 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252843896 41 125x2,0x22,23 ZA 46 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252837989 41 180x1,6x22,23 ZA 46 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252837990 41 230x1,9x22,23 ZA 46 ZZ-BF41 Нержавеющая сталь - металл 25

66252840228 42 115x0,8x22,23 ZA 60 ZZ-BF42 Нержавеющая сталь - металл 25

66252838243 42 125x0,8x22,23 ZA 60 ZZ-BF42 Нержавеющая сталь - металл 25

66252842242 27 115x7,0x22,23 ZA 24 R-BF27 Нержавеющая сталь - металл 25

66252842243 27 125x7,0x22,23 ZA 24 R-BF27 Нержавеющая сталь - металл 25

66252842862 27 180x7,0x22,23 ZA 24 T-BF27 Нержавеющая сталь - металл 25

66252840382 27 230x7,0x22,23 ZA 24 T-BF27 Нержавеющая сталь - металл 25

Легкость и высокая скорость реза - это ключевые характеристики для любого отрезного круга.
Добавьте сюда высокую стойкость и вы получите самый высокопроизводительный круг на рынке-
Norton Quantum. Norton Quantum был разработан, чтобы дать пользователю лучшее качество реза,
непревзойденную стойкость - превосходя своих конкурентов и при этом обладая минимальной стоимостью
среди продуктов подобного класса.

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ NORTON QUANTUM ДЛЯ УШМ.

Жидкая
микроструктура

зерен Norzon
(Al2O3 / ZrO2).

Обычная структура зерен NorZon
Plus имеет лучшую устойчивость

к откалыванию, чем зерна оксида
алюминия во время быстрого

съема металла.

Новое поколение Norton Quan-
tum (A) B сохраняет существенно 

больше зерен на краю 
отрезного круга в сравнении с 

высокопроизводительным кругом
конкурента (В).

Быстрый
и точный 

рез.

Непревзойденная        Norton Quantum
стойкость        Высокопроизводительный
        круг конкурента

A

A
A
B

BB

самый стойкий отрезной круг!!!

NORTON  QUANTUM
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252833258 41 115x1,0x22,23 C 60 T-BF41 Multi Purpose Многофункциональный 25

66252828951 41 115x1,6x22,23 C 46 T-BF41 Multi Purpose Многофункциональный 25

66252918924 41 125x1,0x22,23 C 60 T-BF41 Multi Purpose Многофункциональный 25

66252828952 41 125x1,6x22,23 C 46 T-BF41 Multi Purpose Многофункциональный 25

66252926730 41 180x1,6x22,23 C 46 T-BF41 Multi Purpose Многофункциональный 25

66252918925 41 230x1,9x22,23 C 46 T-BF41 Multi Purpose Многофункциональный 25

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаков Коробка

66252843020 41 115x1,0x22,23 A 60 R-BF41 EXPERT Нержавеющая
сталь - металл 5 20

66252843019 41 125x1,0x22,23 A 60 R-BF41 EXPERT Нержавеющая
сталь - металл 5 20

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаков Коробка

66252843018 27 115x2,2x22,23 C 46 P-BF27 EXPERT Многофункциональный 2 20

66252842832 27 125x2,2x22,23 C 46 P-BF27 EXPERT Многофункциональный 2 20

Многофункциональные отрезные круги Norton разработаны специально для использования на строительной
площадке для резки различных стойматериалов, таких как сталь, нержавейка, металл, камень, плитка, стекло
и пластик без ущерба для производительности. Круги обеспечивают рез без заусенцев труб и профилей,
быстрый и аккуратный, без приложения чрезмерных усилий. Универсальность и многофункциональность
делает данные круги наилучшим решением для строителей.

Отрезные и зачистные круги Norton Accu с минимальным сопротивлением и потреблением энергии батареи
во время использования. Специальная связка и зерно обеспечивают комфорт пользователю и высокую
стойкость круга. Разработаны для использования на аккумуляторных маломощных УШМ. Увеличенный 
ресурс, комфорт и быстрая резка. Вероятность остановки УШМ с использованием этих кругов гораздо ниже, 
чем с использованием более твердых составов связки. Новые многофункциональные круги Norton ACCU 
Multi-purpose имеют уникальный и запатентованный дизайн для резки, шлифовки и полировки ВСЕХ типов 
материалов таких как: сталь, стекло, алюминий, бетон, камень, медь, ПВХ, дерево и нержавейку. С кругами 
Norton 1-2-3 не требуется смена круга при работе с разными материалами.

ОТРЕЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРУГИ NORTON VULCAN ДЛЯ УШМ, ПРОФИЛЬ 41

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ NORTON NORTON ACCU С ПРОФИЛЕМ 41 ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ
И МАЛОМОЩНЫХ УШМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ NORTON NORTON
ACCU MULT i-PUR POsE С ПРОФИЛЕМ 27 ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
И МАЛОМОЩНЫХ УШМ.

Отрезные круги

Провода нет, а мощность осталась!

NORTON MULTI PURPOSE

ОтреЗные и ЗАЧистные круги
для АккуМулятОрныХ уШМ
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ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252829991 29 115x4,0x22,23 Octopus A36T-BF29 Нержавеющая
сталь - металл 20

66252829992 29 115x4,0x22,23 Octopus A60T-BF29 Нержавеющая
сталь - металл 20

66252829993 29 125x4,0x22,23 Octopus A36T-BF29 Нержавеющая
сталь - металл 20

66252829994 29 125x4,0x22,23 Octopus A60T-BF29 Нержавеющая
сталь - металл 20

Диском Octopus, Norton представляет линейку непревзойдённых и уникальных дисков для шлифовки  
и полировки. Конический профиль 29 покрывает широкую рабочую площадь и способствует беспрецедентно
комфортной и быстрой работе. 3 просвета по периметру диска позволяют видеть обрабатаваемую заготовку.
Norton Octopus доступен как в исполнении с 36 зерном, для лучшей шлифовки, так и с зерном 60 -  
для полировки. Подходит для работы по стали и нержавейки.

КРУГИ NORTON OCTOPUs ДЛЯ УШМ, ПРОФИЛЬ 29

диск - невидимка!

NORTON  OCTOPUS

круги Norton 1-2-3
одно решение для всех задач

Арт. Тип Размеры Спецификация Применение Упаковка

66252829704 27 115x2,2x22,23 1-2-3 A46S-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 25

66252921592 27 125x2,2x22,23 1-2-3 A46S-BF27 Нержавеющая
сталь - металл 25

Резка, шлифовка и полировка - всё одним единственным диском!? Norton 1-2-3 делает это
возможным! Больше не нужно терять время на смену диска, когда можно использовать Norton
1-2-3 - диск с исключительно высоким ресурсом по сравнению с традиционной продукцией.
Максимальная степень безопасности гарантирована 3-х слойным армированием.  
Также уровень вибрации при работе Norton 1-2-3 существенно ниже чем о обычных дисков. 
Norton 1-2-3 не содержит железо, серу и хлор, поэтому он пригоден для работы по всем видам
металла и нержавеющей стали.

1 резка
2 Шлифовка
3 Полировка

КРУГИ NORTON 1-2-3 ДЛЯ РЕЗКИ-ЗАЧИСТКИ-ШЛИФОВКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УШМ

NORTON 1-2-3
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МАШИНЫ CLIPPER И СПЕЦПРИМЕНЕНИЕ

SC181
Ø 180мм

 
CP512 & CP514

Ø 300-350мм
СТР 80 СТР 81

TT180 BM
Ø 180мм

TT200 EM 
Ø 200мм

TT250 G
Ø 250мм

TR201 E
Ø 200мм

TR230 GS
Ø 230мм

TR231 GL
Ø 230мм

TR250 H
Ø 250мм

TR250 H DF
Ø 250мм

СТР 86 СТР 87 СТР 88 СТР 89 СТР 90 СТР 91 СТР 92 СТР 93

CGW
Ø 350мм

CM351 
Ø 350мм

CM42
Ø 400мм

CHW & CHW-T Modulo
Ø 350мм

JCW
Ø 400мм

CM401 Modulo
Ø 230мм

CMR351
Ø 350мм

CST Modulo
Ø 350мм

CM501
Ø 350 > 600мм

ISM & ISC
Ø 500 > 750мм

JUMBO 651
Ø 650мм

JUMBO 900 & 1000
Ø 900 > 1000мм

СТР 96 СТР 97 СТР 98 СТР 99 СТР 100 СТР 101 СТР 102 СТР 103 СТР 104 СТР 105 СТР 106 СТР 107

C51 
Ø 350мм

CS401 
Ø 400мм

CS451
Ø 450мм

CS1
Ø 500мм

CS501
Ø 500мм

CSB1 Petrol
Ø 600мм

CSB1 Diesel
Ø 500мм

CK31
Ø 660мм

C99 E 75.3
Ø 350 > 450мм

CS 7,5 E
Ø 800мм

СТР 115 СТР 116 СТР 117 СТР 118 СТР 119 СТР 120 СТР 121 СТР 122 СТР 124 СТР 125

CDR 132 
Ø 130мм

CDR 162 
Ø 160мм

CDR 82V
Ø 80мм

D160
Ø 32 > 160мм

NBM 201
Ø 40 > 200мм

NBM 131-DK17-Talpa T1
Ø 15 > 100мм

CDR 252
Ø 250мм

CDR 352
Ø 350мм

CDR402
Ø 400мм

NBM 351
Ø 30 > 350мм

NBM 251-Weka-Milwaukee
Ø 25 > 250мм

ROBO 3004 & 3504
Ø 100 > 354мм

СТР 132 СТР 132 СТР 133 СТР 133 СТР 134 СТР 135 СТР 136 СТР 136 СТР 137 СТР 138 СТР 139 СТР 142

CT601 
Ø 620мм

CT901
Ø 950мм

MTA36 
Ø 915мм

CT1201
Ø 1190мм

CV402 
380 m3/h - 200mbar

CV324 
324 m3/h - 300mbar

СТР 152 СТР 153 СТР 154 СТР 155 СТР 150 СТР 150

CG125 
10 000 мин-1

СТР 158

CG125 
10 000 мин-1

CG25 S 
1415 мин-1

PAGE 158 PAGE 158

ШТРОБОРЕЗ

НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

ШОВРЕЗЧИКИ

КЕРНО-СВЕРЛЕНИЕ

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕЛЬСОВЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

БЕНЗОРЕЗЫ

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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МАШИНЫ CLIPPER И СПЕЦПРИМЕНЕНИЕ

SC181
Ø 180мм

 
CP512 & CP514

Ø 300-350мм
СТР 80 СТР 81

TT180 BM
Ø 180мм

TT200 EM 
Ø 200мм

TT250 G
Ø 250мм

TR201 E
Ø 200мм

TR230 GS
Ø 230мм

TR231 GL
Ø 230мм

TR250 H
Ø 250мм

TR250 H DF
Ø 250мм

СТР 86 СТР 87 СТР 88 СТР 89 СТР 90 СТР 91 СТР 92 СТР 93

CGW
Ø 350мм

CM351 
Ø 350мм

CM42
Ø 400мм

CHW & CHW-T Modulo
Ø 350мм

JCW
Ø 400мм

CM401 Modulo
Ø 230мм

CMR351
Ø 350мм

CST Modulo
Ø 350мм

CM501
Ø 350 > 600мм

ISM & ISC
Ø 500 > 750мм

JUMBO 651
Ø 650мм

JUMBO 900 & 1000
Ø 900 > 1000мм

СТР 96 СТР 97 СТР 98 СТР 99 СТР 100 СТР 101 СТР 102 СТР 103 СТР 104 СТР 105 СТР 106 СТР 107

C51 
Ø 350мм

CS401 
Ø 400мм

CS451
Ø 450мм

CS1
Ø 500мм

CS501
Ø 500мм

CSB1 Petrol
Ø 600мм

CSB1 Diesel
Ø 500мм

CK31
Ø 660мм

C99 E 75.3
Ø 350 > 450мм

CS 7,5 E
Ø 800мм

СТР 115 СТР 116 СТР 117 СТР 118 СТР 119 СТР 120 СТР 121 СТР 122 СТР 124 СТР 125

CDR 132 
Ø 130мм

CDR 162 
Ø 160мм

CDR 82V
Ø 80мм

D160
Ø 32 > 160мм

NBM 201
Ø 40 > 200мм

NBM 131-DK17-Talpa T1
Ø 15 > 100мм

CDR 252
Ø 250мм

CDR 352
Ø 350мм

CDR402
Ø 400мм

NBM 351
Ø 30 > 350мм

NBM 251-Weka-Milwaukee
Ø 25 > 250мм

ROBO 3004 & 3504
Ø 100 > 354мм

СТР 132 СТР 132 СТР 133 СТР 133 СТР 134 СТР 135 СТР 136 СТР 136 СТР 137 СТР 138 СТР 139 СТР 142

CT601 
Ø 620мм

CT901
Ø 950мм

MTA36 
Ø 915мм

CT1201
Ø 1190мм

CV402 
380 m3/h - 200mbar

CV324 
324 m3/h - 300mbar

СТР 152 СТР 153 СТР 154 СТР 155 СТР 150 СТР 150

CG125 
10 000 мин-1

СТР 158

CG125 
10 000 мин-1

CG25 S 
1415 мин-1

PAGE 158 PAGE 158

ПЫЛЕСОСЫ
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ШТРОБОРЕЗ

Штроборез SC181 Clipper
предполагает установку 
двух одинаковых дисков, 
работает от двигателя 
мощностью 1.8 кВт, размер 
штроба - до 60 мм в глубину 
при ширине 45 мм за один 
проход.

МОдЕЛЬ SC181
Артикул № 701846 46041

EAN 13 Код 5450248 537847

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

2 алмазных диска в комплекте Ø 180мм

Напряжение 230V 1~ 

Мощность кВт 1,8кВт

Фаза/Генератор 16A / 3kVA

Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 180 x 30мм

Ширина реза 5-45 мм с шагом 5 мм

Глубина реза 30 - 40 - 50 - 60мм

Скорость вращения (об. мин) 4900 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке 4,1м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 110 dB(A) / 97 dB(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 320 x 340 x 300мм

Размер упаковки (Lx ВтxH) 347 x 355 x 295мм

Вес 6,5кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Параллельные рукоятки Значительно улучшает маневренность и контроль над машиной во время работы

Компактные фронтальные колеса Позволяет производить резку в близости от углов и поворотов

Special additional vibration-less handgrip Снижает вибрацию во время резки

Прочная рама Высокая надежность машины

SC181

Параллельные рукоятки Упаковка и инструменты
для транспортировки.

Горизонтальная резкаНаправляющие 
ролики для

Вертикальная резка

 

1,8кВт

Ø 180

6,5кг

Электрический

230V 1~

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 27,
АКСЕССУАРЫ на стр. 146

Аксессуары Артикул № EAN 13 Код

1 - Пылесос CV402 3104 36601 5450248 559191
2 - Диск Euro ZML Ø180 мм 701846 25564 5450248 346364 1 2
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Решения CLIPPER

БЕНЗОРЕЗЫ

CP512 300 CP512 300i CP514 350 CP514 350i
Мощность 4кВт - 5,4HP 4кВт - 5,4HP 4кВт - 5,4HP 4кВт - 5,4HP

Макс. Диаметр Ø 300мм Ø 300мм Ø 350мм Ø 350мм

Легкий пуск    
i-LubeTM    

НОВИНКА

CPD_Cat_RUS2014_06_Tile_Saws.indd   81 2014-04-16   16:00:09



www.construction.norton.eu 82

БЕНЗОРЕЗЫ
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Ряд CP500
Norton Clipper представляет новый ряд бензорезов. Высокая мощность для аккуратного, быстрого
реза, с характеристиками, позволяющими увеличить срок эксплуатации, предотвратить 
повреждение двигателя и гарантировать ежедневную работоспособность.

ПРОСТОЙ В ОБСЛуЖИВАНИИ дОСТАТОЧНО НАдЕЖНЫЙ 

Система подачи воды

20 мм ось,
проставочное

кольцо 25.4  
в комплекте

Поворачи-
вающаяся
режущая 
головка

V-образный ремень с
полуавтоматической
системой натяжения.

Антивибрационная
система на 5 пружинах.

Магниевый кожух диска,  
с регулируемой рукояткой.

Компактный дизайн,
мощный, 5.4 л.с. Мотор

ЛЕГКИЙ СТАРТ
Электронный 

карбюратор - не 
требует дросселя

Многоступенчатая система 
воздушной фильтрации со 
специальным тумблером

для очистки.

Крышки  
с защитой от 

перезатягивания.

Задняя рукоятка
и улучшенный
баланс веса.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА

ПРОСТОЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ

• 4кВт / 5,4л.с. Мощный мотор.

• Электронный карбюратор позволяет в три
   шага запустить мотор. Не требуется дроссель.

• Простота остановки: всего лишь нажмите красную кнопку!

• Антивибрационная система на 5 пружинах.

• Задняя рукоятка и улучшенный баланс веса.

• iLube® : больше нет еобходимости  
   беспокоится о подготовки бензиновой смеси
   для двухтактного двигателя.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Простая полуавтоматическая натяжка

• Многоступенчатая система воздушной фильтрации со специальным 
тумблером для очистки, предотвращающий фильтр от засорения.

• Магниевый кожух диска для дополнительной 
безопасности и облегчения веса.

• Никель-кремниевое покрытие цилиндра и долговечный 
тросс стартера.

• V-образный ремень привода.

• Крышки бачков с защитой от перетяжки

Только для iLube®:
отдельный бачок для масла - не 

требуется редварительного
смешивания.

MIX

мощность в компактном
 д

из
ай

не

МО

ЩНЫЙ

4кВт
5,4л.с.

НОВИНКА
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i Lube ®
intelligent lubrification

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМЕШИВАНИЕАНИЕ

Залейте масло и бензин в емкости по отдельности.
Встроенный насос и датчик произведут смешивание
в идеальных пропорциях.

Заполните по отдельности 2 емкости и запатентованная система
iLube® автоматически произведет смешивание масла и бензина
с максимальной эффективностью и предотвратят
риск повреждения.

Экономичное обслуживание с системой iLube®.
Нет повреждения от перегрева в случае  
отсутствия масла или засорения  
поршня из-за избытка масла.

Не требует предварительного
смешивания Масла и Бензина*

Трехступенчатая система старта - Hot or Cold
Электронный карбюратор с электромагнитной заслонкой упрощает старт.
Просто включите бензорез:

1. Нажмите капсюль 3 раза.
2. Нажмите декомпрессию
3. Потяните за трос

Многоступенчатая система воздушной фильтрации
Запатентованная двухтрубная система захвата создает воздушную пульсацию, которая
захватывает свежий воздух одновременно выталкивая горячий воздух из двигателя.  
Такая система позволяет эффективно охлаждать мотор и удалять пыль. Специальный тумблер  
для очистки фильтра увеличивает срок эксплуатации.

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

Срок гарантии бензорезов Norton Clipper составляет 6 мес. с даты продажи. Условия гарантии указаны
в инструкции по эксплуатации.

MIX

МОдЕЛЬ CP512 300 CP512 300 iLube® CP514 350 CP514 350 iLube®

Артикул № 701846 47558 701846 47560 701846 47562 701846 47564

EAN 13 Код 5450248 563105 5450248 563112 5450248 563129 5450248 563136

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

Мощность 4,0кВт / 5,4HP 4,0кВт / 5,4HP 4,0кВт / 5,4HP 4,0кВт / 5,4HP

Макс. Диска х посадка Ø 300 x 20 / 25,4мм Ø 300 x 20 / 25,4мм Ø 350 x 20 / 25,4мм Ø 350 x 20 / 25,4мм

Макс. глубина реза 100мм 100мм 125мм 125мм

Скорость вращения (об/мин) 4450 мин-1 4450 мин-1 4450 мин-1 4450 мин-1

Бензин + масло ≥ 92 RON +2%
≥ 92 RON +  
iLube® Автоматическое
смешивание

≥ 92 RON +2%
≥ 92 RON +  
iLube® Автоматическое
смешивание

Водяное охлаждение

Звуковое давление/ 
Уровень давления

108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A)

Размеры 430 x 267 x 750мм 430 x 267 x 775мм 430 x 267 x 750мм 430 x 267 x 775мм

Вес 10,1кг 10,2кг 10,4кг 10,5кг

* Доступен только на моделях CP512i и CP514i
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Решения Clipper

ПЛИТКОРЕЗЫ

84

НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

стр 86 стр 87 стр 88

TT180 BM TT200 EM TT250 G
Мощность 550W 800W 1000W

Макс. диаметр диска Ø 180мм Ø 200мм Ø 250мм

Макс. глубина реза 34мм 40мм 55мм

Размер стола 395 x 385мм 460 x 360мм 560 x 500мм

Идеален для
профессиональной

резки
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ПЛИТКОРЕЗЫ

ПЛИТКОРЕЗЫ
стр 89 стр 90 стр 91

TR201 E TR230 GS TR231 GL
Мощность 900W 1100W 1100W

Макс. диаметр диска Ø 200мм Ø 230мм Ø 230мм

Макс. глубина реза 35мм 45мм 45мм

Макс. длина реза 650мм 860мм 1200мм

Резка под наклоном 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45°

Складные ножки и
транспортировочные колеса

  

Боковые подставки   
Вес 34кг 61кг 72кг

Идеален для плитки
60х60см

Самая большая
длина реза

стр 92 стр 93

TR250 H TR250H DF
Мощность 1300W 1300W

Макс. диаметр диска Ø 250мм Ø 250мм

Макс. глубина реза 60мм 22мм

Макс. длина реза 1000мм 900мм

Резка под наклоном 0 - 45° 
Складные ножки и
транспортировочные колеса

 

Боковые подставки  
Вес 66кг 68кг

Беспылевая резка
для комфорта

работы

РЕЛЬСОВЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ
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ПЛИТКОРЕЗЫ

Портативный настольный
станок для резки плитки,
легко транспортируется
в защитном кейсе.

МОдЕЛЬ TT180 BM
Артикул № 701846 25699

EAN 13 Код 5450248 347354

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 180мм CLASSIC CERAM

Напряжение 230V 1~

Мощность Вт 550W (0,75)

Фаза/Трансформатор/Генератор 16A / 2 kVA

Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 180 x 25,4мм

Угол наклона стола 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 34мм / 24мм

Максимальная длина реза 8

Размер стола 395 x 385мм

Скорость вращения (об. мин) 2950 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 80 dB (A) / 72 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 440 x 390 x 230мм

Размер упаковки 480 x 460 x 240мм

Вес 11кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Доставляется в прочной пластиковой упаковке Защита механизма для легкой транспортировки и хранения

Выдвижной пластмассовый поддон для воды Простота чистки и заполнения водой

Наклоняемый стол Идеально подходит для резки под углом от 0° до 45°

Небольшой вес Прост в перемещении и использовании

TT180 BM

Легкость транспор-
тировки и хранения

Съемный пластиковый
лоток для воды

Пластмассовый кейсЛегкий и компактный

 

550W

Ø 180мм
8

11кг

230V 1~

Найдите подходящие диски на стр. 40-47

Машина поставляется  
с диском CLASSIC CERAM

Ø180мм
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ПЛИТКОРЕЗЫ

Профессиональный настоль-
ный станок для резки плитки

с двигателем мощностью 800 Вт.
Уникальная пластиковая рама одно-

временно служит лотком для воды.

МОдЕЛЬ TT200 EM
Артикул № 701846 25701

EAN 13 Код 5450248 347361

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 200мм CLASSIC CERAM

Напряжение 230V 1~

Мощность Вт 800W (1,1)

Фаза/Генератор 16A / 2 kVA

Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 200 x 25,4мм

Угол наклона головка/стол 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 40мм / 20мм

Максимальная длина реза 8

Размер стола 460 x 360мм

Скорость вращения (об. мин) 2950 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 80 dB (A) / 72 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 510 x 400 x 230мм

Размер упаковки 560 x 500 x 270мм

Вес 16кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

800 Вт мотор Мощное профессиональное оборудование

Поставляется в прочном пластиковом кейсе Защита механизма и удобство транспортировки и хранения

Наклоняемый стол Идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°

Быстрая и точная закрепляющаяся направляющая резки Быстрая установка и точная резка

TT200 EM

Рукоятки для
транспортировки

Наклоняемый стол
(от 0° до 45°)

Поставляется кейс:
легкость транспортировки

и хранения.

Быстрая и точная
направляющая для резки

800W

Ø 200мм
8

16кг

230V 1~

Машина поставляется с
диском CLASSIC CERAM

Ø200мм

Найдите подходящие диски на стр. 40-47
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ПЛИТКОРЕЗЫ

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Лоток для воды 3100 04596 5450248 094197

Складной стенд 3100 04597 5450248 094203

Мощный профессиональный
настольный станок с особой 
конструкцией защитного  
кожуха, исключающего контакт  
с вращающимся диском

МОдЕЛЬ TT250 G
Артикул № 701846 25705

EAN 13 Код 5450248 347385

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 250мм CLASSIC CERAM

Напряжение 230V 1~

Мощность Вт 1000W (1,4)

Фаза/Генератор 16A / 3 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 250 x 25,4мм

Угол наклона головка/стол 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 55мм / 35мм

Максимальная длина реза 8

Размер стола 560 x 500мм

Скорость вращения (об. мин) 2950 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

79 dB (A) / 71 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 620 x 600 x 355мм

Размер упаковки 690 x 610 x 420мм

Вес 26кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Двигатель 1 000 Вт Мощный станок для профессионального использования

Наклоняемый стол Идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°

Съёмный лоток для воды Простая операция замены диска и заполнения/слива воды

Стол из нержавеющей стали Прочный и надежный

TT250 G

Наклоняемый стол
(от 0° до 45°).

Съёмный лоток для воды. УпаковкаСкладные ножки 
(опция).

1000W

Ø 250мм

8

26кг

230V 1~

Машина поставляется с
диском CLASSIC CERAM

Ø250мм

Найдите подходящие диски на стр. 40-47
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РЕЛЬСОВЫЕ пЛиткОРЕзЫ

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Набор 
лазерного 
указателя

3100 47996 5450248 344704

Профессиональный станок с
электродвигателем 900 Вт на
складных ножках. длина реза
650 мм.

МОдЕЛЬ TR201 E
Артикул № 701846 41371

EAN 13 Код 5450248 470601

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 200мм CLASSIC CERAM

Напряжение / Мощность Вт 230V 1~ / 900W

Фаза/Генератор 16A / 3 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 200 x 25,4мм

Наклон режущей головки 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 35мм / 25мм

Максимальная длина реза 650мм

Размер стола 810 x 470мм

Скорость вращения (об. мин) 2950 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

80 dB (A) / 72 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 930 x 470 x 1200мм

Габариты со сложеннными 
ножками (Д х Ш х В)

930 x 470 x 400мм

Размер упаковки 1020 x 490 x 465мм

Вес 35кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Электродвигатель 900 Вт Мощное профессиональное оборудование

Длина реза 650 мм Идеально для резки длинной плитки и диагональной
резки плитки размером 40Х40 см

Складные ножки и транспортировочные колёса Легко перемещать и хранить

Наклоняемая режущая головка Точная резка под углом от 0° до 45°

TR201 E

Направляющая для
резки.

Легко снимаемый лоток
для воды.

Наклоняемая режущая
головка от 0° до 45°

Транспортировочные
шасси.

 

900W

Ø 200мм

650мм

35кг

230V 1~

Машина поставляется с
диском CLASSIC CERAM

Ø200мм

Найдите подходящие диски на стр. 40-47
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РЕЛЬСОВЫЕ пЛиткОРЕзЫ

TR230GS - это профессиональ-
ный плиткорез с мощным 
мотором (1.1 кВт) и длиной стола, 
адаптированный под плитку 
больших размеров (860 мм).

МОдЕЛЬ TR230 GS
Артикул № 701846 29664

EAN 13 Код 5450248 405511

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 230мм

Напряжение / Мощность Вт 230V 1~ /1,1кВт

Фаза/Генератор 16A / 3 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 230 x 25,4мм

Угол наклона головка/стол 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 45мм / 35мм

Максимальная длина реза 860мм

Размер стола 860 x 565мм

Скорость вращения (об. мин) 2950 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

71 dB (A) / 79 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1560 x 600 x 1175мм

Вес 61кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Наклоняемая режущая головка Идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°

Простая процедура снятия стола станка Быстро и легко чистится

Складываемые ручки Удобная транспортировка

Направляющая резки с угловой установкой Точный угол реза

TR230 GS

Направляющая резки с угловой установкой Направляющая резки с
угловой установкой

 

1100W

Ø 230мм

860мм

61кг

230V 1~

Наклоняемая режущая
головка от 0° до 45°

Складываемые ручки

Найдите подходящие диски на стр. 40-47

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Набор 
лазерного 
указателя

3100 47996 5450248 344704
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РЕЛЬСОВЫЕ пЛиткОРЕзЫ

TR231GL - это профессиональный 
плиткорез с мощным мотором 
(1.1 кВт) и длиной стола, 
адаптированный под плитку 
самых больших размеров (1200 
мм). Усиленная рама и наклонный 
рельс обеспечивают точный рез.
Резиновое покрытие стола и 
дополнительные фиксирующие 
зажимы предотвращают
вибрацию для получения 
качественного шва.

МОдЕЛЬ TR231 GL
Артикул № 701846 41991

EAN 13 Код 5450248 495291

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 230мм SUPER GRES XT

Напряжение / Мощность Вт 230V 1~ /1,1кВт

Фаза/Генератор 16A / 3 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 230 x 25,4мм

Угол наклона головка/стол 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 45мм / 35мм

Максимальная длина реза 1200мм

Размер стола 1200 x 565мм

Скорость вращения (об. мин) 2950 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

71 dB (A) / 79 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1860 x 600 x 1175мм

Вес 72кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Наклонная гловка с длинной рукояткой Эргономичная работа и отличная резка под углом от 0° до 45°

Легкость снятия Быстро и легко чистится

Складные ручки и транспортировочные колеса Легкость транспортировки

Две направляющие: боковая и угловая Устойчивое расположения плитки

TR231 GL

Новая система
регулировки ножек

Боковая направляющая
реза/Прорезиненный стол

Простая процедура снятия
стола станка

Регулируемые зажимы
для крепления плитки

Найдите подходящие диски на стр. 40-47

 

1100W

Ø 230мм

1200мм

72кг

230V 1~

Машина поставляется с
диском Clipper SUPER
GRES XT Ø230x25,4 мм

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ГАБАРИТНОЙ ПЛИТКИ

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Набор 
лазерного 
указателя

3100 47996 5450248 344704
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РЕЛЬСОВЫЕ пЛиткОРЕзЫ

Новый Clipper TR250 H - это
надежная и высококачественная
машина отлично дополняющая
наш модельный ряд плиткорезов.
Максимальная дина реза
достигает 1000 мм.

МОдЕЛЬ TR250 H
Артикул № 701846 29084

EAN 13 Код 5450248 398899

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 250мм CLASSIC CERAM

Напряжение / Мощность Вт 230V 1~ / 1300W

Фаза/Генератор 16A / 3 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 250 x 25,4мм

Угол наклона головка/стол 0 - 45°

Max. Глубина реза at 90° / at 45° 60мм / 30мм

Максимальная длина реза 1000мм

Размер стола 1110 x 490мм

Скорость вращения (об. мин) 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

87 dB (A) / 73 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1400 x 670 x 1460мм

Размеры (Дл x Шир x Выс)  
(со сложенными ножками)

1400 x 670 x 690мм

Размер упаковки 1420 x 680 x 530мм

Вес 66кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Мотор 1300 Вт Мощное профессиональное оборудование

Длина реза 650 мм Идеально подходит для резки плитк 40х40 по диагонали

Складные ножки и колеса для транспортировки Удобная транспортировка и хранение

Наклонная головка Идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°

TR250 H

Рельс c наклоняющейся
режущей головкой

(от 0° до 45°).

Транспортировочные
шасси.

АксессуарыНаправляющая для резки 
прилагается.

 

1300W

Ø 250мм

1000мм

66кг

230V 1~

Машина поставляется с
диском Clipper CLASSIC

CERAM Ø250 мм

Найдите подходящие диски на стр. 40-47

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Набор 
лазерного 
указателя

3100 47996 5450248 344704
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РЕЛЬСОВЫЕ пЛиткОРЕзЫ

Новый Clipper TR250 H DF первый
станок для сухой резки без пыли.
Не тратится время на просушку
плитки перед укладкой.
Экологичный: нет пыли,  
нет загрязнённой воды.

Phenomen

МОдЕЛЬ TR250 H DF + CV402 TR250 H DF
Артикул № 701846 30630 701846 40816

EAN 13 Код 5450248 460299 5450248 463429

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 250мм SUPER GRES XT Ø 250мм SUPER GRES XT

Напряжение / Мощность Вт 230V 1~ / 1,3кВт 230V 1~ / 1,3кВт

Фаза/Генератор 16A / 3 kVA 16A / 3 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 250 x 25,4мм Ø 250 x 25,4мм

Max. Глубина реза 22мм 22мм

Максимальная длина реза 900мм 900мм

Размер стола 490 x 1110мм 490 x 1110мм

Скорость вращения (об. мин) 2800 мин-1 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

87 dB (A) / 73 dB (A) 87 dB (A) / 73 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1400 x 670 x 1460мм 1400 x 670 x 1460мм

Размеры (Дл x Шир x Выс)  
(со сложенными ножками)

1400 x 670 x 690мм 1400 x 670 x 690мм

Размер упаковки 1420 x 680 x 530мм 1420 x 680 x 530мм

Вес 68кг 68кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТВА

Сухая резка Укладка плитки сразу после резки, без просушки

Напраляющая реза Очень аккуратный рез

Специальная конструкция рабочего стола и
защитного кожуха (патент)

Для сбора и устранения пыли

Автоматический старт пылесоса Гарантирует постоянное отсутствие пыли

TR250 H DF

Запатентованный  
кожух диска.

Пылесос CV402
(см.стр. 150)

Лёгкая транспортировка

 

1300W

Ø 250мм

900мм

68кг

230V 1~

Машина поставляется с
диском Clipper SUPER

GRES XT Ø250 мм

DUST FREE

Dust values below TRGS-90
0 s

ta
nd

ar
d 

*

* Dust values valid on the standard Clipper kit (TR250 H DF + 
Clip

pe
r D

us
t-E

xt
ra

ct
or

).

Найдите подходящие диски на стр. 40-47

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Набор 
лазерного 
указателя

3100 47996 5450248 344704
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Решения CLIPPER

Камнерезные
столы

94

ЛЕГКИЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

стр 96 стр 97 стр 98 стр 99 стр 99

CGW CM351 CM42 CHW CHW-T
Мощность 2,2кВт 2,2кВт 2,2кВт 2,2кВт 2,2кВт

Макс. диаметр диска Ø 350мм Ø 350мм Ø 400мм Ø 350мм Ø 350мм

Макс. глубина реза 110мм 110мм 135мм 110мм 110мм

Макс. длина реза 500мм 700мм 780мм 600мм 600мм

Макс. Высота заготовки 200m 150мм 200m 240мм 240мм

Размер стола (мм) 440 x 340мм 600 x 600мм 500 x 540мм 500 x 600мм 500 x 600мм

Резка под углом  Наклонная
головка 0 или 45°

Наклонный стол
0 или 45° (опция)  Наклонная головка 

0 или 45°

Складные ножки     
Вес 66кг 69кг 89кг 81кг 95кг

Универсальный
станок с

наклонной
головкой

Новая версия
стола СМ41,

шире и длиннее.

Идеален для
професионального

пользователя,
ищущего надежное

оборудование.

НОВИНКА
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Камнерезные
столы

СРЕДНИЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

БОЛЬШИЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

стр 100 стр 101 стр 102 стр 103

JCW CM401 CMR351 CST Modulo
Мощность 2,2кВт

230V 1~
4,8кВт
Бензин

2,2кВт
230V 1~

3кВт
400V 3~

4,8кВт
Бензин

2,2кВт
230V 1~

2,2кВт
230V 1~

Макс. диаметр диска Ø 400мм Ø 400мм Ø 350мм Ø 350мм

Макс. глубина реза 150мм 150мм 100мм 110мм

Макс. длина реза 600мм 600мм 1150мм 850мм 1000мм

Макс. Высота заготовки 250мм 280мм 130мм 160мм

Размер стола (мм) 440x490 500x600 1150x515 1100x660 125x660

Резка под углом   Наклон головки 
0 - 45°

Наклон 
головки 
0 - 45°

Наклон 
головки 
0 - 45°

Складные ножки     
Вес 104кг 109кг 113кг 115кг 118кг 125кг 127кг 134кг

Алюминиевая рама.
Ременной привод для
большей надежности.

Алюминиевая рама.
Идеален для резки

камня.

стр 104 стр 105 стр 106 стр 107

CM501 ISM ISC JUMBO 651 JUMBO 
900

JUMBO 
1000

Мощность 4 > 4,8кВт
230V 1~ / Бензин

5,5кВт
400V 3~

5,5кВт
400V 3~

4,8кВт
Бензин

7,5кВт
400V 3~

7,5 > 9,6кВт
400V 3~/
Бензин

Макс. диаметр диска Ø 500 > 600мм Ø 500мм Ø 650мм Ø 900мм Ø 1000мм

Макс. глубина реза 195 > 245мм 190мм 265мм 370мм 420мм

Макс. длина реза 500мм 500мм 750мм 500мм 720мм

Макс. Высота заготовки 355m 380мм 280мм 405мм

Размер стола (мм) 580x420 Options 600x500 720x800

Резка под углом  Options  Наклонная головка 0 - 45°

Вес 163 > 168кг 248кг 280кг 212кг 360кг 370кг

Идеален для
резки огнеупорных

материалов и
промышленного

применения.

Разработан для резки
больших строительных

блоков.

УЛУЧШЕН
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Самый легкий камнерезный
станок в модельном ряду
с режущей головкой,
позволяющей резать
плиты до 500 мм.

МОДЕЛЬ CGW
Артикул № 701846 29851

EAN 13 Код 5450248 407393

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 230V 1~

Мощность кВт 2,2кВт (3 Hp)

Фаза/Генератор 16A / 6 kVA

Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 350 x 25,4мм

Макс. глубина реза 110мм

Максимальная длина реза 500мм

Макс. Высота заготовки 200мм

Размер стола (мм) 440 x 340мм

Скорость вращения 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 92 dB (A) / 80 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 980 x 600 x 550мм

Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками) 980 x 600 x 1250мм

Вес 66кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Регулируемая направляющая Позволяет резать под любым углом без дополнительных приспособлений

Фиксатор режущей головки Простота продольной резки

Съемный защитный кожух Безопасность оператора и легкий доступ к диску

Электрическая помпа с зпащитой от грязи Простота обслуживания

CGW

Простота замены диска Брыговик Пружина противовес

2,2кВт

Ø 350мм

500мм

66кг

230V 1~

Мы реко ммендуем
использовать

диски ALFA
Регулируемая

направляющая

Машина поставляется БЕЗ диска.

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 108

CPD_Cat_RUS2014_07_Masonry_Saws.indd   96 2014-04-16   09:26:45



www.construction.norton.eu 97

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Новый CM 351 – это
легкий камнерезный
станок с широкой
конвейерной тележкой
и поворачивающейся на 45°
поворотной головкой для
точной резки под углом.

МОДЕЛЬ CM351
Артикул № 701846 30312

EAN 13 Код 5450248 509394

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1 алмазный диск в комплекте Ø 350мм ALFA
Напряжение / Мощность кВт 230V 1~ / 2,2кВт
Фаза/Генератор 16A / 6 kVA
Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 350 x 25,4мм
Наклон головки 0 или 45°
Макс. глубина реза 110мм
Максимальная длина реза 700мм
Макс. Высота заготовки 150мм
Размер стола (мм) 600 x 600мм
Скорость вращения 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке 2,2 м/c²
Sound Мощность / pressure level 87 dB (A) / 73 dB (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс) 1146 x 815 x 1270мм
Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками) 1146 x 725 x 639мм
Вес 69кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Режущая головка наклоняется на 45° Позволяет резать под углом 45°, используя прорезь в конвейерной тележке

Регулируемый ограничитель глубины на 
режущей поворотной головке

Ступенчатая резка и резка на полную глубину может выполняться
как при положении головки, повернутой на 90°, так и на 45°

Очень большой конвейерный (роликовый) стол 
(600x600 мм) с противоскользящей резиновой 
поверхностью и наклонными колесами

Улучшенная стабильность стола.Широкий материал лежит более
стабильно и его легко резать

Съемный прочный пластмассовый поддон для воды Легкая очистка и обслуживание

CM351

Наклонная головка
и широкая 600 мм

конвейерная тележка

Съемный лоток для воды Система остановки
конвейерного

(роликового) стола

 

2,2кВт

Ø 350мм

700мм

69кг

230V 1~

Машина поставляется  
с диском ClipperALFA 

Ø350 мм
легкая транспортировка

Найдите подходящие диски на стр. 16-50
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

CompactCM42

Найдите подходящие диски на стр. 16-50

Машина поставляется
без диска

Новый камнерезный
стол Clipper CM42
легкий и портативный

Шире и длиннее, чем
большинство подобных
машин на рынке, его размеры 
позволяют резать заготовки 
размером 60х60 см.

Усиленная рама, новая
система складных ножек,
улучшенная конвейерная
тележка.

МОДЕЛЬ CM42 30-1-230V
Артикул № 701846 47620

EAN 13 Код 5450248 563617

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 230V 1~
Мощность кВт 2,2кВт (3 Hp)
Фаза/Генератор 16A / 6 kVA
Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 400 x 25,4мм
Наклонная тележка Наклонная тележка (опция)
Макс. глубина реза at 90°/45° 135мм / 94мм
Максимальная длина реза 780мм
Макс. Высота заготовки 200мм
Размер стола (мм) 500 x 540мм
Скорость вращения 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²
Sound Мощность / pressure level 92 dB (A) / 80 dB (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс) 1187 x 620 x 1360мм
Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками) 1187 x 620 x 740мм
Вес 90Кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Широкая конвейерная тележка, длинная усиленная рама Может резать заготовку 60х60см

Эргономичная рукоятка Комфортнее в эксплуатации

Складные ножки с затяжными рукоятками и транспортными колесами Простота транспортировки и хранения

Широкая конвейерная тележка с наклонными колесами Устойчивее и долговечнее

Высокоточная направляющая с градуировкой Быстрая, точная и простая резка без 
дополнительных приспособлений

Новая рукоятка 
регулировки

уровня глубины реза

Более комфортная
форма рукоятки

Складные ножки

2,2кВт

Ø 400мм

780мм

90кг

230V 1~

Система фиксации
тележки

Система защиты от
опрокидывания 

конвейерной
тележки

НОВИНКА
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

CHW Modulo 
сделан из 
алюминиевых
профилей.
Версия “Т” имеет
режущую головку
с изменяемым 
углом наклона.

МОДЕЛЬS CHW 600 1.30.1 CHW-T 600 1.30.1
Артикул № 701846 14040 701846 10057

EAN 13 Код 5450248 202202 5450248 141839

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение/ Мощность кВт 230V 1~ / 2,2кВт (3 Hp) 230V 1~ / 2,2кВт (3 Hp)

Фаза/Генератор 16A / 6 kVA 16A / 6 kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 350 x 25,4мм Ø 350 x 25,4мм

Наклон головки - 0° - 45°

Макс. глубина реза at 90° / 45° 110мм / NA 110мм / 85мм

Максимальная длина реза 600мм 600мм

Макс. Высота заготовки 240мм 240мм

Размер стола (мм) 500 x 600мм 500 x 600мм

Скорость вращения 2730 мин-1 2730 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 92 dB (A) / 80 dB (A) 92 dB (A) / 80 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1195 x 705 x 1350мм 1195 x 705 x 1350мм

Размеры (Дл x Шир x Выс)  
(со сложенными ножками)

1195 x 705 x 760мм 1195 x 705 x 760мм

Вес 81кг 95кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Складные ножки и колеса для транспортировки Удобная транспортировка и хранение

Выполнен из алюминиевого штампованного профиля Исключительная прочность и долговечность, а также удобство

Съемный алюминиевый поддон для воды Простота чистки

Электрический водяной насос с защитой от грязи Долгий срок службы и эффективная работа; рабочие условия без пыли

CHW & CHW-T Modulo

Боковой стол
(опция)

Конвейерная тележка с
защитой от опрокидывания

и возможностью жесткой
фиксации.

Наклонная головка
(CHW-T 600)

 

2,2кВт

Ø 350мм

 600мм

81 > 95кг

230V 1~

Мы рекомендуем
использовать диск  

Clipper GRANITO
Лёгкая транспортировка

CHWCHW-T

Машина
поставляется без диска.

Найдите подходящие диски на стр. 16-50

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Боковая 
подставка 3100 07579 * 5450248 226925

* Доступен по запросу.
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Машина с ременным
приводом

МОДЕЛЬ JCW 600 1.30.1 JCW 600 1.65.P
Артикул № 701846 30306 701846 93499*

EAN 13 Код 5450248 414131 5450248 575498

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 230V 1~ Бензин / HONDA 
GX200

Фаза/Генератор 16A / 6 kVA -

Мощность кВт 2,2кВт (3 Hp) 4,8кВт (6,5Hp)

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 400 x 25,4мм Ø 400 x 25,4мм

Макс. глубина реза 150мм 150мм

Максимальная длина реза 600мм 600мм

Макс. Высота заготовки 250мм 250мм

Размер стола (мм) 400 x 490мм 400 x 490мм

Скорость вращения 2700 мин-1 2700 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 89 dB (A) / 78 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1280 x 590 x 1460мм 1280 x 590 x 1460мм

Размеры (Дл x Шир x Выс) (со 
сложенными ножками)

1280 x 590 x 880мм 1280 x 590 x 880мм

Вес 104кг 109кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Длина реза 600мм Точная резка больших заготовок

Кожух диска всегда горизонтален Защита и безопасность

Механическая водяная помпа Долговечность и эффективность

Транспортные колеса и складные ножки Простота транспортировки и хранения

JCW

Транспортные колеса Кожух диска всегда
горизонтален

Направляющая резки

2,2кВт

Ø 400мм

600мм

104 > 
109кг

230V 1~
Бензин

Мы рекомендуем диски 
Clipper ALFA.

Направляющая резки 45° 
(дополнительная опция)

Машина поставляется без диска

Найдите подходящие диски на стр. 16-50

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Направляющая
угловой резки 45° 3100 04537 5450248 088592

Наклонная
тележка 0 до 45° 3100 04560 * 5450248 089896

* Доступен по запросу.

НОВИНКА
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

CM 401 имеет 
прочную и устойчивую 
н е р ж а в е ю щ у ю 
а л ю м и н и е в у ю 
раму. Складные 

Junior

МОДЕЛЬS CM401 600 1.30.1 CM401 600 1.40.3 CM401 600 1.60.P
Артикул № 701846 26994 701846 27004 * 701846 27017

EAN 13 Код 5450248 371847 5450248 371854 5450248 371755

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность Source/Motor Type Электро Электро Бензин / HONDA GX200

Напряжение/Мощность кВт (Hp) 230V 1~/ 2,2кВт (3Hp) 400V 3~/ 3кВт (4Hp) 4,8кВт (6,5Hp)

Фаза/Генератор 16A / 6 kVA 16A / 8 kVA -

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 400 x 25,4мм Ø 400 x 25,4мм Ø 400 x 25,4мм

Макс. глубина реза 150мм 150мм 150мм

Максимальная длина реза 600мм 600мм 600мм

Макс. Высота заготовки 280мм 280мм 280мм

Размер стола (мм) 500 x 600мм 500 x 600мм 500 x 600мм

Скорость вращения 2 700 мин-1 2 000 мин-1 2 650 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 94 dB (A) / 81 dB (A) 94 dB (A) /81 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Длина 1380мм 1380мм 1380мм

Ширина 660мм 660мм 660мм

Высота/Высота со сложенными ножками 1510мм / 920мм 1510мм / 920мм 1585мм / 995мм

Вес 113кг 115кг 118кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Длина реза 500 мм или 600 мм Идеально подходит для резки больших заготовок

Складные ножки и колеса для транспортировки Удобная транспортировка и хранение

Съемный алюминиевый поддон для воды Простота чистки

Рама из алюминиевого штампованного профиля Исключительныя прочность и долговечность

CM401 Modulo

Алюминиевый профиль Алюминиевый
поддон для воды

Механический
водяной насос

2,2 > 4,8кВт

Ø 400мм

 600мм

113 > 118кг

230V 1~
400V 3~
Бензин

CM401 бензинЛегкость 
транспортировки

CM401 электро

Машина
поставляется без диска.

* Доступен по запросу.
Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,

АКСЕССУАРЫ на стр. 108

ножки обеспечивают компактность. 
Стационарный защитный кожух диска 
и конвейерная тележка, конструкция 
которой позволяет работать в самых 
суровых условиях, обеспечивают 
безопасность и легкую резку 
широкого ассортимента строительных 
материалов.
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Новый Clipper CMR351 -
это простой и надежный
станок, разработанный
специально для
работы с камнем,
с режущей головкой,
регулируемой по высоте,
и наклоняемым рельсом.

МОДЕЛЬ CMR351 
Артикул № 701846 30429

EAN 13 Код 5450248 440819

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение / Мощность кВт 230V 1~ / 2,2кВт

Фаза/Генератор 16A / 6kVA

Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 350 x 25,4мм

Наклон головки 0 - 45°

Макс. глубина реза 100мм

Максимальная длина реза 1150мм

Макс. Высота заготовки 130мм

Размер стола (мм) 1150 x 515мм

Скорость вращения 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 92 dB(A) / 80 dB(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1650 x 700 x 1550мм

Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками) 1650 x 700 x 875мм

Вес 125кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Съёмные ножки и выдвижные рукоятки Удобная транспортировка и хранение

Выдвижной стол-подставка Для повышеной устойчивости при резке габаритных заготовок

Боковая направляющая. Точная и аккуратная резка длинных материалов

Регулируемая по высоте режущая головка Регулировка глубины реза

CMR351

Выдвижной
стол-подставка

Выдвижные ручки Боковая направляющая

 

2,2кВт

Ø 350мм

1150мм

125кг

230V 1~

Наклонная головка на
рельсе от 0 до 45°

Три ручки

Машина поставляется без диска.

Найдите подходящие диски на стр. 16-50
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Clipper CST Modulo -
сверхнадёжная машина,

специально разработана  
для резки камня.

МОДЕЛЬS CST Modulo 85 CST Modulo 100 
Артикул № 701846 20266 701846 20024

EAN 13 Код 5450248 227335 5450248 226970

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение / Мощность кВт 230V 1~ / 2,2кВт 230V 1~ / 2,2кВт

Фаза/Генератор 16A / 5 kVA 16A / 5 kVA

Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 350 x 25,4мм Ø 350 x 25,4мм

Наклон головки 0 - 45° 0 - 45°

Макс. глубина реза 110мм 110мм

Максимальная длина реза 850мм 1000мм

Макс. Высота заготовки 160мм 160мм

Размер стола (мм) 1100 x 660мм 1250 x 660мм

Скорость вращения 2800 мин-1 2800 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 87 dB (A) / 73 dB (A) 87 dB (A) / 73 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1130 x 660 x 1485мм 1480 x 660 x 1485мм
Размеры (Дл x Шир x Выс) (со сложенными ножками) 1130 x 660 x 905мм 1480 x 660 x 905мм

Вес 127кг 134кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Складные ножки и колеса для транспортировки Удобная транспортировка и хранение

Алюминиевый поддон для воды Прочность и простота чистки

Рама из алюминиевого штампованного профиля Исключительная прочность и долговечность

Точная градуированная направляющая для
установки угла резки

Быстрая и простая резка без дополнительных 
комплектующих

CST Modulo

Легко открываемый 2-х
компонентный рабочий 

стол

Наклоняемый рельс
с режущей головкой

Изменяемый
угол резки от 0°-45°

 

2,2кВт

Ø 350мм

850 > 
1000мм

127 > 
134кг

230V 1~

Дополнительная
подставка-стол

Дополнительная
подставка с роликами

CST Modulo 85
Машина поставляется без диска.

CST Modulo 100

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 108
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Новый Clipper CM 
501 - это надёжный 

в ы с о ко п р о и з в од и те л ь н ы й 
камнерезный станок с 

современным дизайном.

Major

МОДЕЛЬS CM501 3.55.3 CM501 3.55.3 D.V. CM501 3.60.P CM501 5.55.3

Артикул № 701846 27018 701846 28233 701846 27020 701846 28232 *

EAN 13 Код 5450248 371762 5450248 392101 5450248 371779 5450248 392095

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность source/motor type Электро Электро Бензин/HONDA  
GX200

Электро

Напряжение/Мощность кВт 400V / 4кВт  
(5,5 HP)

230-400V~3 / 4кВт 
(5,5 HP)

4,8кВт 
(6,5Hp)

400V / 4кВт  
(5,5 HP)

Фаза/Генератор 16A / 10kVA 16A / 10kVA - 16A / 10kVA

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 500x25,4мм Ø 500x25,4мм Ø 500 x 25,4мм Ø 600x25,4мм

Макс. глубина реза 195мм 195мм 195мм 245мм

Максимальная длина реза 500мм 500мм 500мм 500мм

Макс. Высота заготовки 355мм 355мм 355мм 355мм

Размер стола (мм) 580 x 420мм 580 x 420мм 580 x 420мм 580 x 420мм

Скорость вращения 1900 мин-1 1900 мин-1 2200 мин-1 1900 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке (hourly limit) < 2,5 м/c² < 2,5 м/c² < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure level 97dB(A) / 81dB(A) 97dB(A) / 81dB(A) 106dB(A) / 93dB(A) 97dB(A) / 81dB(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс)мм 1480x610x1550 1480x610x1550 1480x610x1700 1480x610x1550

Вес 165 кг 163 кг 165кг 168 кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Конвейерная тележка с нескользящей поверхностью Точный, качественный рез

Простой доступ к водяному насосу. Удобство обслуживания

Транспортировочные проушины Удобная и безопасная транспортировка погрузчиком

Рукоятка для регулировки высоты головки Простая и точная установка глубины реза

CM501

Наклонные шасси,
устойчивые к износу

от трения

Нескользящая
поверхность стола

Простой доступ
к водяному насосу.

2,2 > 4,8кВт

Ø 350 > 
600мм

500мм

163 > 168кг

230V 1~
400V 3~
Бензин

Направляющая резаПростота 
транспортировки

(дополнительная опция)

Машина поставляется без диска.

* Доступен по запросу. Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 110
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

ISC & ISM разработаны для
промышленного применения,
подходят для резки огнеупоров  
и кирпича. ISC снабжен рычагом для
управления режущей головкой, ISM
дополнительно снабжен педалей.

Super

МОДЕЛЬS ISM 3.75.3 ISC 3.75.3
Артикул № 701846 13985 701846 13986
EAN 13 Код 5450248 231239 5450248 144861

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 400V 3~ 400V 3~ 
Мощность кВт 5,5кВт (7,5Hp) 5,5кВт (7,5Hp)
Фаза/Генератор 32 amp / 14 kVA 32 amp / 14 kVA
Максимальный диаметр диска х посадочный диаметр Ø 500 x 25,4мм Ø 500 x 25,4мм
Макс. глубина реза 190мм 190мм
Максимальная длина реза 500мм 750мм
Прямая тележка (опция) 465 x 615мм 710 x 615мм
Наклонная тележка (опция) 455 x 580мм 710 x 610мм
Скорость вращения 2062 мин-1 2062 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²
Sound Мощность / pressure level 99 dB (A) / 85 dB (A) 99 dB (A) / 85 dB (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс) 1400 x 760 x 1750мм 1650 x 760 x 1750мм
Вес 248кг 280кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Водораспределительная система может быть подсоединена  
к центральному водоснабжению

Влажная резка и беспылевые условия работы

Дополнительная рукоятка Оптимальное давление во время резки
Рукоятка регулировки высоты реза Простота и точность настройки
Высота режущей головки регулируется ножной педалью и рукояткой ( ISM) Комфорт оператора

ISM & ISC

Режущая головка
регулируется по высоте.

Ножная педаль для ISM Наклонная конвейерная
тележка (наклон до 45°)
(дополнительная опция)

 

5,5кВт

Ø 500мм

500 > 
750мм

248 > 
280кг

400V 3~

Прямая наклонная
тележка (опция)

ISM

ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ОПцИя ДОПОЛНИТЕЛЬНАя ОПцИя

Машины поставляются без алмазного
диска, системы водораспределения

и конвейерной тележки. ISC

Мы рекомендуем
использовать алманый

диск Clipper ZDH 500

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 109

Конвейерные тележки, система сбора пыли и система подачи воды доступны
как аксессуары, заказываются отдельно. См. стр. 109.
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Большие камнерезные столы

Clipper Jumbo 651 - это
мощный и прочный станок,

разработанный для 
постоянной эксплуатации 

в условиях строительной 
площадки или промышленного 

предприятия.

МОДЕЛЬS JUMBO 651 6.75.3 JUMBO 651 6-55 P
Артикул № 701846 14005 701846 10073

EAN 13 Код 5450248 186625 5450248 143680

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность Source/Motor type Электро Бензин  / HONDA 
GX200

Напряжение/ Мощность кВт ( л.с) 400V 3~ / 5,5кВт (7,5Hp) 4,8кВт (6,5Hp)

Фаза/Генератор 32 amp / 14 kVA -

Максимальный диаметр диска 
х посадочный диаметр

Ø 650 x 25,4мм Ø 650 x 25,4мм

Макс. глубина реза 265мм 265мм

Максимальная длина реза 500мм 500мм

Макс. Высота заготовки 280мм 280мм

Размер стола (мм) 600 x 500мм 600 x 500мм

Скорость вращения 1350 мин-1 1350 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Sound Мощность / pressure 
level

100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 93 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1700 x 800 x 1480мм 1700 x 800 x 1480мм

Вес 212кг 212кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Тяжеловесная рама на 4 колесах Простота передвижения по рабочей площадке

2 колеса со стопорами-фиксаторами Надежная фиксация станка во время работы

Конвейерная тележка на 4 роликах-шасси Точность резки

Простой доступ к диску Экономит время для смены инструментов

JUMBO 651

Электрическая водяная
помпа (Jumbo 651 6.75.3)

2 колеса со
стопорами-фиксаторами

Тяжеловесная рама
на 4 колесах

4,8 > 5,5кВт

Ø 650мм

500мм

212кг

400V 3~
Бензин

Простой доступ
к диску

Машина поставляется без диска.

Найдите подходящие диски на стр. 16-50

Мы рекомендуем
использовать диск BS-U

АКСЕССуАРЫ Артикул № EAN 13 Код

Наклонная 
тележка 0 - 45° 

3100 05275 5450248 118343
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Большие камнерезные столы

Clipper JUMBO 900 и 1000 
самые большие станки в 
модельном ряду.

CLIPPER Jumbo
1000 может быть

использован
только с диском

1000 мм

МОДЕЛЬS JUMBO 900 100-3-400V JUMBO 1000 100-3-400V JUMBO 1000 P13  
ЛЕГКИй СТАРТ

Артикул № 701846 13939 701846 21669 701846 29335

EAN 13 Код 5450248 143260 5450248 312789 5450248 441762

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность Source/Motor Type Электро Электро Бензин / HONDA GX390

Напряжение/Мощность кВт (Hp) 400V~3 / 7,5кВт (10Hp) 400V~3 / 7,5кВт (10Hp) 9,6кВт (13Hp)

Фаза/Генератор 32 amp / 19 kVA 32 amp / 19 kVA -

Максимальный диаметр диска х 
посадочный диаметр

Ø 900 x 60мм Ø 1000 x 60мм Ø 1000 x 60мм

Макс. глубина реза 370мм 420мм 420мм

Максимальная длина реза 720мм 720мм 720мм

Макс. Высота заготовки 405мм 405мм 405мм

Размер стола (мм) 720 x 800мм 720 x 800мм 720 x 800мм

Скорость вращения 928 мин-1 928 мин-1 928 мин-1

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 100 dB (A) / 86 dB (A) 100 dB (A) / 86 dB (A) 105 dB (A) / 88 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 2000 x 1080 x 1700мм 2000 x 1080 x 1700мм 2000 x 1080 x 1700мм

Вес 360кг 370кг 370кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМущЕСТвА

Тяжеловесная рама на 4 колесах Простота передвижения по рабочей площадке

Новая увеличенная градуировка шкалы Легче установить направляющую реза

Новый фронтальный брызговик. Исключает брызги во время работы

Новый кожух диска Простой доступ к диску

JUMBO 900 & 1000

Новый фронтальный
брызговик, может быть

задвинут под стол

Новые проушины Новая увеличенная
градуировка шкалы

 

7,5 > 77777777,5 > 9,6кВт

Ø 900 > 
1000мм

720мм

360 >
 370кг

400V 3~
Бензин

Центробежное
устройство сцепления

JUMBO 900

Машина поставляется без диска.
JUMBO 1000

Мы рекомендуем
использовать диск BS-U

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 110

УЛУЧШЕН
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

АКСЕССуАРЫ

1 2

ВСЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ Артикул № EAN 13 Код

1 - Лазерная направляющая (без фиксирующей основы) 3100 47638 5450248 373445

2 - Набор лазерной направляющей для камнерезных
станков 3100 47995 5450248 344698

CGW  &  CM401 Артикул № EAN 13 Код

3 -    Боковая подставка 3100 07579 * 5450248 226925

4 - Направляющая резки 45° 3100 07657 * 5450248 221241

5 - Наклонный стол 0 - 45° 3100 12201 5450248 238973

543

* Доступен по запросу

CST MODULO Артикул № EAN 13 Код

6 - Боковая подставка ролик 3100 08263 5450248 158448

7 - Боковая подставка плоская 3100 08264 5450248 158455

8 - Горизонтальная направляющая 3100 08265 5450248 158462

9 - Направляющая резки 0-45° 3100 08268 5450248 158493

10 - Лазерный набор 3100 47997 5450248 373605

876

109
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

АКСЕССуАРЫ

ISC  &  ISM Артикул № EAN 13 Код

1 - Наклонный стол 0 до 45° для ISM 3100 04702 5450248 099376

1 - Наклонный стол 0 до 45° для ISС 3100 04539 5450248 088707

2 - Прямая тележка для ISM 3100 04704 5450248 099390

2 - Прямая тележка для ISС 3100 04703 5450248 099383

3 - Набор подачи воды 3100 04732 5450248 100829

4 - Чехол 3100 04552 5450248 089070

5 - Грязесборник (сумка) 3100 04544 * 5450248 088844

Грязесборник (шкафного типа) 3100 04536 * 5450248 088240

4

1 2 3

5

* Доступен по запросу

Как правильно выбрать ISC и ISM и их аксессуары?

ISM - 701846 13985
Наклонный стол
от 0 дo 45°
3100 04702

Наклонный стол
от 0 дo 45°  
3100 04539

Плоская конвейерная
тележка 
3100 04704

Чехол - 3100 04552

Плоская конвейерная
тележка 
3100 04703

Грязесборник
(сумка) - 3100 04544

Грязесборник
(шкафного типа) 
3100 04536

Система подачи воды 
3100 04732

ISC - 701846 13986

МАКС
ДЛИНА

РЕЗА

ПРяМОй ИЛИ уГЛОвОй РЕЗ? СуХАя ИЛИ МОКРАя РЕЗКА?

Мокрая

Для ISM:

ДЛЯ ISС:

Сухая
До 500 мм

До 750 мм

+

ИЛИ
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

АКСЕССуАРЫ

32

5

7

6 7

4

CM501 Артикул № EAN 13 Код

2 - Направляющая резки 45° 3100 04537 5450248 088592

3 - Наклоняемый стол 0-45° 3100 04556 5450248 089353

4 - Боковая подставка 3100 04557 5450248 089377

5 - Транспортировочные аксессуары 3100 04609 5450248 095187

6 - Чехол 3100 04580 5450248 093312

7 - Грязесборник (сумка) 3100 04544 * 5450248 088844

8 - Счетчик моточасов (набор) 3100 06307 5450248 157786
* Доступен по запросу.

1

JUMBO 900  &  JUMBO 1000 Артикул № EAN 13 Код

1 - Наклоняемый стол 0-45° 3100 04590 5450248 093961
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КАМНЕРЕЗНЫЕ СТОЛЫ

Найдите подробную информацию о новых камнерезных столах CM42 на стр. 98.
Найдите подробную информацию о линейке наших алмазных дисков для резчиков швов на стр. 29.
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ШОВРЕЗЧИКИ

112

Решения Clipper

УЛУЧШЕН

ЛЕГКИЕ ШОВРЕЗЧИКИ

стр 115 стр 116 стр 117

C51 CS401 CS451
Источник питания Бензин Бензин Бензин Дизель 

Мощность 6,5 HP 9 HP 13 HP 13 HP 7 HP

Макс. диаметр диска Ø 350мм Ø 400мм Ø 450мм Ø 450мм

Макс. глубина реза 125мм 145мм 170мм 170мм

Подача Толкать Толкать Толкать

Вес 76кг 93кг 99кг 112кг 120кг

Пониженная вибрация.

НОВИНКА
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ШОВРЕЗЧИКИ

ШОВРЕЗЧИКИ

ШОВРЕЗЧИКИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ШОВРЕЗЧИКИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

стр 118 стр 119 стр 1124 стр 125

CS1 CS501 C99E CS 7.5
Источник питания Бензин Бензин Дизель Электро Электро 

Мощность 13 HP > 20 HP 13 > 15 HP 15 HP 7,5 HP 10 HP

Макс. диаметр диска Ø 500мм Ø 500мм Ø 350 > 450мм Ø 800мм

Макс. глубина реза 190мм 190мм 1650мм 320мм

Подача Толкать Толкать Толкать Толкать

Вес 140 > 180кг 192кг 265кг 105кг 118кг

стр 120-121 стр 122

CSB1 CK31
Источник питания Бензин Дизель Дизель

Мощность 20 HP 13 HP 31 HP

Макс. диаметр диска Ø 600мм Ø 500мм Ø 700мм

Макс. глубина реза 225мм 190мм 280мм

Подъемно-опускной 
механизм

Механико-
гидравлический

Механико-
гидравлический

Электро-
гидравлическая

Подача Автоматическая Ручная или
Автоматическая Автоматическая

Вес 240кг 250 > 255кг 660кг

Профессиональные
резчики с автоматической

подачей.
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ШОВРЕЗЧИКИ

Найдите подробную информацию о резчике швов CS451 на стр. 117
Найдите подробную информацию о Norton Silencio на стр. 22
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ШОВРЕЗЧИКИ

Компактный, надежный,
маневренный резчик
швов разработанный для
влажной и сухой резки
бетона и асфальта.

МОДЕЛь C51 P6,5 H
Артикул № 701846 83534

EAN 13 Код 5450248 141730

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Бензин

Тип дигателя HONDA GX200

Мощность кВт (Hp) 4,8кВт (6,5 Hp)

Мощность кВт (л.с.) Ø 350 x 25,4мм

Макс. глубина реза 125мм

Емкость бака для воды (съемный) 20 L

Скорость вращения (об. мин) 2800 мин-1

Стартер Ручной стартер

Подъемно-опускной механизм Ручной

Подача на резку Ручная

Уровень вибрации на рукоятке 6,02 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 100 dB (A) / 84 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 780 x 460 x 890мм

Вес 76кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Глубина резки устанавливается вращающейся рукояткой Быстрая и легкая установка для удобства оператора

Регулируемая высота ручек Эргономичное рабочее пространство оператора

Компактный дизайн Удобная транспортировка и хранение

Задние колеса большего диаметра, покрытые износостойкой резиной Прочность и устойчивость

C51

Съемный 20-литровый
полиуретановый бак для

воды

Герметичные подшипники
колес

Регулируемая
высота ручек

 

6,5 Hp

Ø 350мм

76кг

Бензин

Найдите необходимые диски на стр. 16-50

Эргономичное рабочее
пространство оператора

Машина поставляется без диска.

Мы рекомендуем
использовать диск Clipper

CLASSIC ASPHALT
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ШОВРЕЗЧИКИ

CS401

Найдите необходимые диски на стр. 16-50

МОДЕЛь CS401 P9 400мм CS401 P13 450мм
Артикул № 701846 47624 701846 47623

EAN 13 Код 5450248 563631 5450248 563624

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Бензин Бензин

Тип дигателя Honda GX270 Honda GX390 Cycl.

Мощность кВт (Hp) 6,6кВт (9 HP) 9,6кВт (13 HP)

Мощность кВт (л.с.) Ø 400x25,4 Ø 450x25,4

Макс. глубина реза 145мм 170мм

Емкость бака 20L 20L

Скорость вращения (об. мин) 2600 мин-1 2600 мин-1

Стартер Ручной стартер Ручной стартер

Подъемно-опускной механизм Ручной Ручной

Подача Ручная Ручная

Уровень вибрации на рукоятке В разработке В разработке
Звуковая энергия В разработке В разработке
Уровень звукового давления В разработке В разработке
Размеры (Дл x Шир x Выс) 1180 x 650 x 1000 1180 x 650 x 1000

Вес 93Кг 99Кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Надежная широкая рама. Низкий центр тяжести для удобства конроля  
за движением машины.

2 модели: кожух диска до 400мм/ 9л.с. и до 450мм/13 л.с. Две модели лучше отвечают требованиям потребителя.

Постоянный контроль глубины реза с помощью рукоятки  
и градуированной шкалы.

Быстрая, простая и надежная настройка глубины
реза.

Съемный 20л полиуретановый бачок для воды. Простота мокрой резки даже в изолированных помещениях.

Регулируемые рукоятки. Эргономичое положение оператора.

Надежная система
фиксации уровня

глубины.

Эргономичные ручки Индикатор глубины реза.

9 > 13 Hp

Ø 400 > 
450мм

93 > 99кг

Бензин

Легко удаляемый бачок
для воды и крюк для

подъема.

Машина поставляется без диска.

Новый Clipper CS 401 компактный
и экономичный шоврезчик

Две модели на одной базе
с возможностью установки дисков

диаметром до 450мм. Широкая рама
и низкий центр тяжести упрощает

эксплуатацию и снижает уровень
вибрации. Подходит для сухой и

мокрой резки любых типов полов.

Мы рекомендуем
испольовать Clipper

ZDH500.

НОВИНКА
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ШОВРЕЗЧИКИ

CS 451 - это новое поколение резчик швов
Clipper, объединяющих в себе 

надежность и функциональность, а 
также обладающих уменьшенным 

на 40% уровнем вибрации, 
а следовательно меньше 

воздействующих на здоровье 
оператора.

МОДЕЛь C5451 P13 CS451 D7
Артикул № 701846 28433 701846 29089

EAN 13 Код 5450248 397601 5450248 399049

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Бензин Дизель

Тип дигателя HONDA GX390 Cyclonic HATZ 1B30

Мощность кВт (Hp) 9,6кВт (13Hp) 5кВт (7Hp)

Мощность кВт (л.с.) Ø 450 x 25,4мм Ø 450 x 25,4мм

Макс. глубина реза 170мм 170мм

Емкость бака 25 L 25 L

Скорость вращения (об. мин) 2573 мин-1 2573 мин-1

Стартер Ручной стартер Ручной стартер

Подъемно-опускной механизм Ручной Ручной

Подача на резку Ручная Ручная

Уровень вибрации на рукоятке 2,8 м/c² 4,7 м/c²

Звуковая энергия/уровень 
звукового давления

105 dB (A) / 88 dB (A) 110 dB (A) / 91 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1180 x 538 x 1040мм 1180 x 538 x 1040мм

Вес 112кг 120кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Конструкция рукояток управления имеет в основании 
вибропоглощающее устройство

Улучшенные рабочие условия

Регулируемая высота ручек Лучшая эргономика рабочего пространства оператора

Оптимизированное распределение веса  
(положение двигателя и емкости для воды)

Существенное увеличение производительности

Большая вместимость емкости для воды (25 Л) Удобная влажная резка в местах без водоснабжения

CS451

Вибропоглощающая
рукоятка

Задняя
направляющая резки

Встроенный
транспортировочный рым

 

7>7 > 13 Hp

Ø 450мм

112 > 
120кг

Бензин
Дизель

Шкив со сменной втулкой
и ремни Poly B

Машина поставляется БЕЗ диска.

Легко съёмная
емкость для воды

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 123

ПОНИЖЕННАЯ
ВИБРАЦИЯ

ВИДЕО ССЫЛКА

УЛУЧШЕН
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ШОВРЕЗЧИКИ

Надежный, мощный резчик швов
для всех видов ремонтных работ
на бетонных и асфальтовых
поверхностях.

МОДЕЛь CS1 P13 CS1 P21
Артикул № 701846 29389 701846 45535

EAN 13 Код 5450248 414797 5450248 531265

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Бензин Бензин

Тип дигателя HONDA GX390 Cycl. HONDA GX630

Мощность кВт (Hp) 9,6кВт (13 Hp) 14,7кВт (20 Hp)

Мощность кВт (л.с.) Ø 500 x 25,4мм Ø 500 x 25,4мм

Макс. глубина реза 190мм 190мм

Емкость бака 70 L (не доступен)

Скорость вращения (об. мин) 2600 мин-1 2272 мин-1

Стартер Ручной стартер Электро 

Подъемно-опускной механизм Ручной Ручной

Подача на резку Ручной Ручной

Уровень вибрации на рукоятке 4,22 м/c² 3,9 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 105dB(A)/89dB(A) 106dB(A)/92dB(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1088 x 580 x 925мм 1088 x 580 x 925мм

Вес 140кг 180кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Тяжеловесная сварная рама из стали Прочность и надежность

Контроль за глубиной реза посредством градуированного механизма Быстрая, простая и точная настройка

Шпиндель вращения диска установлен на герметичном не
требующем смазки опорном подшипнике

Удобство обслуживания

Система контроля за потоком воды на обе стороны алмазного диска Повышение производительности

CS1

Контроль за глубиной
реза посредством

градуированного ручного
механизма.

Система подачи воды на
обе стороны диска

Легкий доступ
к воздушному фильтру

Блок управления
(для CS1 P21)

 

13 > 20 Hp

Ø 500мм

140 > 180кг

Бензин

Машина поставляется без диска.

Мы рекомендуем
использовать диск SUPER

BETON EBO

CS1 Бензин
13Hp (P13)

CS1 Бензин
20Hp (P21)

Найдите необходимые диски на стр. 16-50

ИСТИННЫЙ CLIPPER
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МОДЕЛь CS501 P13 CS501 P15 CS501 D15 ES
Артикул № 701846 26930 701846 26934 701846 26932

EAN 13 Код 5450248 371397 5450248 371403 5450248 371434

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Бензин Бензин Дизель

Тип дигателя HONDA GX390 Cycl. HONDA IGX 440 HATZ 1D90

Мощность кВт (Hp) 9,6кВт (13 Hp) 11,2кВт (15 Hp) 11,2кВт (15 Hp)

Мощность кВт (л.с.) Ø 500 x 25,4мм Ø 500 x 25,4мм Ø 500 x 25,4мм

Макс. глубина реза 190мм 190мм 190мм

Емкость бака 50 L 50 L 50 L

Скорость вращения (об. мин) 2225 мин-1 2556/2272 мин-1 2225 мин-1

Стартер Ручной стартер Ручной стартер Электро 

Подъемно-опускной механизм Ручной Ручной Ручной

Подача на резку Ручной Ручной Ручной

Уровень вибрации на рукоятке 4,04 м/c² 4,01 м/c² 4,9 м/c²

Звуковая энергия 105 dB (A) 105 dB (A) 114 dB (A) 

Уровень звукового давления 89 dB (A) 89 dB (A) 101 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1185 x 600 x 1095мм 1185 x 600 x 1095мм 1185 x 600 x 1095мм

Вес 192кг 192кг 265кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Высокопрочная конструкция с элементами для понижения вибрации Низкий уровень вибрации

Эргономичные рукоятки Комфорт оператора

Надёжный указатель реза Помогает оператору держать точное направление реза

Высококачественные колёса Продолжительная, гладкая и легкая резка

CS501

Особый дизайн защитного
кожуха диска

Эргономичные ручки Простота замены дисков

 

13 > 15 Hp

Ø 500мм

192 >
 265кг

Бензин
Дизель

Машина поставляется без диска.

CS501 Бензин
15Hp (P15)

Clipper CS 501 - это мощный резчик 
швов, оснащенный антивибрационной 
системой и имеющий бак для воды
увеличенной емкости.

Мы рекомендуем
использовать диск  

Clipper ZDH 500

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 123

CS501 Дизель
15Hp (D15 ES)
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МОДЕЛь CSB1 P21 KIA
Артикул № 701846 45495

EAN 13 Код 5450248 530794

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Бензин

Тип дигателя HONDA GX630

Мощность кВт (Hp) 15кВт (20 Hp)

Мощность кВт (л.с.) Ø 600 x 25,4мм

Макс. глубина реза 225мм

Емкость бака (25л с дополнительными аксессуарами)

Скорость вращения (об. мин) 1775 мин-1

Стартер Электро

Подъемно-опускной механизм Механико-гидравлический

Подача на резку Автоматическая

Уровень вибрации на рукоятке 3,35 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 107 dB(A)/89 dB(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1200 x 600 x 1100мм

Вес 240кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Высокопрочная сварная рама из стали Прочный и надежный

Несколько настроек двигателя Адаптация двигателя под вашу потребность

Возможность выбора между ручной и самоходной моделью Адаптация под ваш бюджет

Ручной или гидравлический подъемно-опускной механизм Быстрая , простая и точная установка шлубины реза

CSB1 - Бензин

Ручной или гидравличес-
кий механизм опускания/

подъёма диска

Надежная фронтальная
направлющая

Бак для воды (опция)

 

20 Hp

Ø 600мм

240кг

Бензин

Блок управления

Машина поставляется БЕЗ диска.

Мы рекомендуем
использовать диск
Norton CC XPRESS

Самоходный мощный
резчик швов в двух
исполнениях как для
использования диска 500
мм так и 600 мм.

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 123
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Мощный самоходный резчик швов
для глубокой резки с механическим
или механико гидравлическим
устройством подъёма/опускания
диска. Оснащён встроенным
25 литровым баком для воды.

МОДЕЛь CSB1 D13 HIA CSB1 D13 HIW
Артикул № 701846 13925 701846 13923

EAN 13 Код 5450248 142829 5450248 142805

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Дизель Дизель
Тип дигателя HATZ 1D81 Z HATZ 1D81
Мощность кВт (Hp) 9,5кВт (13 Hp) 9,5кВт (13 Hp)
Мощность кВт (л.с.) Ø 500 x 25,4мм Ø 500 x 25,4мм
Макс. глубина реза 190мм 190мм
Емкость бака 25 L 25 L
Скорость вращения (об. мин) 1950 мин-1 1950 мин-1

Стартер Ручной Ручной
Подъемно-опускной механизм Механико-гидравлический Механико-гидравлический
Подача на резку Автоматическая Ручной
Уровень вибрации на рукоятке 5,08 м/c² 5,08 м/c²
Звуковая энергия/уровень звукового давления 114 dB(A)/101 dB(A) 114 dB(A)/101 dB(A)
Размеры (Дл x Шир x Выс) 1200 x 600 x 1040мм 1200 x 600 x 1040мм
Вес 255кг 250кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Встроенный бак для воды Автономная влажная резка без центрального водоснабжения

Удобный и простой запор на защитном кожухе диска Удобсто при смене диска

Рым для транспортировки, расположенный точно по центру
тяжести машины

Лёгкая погрузка и транспортировка

Выскопрочные шасси на мощных герметичных подшипниках Гладкий и точный рез

CSB1 - Дизель

Прочная фронтальная
направляющая

Встроенный
транспортировочный рым

Встроенный бак
для воды

 

13 Hp

Ø 500мм

250 > 
255кг

 
Дизель

Машина поставляется без диска.

Мы рекомендуем
использовать диск Clipper

SUPER ASPHALT EBO

CSB1 Дизель
13Hp (D13 HIA)

Ручной или
гибравлический

подъемно-опускной
механизм

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 123

CPD_Cat_RUS2014_08_Floor_Saws.indd   121 2014-04-16   09:28:05



www.construction.norton.eu 122

ШОВРЕЗЧИКИ

МОДЕЛь CK31 KSA
Артикул № 701846 21027

EAN 13 Код 5450248 306382

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания Дизель

Тип дигателя DEUTZ 2 цилиндры F2L2011

Мощность кВт (Hp) 23кВт (31 Hp)

Мощность кВт (л.с.) Ø 700 x 25,4мм

Макс. глубина реза 280мм

Fuel tank capacity 30 L

Скорость вращения (об. мин) 1550 мин-1

Стартер Электро

Подъемно-опускной механизм Электро-гидравлическая

Подача Автоматическая

Уровень вибрации на рукоятке 9,42 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 114 dB (A) / 100 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1430 x 820 x 1280мм

Вес 660кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Оснащается 2-х цилиндровым дизельным двигателем Высокая производительность

Простота натяжения приводных ремней Удобство при обсуживании

Лево- или правосторонняя установка режущего диска и передней 
направляющей-указателя

Лучшая адаптивность к условиям
окружающего рабочего пространства

Стандартная конфигурация, включающая таймер рабочего времени, гибкую 
заднюю направляющую-указатель, эргономичные рукоятки и стояночный тормоз

Для удобства использования

CK31

Подвижный задний
указатель

Прочная фронтальная
направляющая

 

31 Hp

Ø 700мм

660кг

Дизель

Легкий
доступ к диску

Эргономичные
рукоятки

Машина поставляется БЕЗ диска.

Функциональная
контрольная панель

Clipper CK 31 - профессиональный
резчик швов для глубокой резки.
Высокая производительность,
компактность и удобство
управления делает его идеальным
для любого типа резки бетона
и асфальта.

Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 16-50,
АКСЕССУАРЫ на стр. 123
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CSB1 Артикул № EAN 13 Код

2 - Защитный кожух для диска 600 мм 3100 05876 * 5450248 129226

 Набор защитного кожуха и шкивов для  Ø350 (CSB1 P21) 3100 06678 5450248 176725

3 - Бачок для воды в сборе 3104 19088 5450248 534402

CK31 Артикул № EAN 13 Код

Сигнальная лампочка вращения 3100 34409 * 5450248 237594

Набор для подсветки 3100 24378 * 5450248 237617

350 мм установочный комплект 3100 48104 * 5450248 350156

4 - Комплект электрический водяной насос 3100 33192 5450248 373711

700 установочный комплект 3100 24380 * 5450248 396093

4

2

АКСЕССуАРЫ

CS501 Артикул № EAN 13 Код

1 - 600 мм установочный комплект для P13 3103 38336 * 5450248 394792

1 - 600 мм установочный комплект для P15 3103 38337 * 5450248 394808

1 - 600 мм установочный комплект для P20 3103 38338 * 5450248 394815

1 - 600 мм установочный комплект для D11 3103 38339 * 5450248 394822

1 - 600 мм установочный комплект для D15 3103 38340 * 5450248 394839

CS451 Артикул № EAN 13 Код

Комплект для установки двух дисков 3103 57954 5450248 446507

1

3

*Доступен по запросу.

*Доступен по запросу.

*Доступен по запросу.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗЧИКИ ШВОВ

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Тяжеловесная рама Прочность, низкий уровень вибрации

Контроль за глубиной реза посредством градуированного ручного механизма Быстрая, простая и точная

Соединительный шланг для воды. Позволяет резать с водяным охлаждением

Регулируемая высота ручек управления резчиком по росту оператора
и глубине резания

Лучшая эргономика рабочего пространства
оператора

МОДЕЛь C99 E 75.3 C99 E .T 75.3
Артикул № 701846 13946 701846 21068 *

EAN 13 Код 5450248 170662 5450248 306771

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 400V 3~ 400V 3~

Мощность кВт 5,5кВт (7,5 Hp) 5,5кВт (7,5 Hp)

Фаза/Генератор 16A / 14 kVA 16A / 14 kVA

Мощность кВт (л.с.) Ø 450 x 25,4мм Ø 350 x 25,4мм

Макс. глубина реза 165мм 165мм

Скорость вращения (об. мин) 2850 мин-1 2850 мин-1

Стартер Электро Электро

Подъемно-опускной механизм Ручной Ручной

Подача на резку Ручная Ручная

Уровень вибрации на рукоятке 2,96 м/c² 2,96 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 94 dB (A) / 80 dB (A) 94 dB (A) / 80 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1160 x 512 x 990мм 1160 x 512 x 990мм

Вес 105кг 105кг

C99 E 75.3

Соединительный
шланг для воды

Ниппель для
смазочного шприца

Установка двух дисков Патрубок для сбора пыли
(С99 E.T 75.3)

Мы рекомендуем
использовать Clipper

CLASSIC ASPHALT

C 99 E 75.3 компании Clipper - это
надежный и простой в использовании
резчик швов с низким уровнем
вибрации и эргономичными
характеристиками.

Швонарезчик C99 E.T с 
возможностью беспылевой

работы с обратным 
направлением вращения 

для выведения пыли
в специальный 

патрубок, 
расположенный

прямо на 
защитном 

кожухе.

 

5,5 кВт

Ø 350-450мм

105кг

Электри-
ческий

400V 3~

* Доступен по запросу.

C99 E 75.3 C99 E.T 75.3

Найдите необходимые диски на стр. 16-50

Машина поставляется без диска.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗЧИКИ ШВОВ

CS 7,5 E - Электрический резчик 
швов с ручной подачей и ручным 
механизмом подъёма/опускания 
диска.

CS 7,5 E
 

7,5кВт

Ø 800мм

118кг

Электри-
ческий

400V 3~

МОДЕЛь CS 7,5 E 800
Артикул № 701846 23924

EAN 13 Код 5450248 333623

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 400V 3~

Мощность кВт 7,5кВт (10 Hp)

Фаза/Генератор 16A / 19 kVA

Мощность кВт (л.с.) Ø 800 x25,4мм

Макс. глубина реза 320мм

Скорость вращения (об. мин) 1460 мин-1

Стартер Электро

Подъемно-опускной механизм Ручной

Подача на резку Ручной

Уровень вибрации на рукоятке 4,86 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового давления 94 dB (A) / 80 dB (A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1270 x 580 x 1000мм

Вес 118кг

ПАРАМЕТРЫ ПРЕИМуЩЕСТВА

Высокопрочная рама Прочность, низкий уровень вибрации

Электрический мотор Отсутствие выхлопных газов, низкий уровень шума,
приспособлен для работы в закрытых помещениях

Компактный дизайн с легким доступом к мотору для
ремонта и демонтажа

Легкость транспортировки

Регулируемая высота ручек управления резчиком по росту
оператора и глубине резания

Эргономичная рабочая позиция

Соединительный
шланг для воды

Встроенный
транспортировочный рым

Регулируемая
высота ручек

Рукоятка для
регулировки глубины реза

Машина поставляется без диска.

Мы рекомендуем
использовать

диск WS XPRESS

Найдите необходимые диски на стр. 16-50
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СТАНИНЫ И
МОТОРЫ ДЛЯ

СВЕРЛЕНИЯ

126

Решения Clipper

РУЧНЫЕ МОТОРЫ

стр 135 стр 135 стр 135 стр 135

NBM 131 DK 17 NBM 201 TALPA T1
Мощность 1800W 2000W 2000W 2200W

Вольт 230V 1~ 230V 1~ 230V 1~ 230V 1~

Ø диапазон Ø 15 - 100мм  Ø 20 - 200мм Ø 40 - 200мм Ø 20 - 200мм

Вес 6,8кг 6,3кг 7,5кг 7,5кг
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СТАНИНЫ

СТАНИНЫ И
МОТОРЫ ДЛЯ

СВЕРЛЕНИЯ

СТАЦИОНАРНЫЕ МОТОРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ

СТАНИНЫ

стр 133 стр 139 стр 139 стр 139 стр 139 стр 139

D160 NBM 251 NBM 351 4004-4 DK42 DK52
Мощность 2500W 2500W 3300W 2800W 3900W 5200W

Вольт 230V 1~ 230V 1~ 230V 1~ 230V 1~ 400V 3~ 400V 3~

Ø диапазон Ø 32 - 160мм  Ø 25 - 250мм Ø 30 - 350мм Ø 60 - 350мм Ø 70 - 420мм Ø 110 - 500мм

Вес 2,5кг 11,5кг 12,5кг 14,5кг 21кг 22,5кг

стр 133 стр 132 стр 132 стр 133 стр 136 стр 136 стр 137

CDR 82V CDR 132 CDR 162 D160 CDR 252 CDR 352 CDR 402
Ø Max. Ø 80мм Ø 130мм Ø 160мм Ø 160мм Ø 250мм Ø 350мм Ø 400мм

Макс. длина
коронки

410мм 415мм 545мм 550мм 625мм 625мм 625мм

Базовые 
размеры

510x150мм 215x170мм 200x250мм - 235x325мм 330x400мм 330x400мм

Передаточное
число

1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 + 1:5

Наклон   0 - 45°  0 - 45° 0 - 45° 0 - 45°

Транспортные
колеса   Дополнительно  Дополнительно  

Высота 720мм 725мм 900мм 790мм 975мм 1050мм 1050мм

Вес 7,5кг 6кг 7кг 15,5кг 11кг 13кг 13,5кг
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СТАНИНЫ

МОКРОЕ СВЕРЛЕНИЕ С РучНыМ МОтОРОМ На СтаНИНЕ

Какой диаметр отверстия?

Вы ищете оборудование для сверления  

кирпича, поротона, бетонных блоков, бетона...

CDR 132 CDR 162 CDR 252 *

Правильно подберите станину для ручного мотора

Правильно подберите мотор

До Ø 130 мм До Ø 160 мм До Ø 200 мм

NBM 201 - 2000 ВтNBM 131 - 1800 Вт 

Информация об аксессуарах см. внизу следующей страницы
* Требует дополнительный адаптор для 

крепления мотора с помощью хомута 60 мм. 
(310388827 - стр.143)

Камень до Ø 200 мм
или бетон до Ø160 мм

Камень до Ø 100 мм
или бетон до Ø 80 мм

РАЗДЕЛ ВЫБОРА       
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СТАНИНЫ

Вы ищете оборудование для сверления  

кирпича, поротона, бетонных блоков, бетона...

МОКРОЕ СВЕРЛЕНИЕ С фИКСИРОВаННыМ МОтОРОМ  
На СтаНИНЕ

Какой диаметр отверстия?

Вы ищете оборудование для сверления

тяжелых материалов как железобетон или натуральный камень

Водяной коллектор
310387433, 310387434

(см. стр. 143)

Вакуумная платформа
3100387430, 310387431

(см. стр.143)

Вакуумный насос
310387450 (см. стр. 144)

Пылесос с функцией сбора воды 
CV402 310436601  (см. стр. 150)

CDR 252 CDR 352 CDR 402

Выберите правильную станину для фиксации мотора

Дополнительные аксессуары:

Правильно подберите мотор

До Ø 250 мм До Ø 350 мм До Ø 400 мм

Железобетон до Ø 400 ммЖелезобетон до Ø 250 мм

NBM 351 - 3300 ВтNBM 251 - 2500 Вт

ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
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СТАНИНЫ

Какой диаметр отверстия?

СухОЕ СВЕРЛЕНИЕ С РучНыМ МОтОРОМ

Вы ищете оборудование для сверления 

кирпича, поротона, бетонных блоков, бетона...

CDR 162

Правильно подберите ручной мотор

До Ø 130 мм До Ø 160 мм

Камень до Ø 200 мм
или бетон до Ø 160 мм

Камень до Ø 100 мм
или бетон до Ø 80 мм

NBM 201 - 2000 ВтNBM 131 - 1800 Вт

Правильно подберите станину для ручного мотора

Водяной коллектор 
(NBM130/150) 310389028  

(см. стр. 147)

Дополнительные аксессуары:

CDR 132

Вакуумная платформа
310387430, 310387431

(см. стр. 143)

Вакуумный насос - 310387450
(см. стр. 144)

Пылесос с функцией сбора
воды CV402 310436601   

(см. стр. 150)
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ

 ARID9  -  R½ BSP “мама”

 ARID7  -  R½ BSP “мама”

 ARID5  -  R½ BSP “мама”

Быстросменный
патрон

SDS PLUS

½” BSP “папа” 

Адаптор HEX ½” “папа”
(310011349)

Водяной коллектор  
½ “мама” x ½ “папа”

(310389028)

Удлинитель 200 мм 
½“мама” “папа”

(310004578)
Направляющий бур 10 мм

(310011347)

Адаптор SDS ½” 
“папа”(310012391)

Adaptor ½” “папа” “папа”
(310012389)

 Pro CDT  -  1”¼ UNC “мама”

 Pro CB BETON XT    -  R ½ BSP “папа”

 Pro CB GRANIT  -  1”¼ UNC “мама”

 Pro CB TW4    -  R ½ BSP “папа”

 Pro CB BETON  -  1”¼ UNC “мама”

 Pro CB BETON    -  R ½ BSP “папа”

1 ¼” Male x 1” ¼ UNC “папа”
(310004558)

HILTI DDBU Male ¼” UNC “папа”
(310006712)

1”¼ UNC Female x R½ “мама”
(310004570)

½” BSP “мама” 

½” BSP “мама” 

½” BSP “мама” 

HILTI DDBU 
“мама”

HILTI DDBI 
“мама”

HILTI DDBI “папа” R ½ 
“мама” (310007181)

1” ¼ UNC 
“папа” 

1” ¼ UNC 
“папа”

“Мокрое” ручное бурение алмазными коронками с хвостовиком 1”¼ UNC “мама”

“Мокрое” ручное бурение алмазными коронками с хвостовиком R½ BSP “папа”

“Сухое” ручное бурение алмазными коронками с хвостовиком R½ BSP “мама”

СОЕДИНЕНИЕ
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СТАНИНЫ

CDR 162CDR 132

CDR 132 & CDR 162
ø 130 or 
160мм
6-7кг

415-545мм

Полностью алюминиевая станина. Прочная, лёгкая, удобная в обращении.
Уникально точное и лёгкое движение мотора по направляющей, благодаря
четырём роликам, изготовленным из высоко-технологичного нейлона.

Параметры Преимущества

Алюминиевая колонна. • Прочная, надёжная, лёгкая.

Возможность крепления рукоятки левой и 
правой стороны. • Удобно для использования в замкнутом пространстве.

Многоцелевая рукоятка. • Используется так же для закручивания крепёжных элементов на станине.

Пузырьковый уровень. • Для точного выставления станины.

Каретка на роликах. • Точное сверление с минимальным усилием.

Лазерный указатель центра отверстия. (CDR162). • Для точного позиционирования станины.

Хомут крепления мотора (60 мм). • Быстрое крепление мотора без дополнительных инструментов.

Ручка для переноски. • Простая и удобная переноска.

Регулируемая направляющая коронки (CDR 162). • Точное сверление.

Лазерный указатель
центра отверстия.

 (CDR162).

Регулируемая
направляющая коронки

 (CDR162).

Возможность крепления
рукоятки левой и правой

стороны.

Пузырьковый уровень
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СТАНИНЫ

Станина с вакуумной опрной плитой с ручной 
системой откачки. Специально разработана для 
быстрого присоединения к полам и гладким 
поверхностям, таким как камень, стекло, ступени 
и т.д. Алюминиевая станина ч поворотом 
позволяет сверлить в угла и труднодоступных 
местах.

•  Хомут крепления мотора (60 мм).
•  Роликовая каретка.
•  Возможность крепления рукоятки левой 

и правой стороны.

Комплект включает в себя:
•  Алюминиевая станина (885 мм).
• Платформа с анкерным креплением для 

точного сверления.
•  Быстрая и простая установка мотора без 

дополнительных инструментов.
•  Мотор 2.5 к Вт с комбинированным 

шпинделем 1”¼ + ½”.
•  Правое и левое крепление рукоятки.
•  PRCD.

Подробно на 
стр.140.

МОДЕЛь CDR 82V CDR 132 CDR 162
Артикул № 3103 87339 3103 87338 3103 87340
EAN 13 Код 5450248 466697 5450248 466482 5450248 466703

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный диаметр 80мм 130мм 160мм
Максимальная длина коронки 410мм 415мм 545мм
Колонна Алюминий Алюминий Алюминий

Сечение колонны 50 x 50мм 50 x 50мм 50 x 50мм
Опорная плита Вакуумная Анкерная Анкерная

Размер опорной плиты 510 x 150мм 215 x 170мм 200 x 250мм
Направляющая коронки Нет Нет Двухсторонняя

Крепление мотора Хомут крепления мотора 
(60 мм).

Хомут крепления мотора 
(60 мм).

Хомут крепления мотора 
(60 мм).

Каретка Алюминий Алюминий Алюминий

Направлющие каретки Ролики Ролики Ролики

Рукоятка Хомут Хомут Хомут

Передаточное число 1:1 1:1 1:1
Дополнительная опора Нет Нет Двухсторонняя

Наклон Нет Нет 0-45°
Лазерный указатель Нет Нет Двухсторонняя

Пузырьковый уровень 1 1 1
Транспортировочные шасси. Нет Нет Опция

Высотаt 720мм 725мм 900мм

Вес 7,5кг 6кг 7кг

ø 80мм

7,5кг

410мм

ø 32-
160мм
15,5кг

2,5кВт

1 скорость

550мм

Станины для крепления при помощи хомута

CDR 82V D160

Вы найдете НУЖНЫЕ КОРОНКИ на стр. 52-66 и АКСЕССУАРЫ на стр. 143-148.
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МОТОРЫ ДЛЯ РУЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Комбинированный
патрон

Три скоростных
режима

NBM 201
2,0кВт

ø 40-
200мм
7,5кг

½ + 1”¼

3 скоростьs

Мощные 2 к Вт и надежные 3-х скоростные ручные моторы  
с комбинированным Патроном 1/2” + 1 1/4 “. Может также 
использоваться на станине.

Параметры Преимущества
Мощность 2000 Вт • Для ручного и стационарного сверления

Комбинированный патрон • Для хвостовиков 1 1/4” и 1/2”

Эргономичные ручки • Легкий контроль подачи. Комфорт работы.

60 мм кольцо на корпусе • Устанавливается на станине

3 скорости двигателя • Широкий спектр диаметров сверления

Смазывающая система замкнутого цикла • Не требует обслуживания

Механическое переключение • Безопасность оператора

Кнопка плавного старта • Контроль стартовой нагрузки и скорости

Защита от перегрузки • Защита электрических и механических частей

Поставляется в кейсе • Легкая и безопасная транспортировка
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МОТОРЫ ДЛЯ РУЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ

ТИП МОщНОСТь НАПРЯЖ- 
ЕНИЕ

ДИАМЕ- 
ТРЫ 
( мм)

СУХОЕ МОКРОЕ СОЕДИНЕНИЕ СКОРОСТь  
(ОБ/МИН)1 ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

1 - NBM 131 3 1800 Вт 230V1~ 15-100  Да 2 Да ½ + 1”¼ 1000/2600 6,8кг 3104 05042 5450248 515708

2 - Weka DK17 3 2000 Вт 230V1~ 20-200   Да Да ½ + 1”¼ 540/1200/2520 6,3кг 3100 48004 5450248 373629

3 - NBM 201 3 2000 Вт 230V1~ 40-200   Да 2 Да ½ + 1”¼ 450/1050/2000 7,5кг 3104 05043 5450248 515715

4 - Cardi TALPA 
T1 MAN N EL41 3 2200 Вт 230V1~ 20-200   Да 2 Да ½ + 1”¼ 530/1280/1780 7,5кг 3100 06973 5450248 189695

Pучные моторы для сверления

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ

DK17

2

NBM 201

3

Talpa T1

4
NBM 131

1

Ø 0мм 100мм50мм 150мм

БЕТОН

15

20

15

20

40

40

20

20

80

160

100

200

160

200

160

200

КАМЕНь

200мм

NBM 131

DK17

NBM 131

DK17

NBM 201

NBM 201

Talpa T1

Talpa T1

1 Скорость под нагрузкой 2 С АКСЕСС УАРАМ И Смотр. адаптер для пылесоса на стр.143 2 Моторы поставляются в кейсе

Ручные моторы для сверления
Все моторы поставляются с дифференциальным выключателем (PRCD), 10 мА.

Вы найдете АКСЕССУАРЫ на стр. 143-148.
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СТАНИНЫ

CDR 352CDR 252

CDR 252, CDR 352 & CDR 402
ø 250-
400мм

11-13,5кг

0-45°

625мм

Полностью алюминиевая станина. Прочная, лёгкая, удобная в обращении. 
Уникально точное и лёгкое движение мотора по направляющей, благодаря 
четырём роликам, изготовленным из высокотехнологичного нейлона.

Параметры Преимущества
Алюминиевая колонна. • Прочная, надёжная, лёгкая.

Каретка на роликах. • Точное сверление с минимальным усилием.

Лазерный указатель центра отверстия. • Для точного позиционирования станины.

Колёса для транспортировки • Для лёгкой транспортировки (дополнительно для CDR252).

Три точки крепления • Удобная и быстрая установка.

Многоцелевая рукоятка. • Используется также для закручивания крепёжных элементов 
на станине.

Стандартное крепление мотора. • Подходит для большинства применяемых станин.

Ручка для переноски. • Простая и удобная переноска.

Передаточное число (CDR 402). • Два разных передаточных числа движения каретки для лёгкой работы.

Регулируемая направляющая коронки. • Точное сверление.

Лазерный указатель 
центра отверстия.

Транспортировочные 
колёса

Каретка на роликах.Пузырьковый уровень.
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СТАНИНЫ

СТАНИНЫ

МОДЕЛь CDR 252 CDR 352 CDR 402
Артикул № 3103 87341 3103 87342 3103 87343

EAN 13 Код 5450248 466727 5450248 466734 5450248 466741

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный диаметр 250мм 350мм 400мм

Максимальная длина 
коронки

625мм 625мм 625мм

Колонна Алюминий Алюминий Алюминий

Сечение колонны 55 x 60мм 70 x 70мм 70 x 70мм

Опорная плита Анкерная Анкерная Анкерная

Размер опорной плиты 235 x 325мм 330 x 400мм 330 x 400мм

Направляющая коронки Да Да Да

Крепление мотора Монтажная пластина  
в комплекте

Монтажная пластина  
в комплекте

Монтажная пластина  
в комплекте

Каретка Алюминий Алюминий Алюминий

Направлющие каретки Ролики Ролики Ролики

Рукоятка Хомут Хомут Хомут

Передаточное число 1:1 1:1 1:1 + 1:5

Дополнительная опора Да Да Да

Наклон 0-45° 0-45° 0-45°

Лазерный указатель Да Да Да

Пузырьковый уровень 1 1 1

Транспортировочные 
шасси.

Опция В комплекте В комплекте

Высотаt 975мм 1050мм 1050мм

Вес 11кг 13кг 13,5кг

Вы найдете НУЖНЫЕ КОРОНКИ на стр. 52-66 и АКСЕССУАРЫ на стр. 143-148.

Дополнительная вакуумная 
плита специально разработана 

идеального соединения 
с опорной плитой (310387431)

Простое выравнивание 
тремя болтами на опорной 

Плите.

Уникально точное и лёгкое 
движение мотора по 

направляющей, благодаря 
четырём роликам, 
изготовленным из 

высокотехнологичного нейлона.
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МОТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

Трехскоростной двигатель

NBM 351
3,3кВт

ø 30-
350мм

12,5кг

1”¼

3 
скоростьs

Мощный, надежный и компактный 3-х скоростной мотор для 
применения на станине.

Параметры Преимущества

Мощность 3300  Вт • Мощный профессиональный мотор

Три скорости • Для широкого диапазона диаметров

Стандартное крепление мотора. • Подходит для большинства станин

Защита от перегрузки • Защита электрических и механических частей от 
повреждения для долгой работы

Индикатор перегрузки • Контроль оптимального усилия подачи

Мягкий старт • Контроль стартовой нагрузки

Механическое переключение скоростей • Для оптимальной защиты мотора и инструмента

Смазывающая система замкнутого цикла • Не требует обслуживания
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МОТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

ТИП МОщНОСТь НАПРЯ- 
ЖЕНИЕ ДИАМЕТРЫ

МОКРОЕ
СВЕРЛЕ- 

НИЕ

СОЕД  
ИНЕНИЕ

СКОРОСТь
(ОБ/МИН)1 ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

1 - NBM 251 2500 Вт 230V1~ 25-250мм Да 1”¼ 310/650/960 11,5кг 3104 05044 5450248 515722

2 - NBM 351 3300 Вт 230V1~ 30-350мм Да 1”¼ 230/510/730 12,5кг 3104 05045 5450248 515739

3 - Milwaukee  
      4004-4 2800 Вт 230V1~ 60-350мм Да 1”¼ 300/600 14,5кг 3100 02284 5450248 126737

4 - Weka DK 42 2 3900 Вт 400V3~ 70-420мм Да 1”¼ 160/340/510 21кг 3100 05131* 5450248 115762

5 - Weka DK 52 2 5200 Вт 400V3~ 110-500мм Да 1”¼ 120/240/360 22,5кг 3100 06593* 5450248 172680

Все моторы поставляются с дифференциальным выключателем (PRCD), 10 мА.

NBM 251

1

Milw. 4004-4

3

DK 42

4NBM 351

2

DK 52

5

Моторы для установки на станину

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ

Ø 0 мм 100 мм 200 мм 300 мм 400 мм 500 мм

БЕТОН

25 250

350

350

420

500

30

60

70

110

NBM 251

25NBM 351

Milwaukee 4004-4

DK 42

DK 52

СТАЦИОНАРНЫЕ МОТОРЫ

Вы найдете АКСЕССУАРЫ на стр. 143-148.

1 Скорость под нагрузкой. 2 Водяное охлаждение. * Доступен по запросу.
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СТАНИНЫ

Комплект CDR 132 :

Комплект CDR 162 :

Комплект D 160 :

МОТОР ДИАМЕТР ДИАМЕТР СКОРОСТь ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

NBM 201 2000Вт 40-200мм 450/1050/2000 13,5кг 701846 43545 5450248 511335

МОТОР ДИАМЕТР ДИАМЕТР СКОРОСТь ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

NBM 201 2000Вт 40-160 450/1050/2000 14,5кг 701846 43546 5450248 511342

Talpa T1 
MAN N 
EL41

2200Вт 20-160 530/1280/1780 14,5кг 701846 43599 5450248 511229

МОТОР ДИАМЕТР ДИАМЕТР СКОРОСТь ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

NBM 115V 2500Вт 32-160 450 15,5кг 701846 45533 5450248 531241

NBM 230V 2500Вт 32-160 450 15,5кг 701846 45532 5450248 531234

Комплект включает в себя: Станина, мотор, крепление мотора, 
дифференциальный выключатель, инструмент для сборки (без анкеров 
и алмазных коронок).

КОМПЛЕКТ - станина с хомутом
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СТАНИНЫ

Комплект CDR 252 :

Комплект CDR 352 :

Комплект CDR 402 :

Комплект включает в себя: Станина, мотор, крепление мотора, 
дифференциальный выключатель, инструмент для сборки  
(без анкеров и алмазных коронок).

МОТОР ДИАМЕТР ДИАМЕТР СКОРОСТь ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

NBM 251 2500Вт 25-250 310/650/960 24,5кг 701846 43548 5450248 511366

МОТОР ДИАМЕТР ДИАМЕТР СКОРОСТь ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

NBM 351 3300Вт 30-350 230/510/730 26,5кг 701846 43549 5450248 511373

МОТОР ДИАМЕТР ДИАМЕТР СКОРОСТь ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД

NBM 351 3300Вт 30-350 230/510/730 27кг 701846 43550 5450248 511397

Talpa 6-375 EL 3420Вт 30-375 230/520/965 26кг 701846 43602 * 5450248 511267

КОМПЛЕКТ - станина с монтажной пластиной

* Доступен по запросу.
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СТАНИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ ROBO 3004 ROBO 3504

Макс. диаметр Ø 300мм Ø 354мм

Соединение 1 ¼” UNC 1 ¼” UNC

Максимальная 
длина коронки

500мм 500мм

Вес 45кг 49кг

ОПЦИЯ 
бачок 40 л с 

электрическим 
насосом

Опция

ROBO 3004 & ROBO 3504
Ø 300 > 
354мм

45 > 49 кг

Комплектность установки:
Включает двигатель и раму, шланг для выхлопных газов (бензиновый двигатель), крепежный строп  
и стойку, емкость для воды на 10 л и инструменты.

ROBO 3004
МОТОР ДИАМЕТР 

(мм) СКОРОСТь МИН-1 ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД 

STIHL 2-Stroke - 2,8 к Вт Ø 100 - 300 300 45 кг 701846 46084 5450248 538103

NBM 351 Ø 30 - 350 250/510/730 55 кг     701846 44222 * 5450248 517092

ROBO 3504
МОТОР ДИАМЕТР 

(мм) СКОРОСТь МИН-1 ВЕС АРТИКУЛ № EAN 13 КОД 

STIHL 2-Stroke - 2,8 к Вт Ø 100 - 354 300 49 кг 701846 46085 5450248 538127

STIHL FS560 Фланец с 3 отв. Ø 100 - 350 300 49 кг    701846 46086 * 5450248 538134

Параметры Преимущества
Универсальное крепление • Позволяет использовать коронки с посадкой 1 1/4” или фланец тремя отверстиями
Угол наклона колонны, плавно 
регулируемый до 45°

• Простота настройки за счет поворота колонны, в вышеуказанных  
позициях под углом 45° и 90°

Высокопрочная рама • Устойчивость, даже при работе в траншее
Опорная плита с валиками (опция) • Быстрое и простое сверление каналов или мелких скважин

Вы найдете НУЖНЫЕ КОРОНКИ на стр.52-66, и АКСЕССУАРЫ на стр. 143.

* Доступен по запросу.
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СТАНИНЫ

АКСЕССУАРЫ

ROBO 3004  &  ROBO 3504 Артикул № EAN 13 Код

1 - Пороги (в комплекте с транспортными шасси) 3100 04601 5450248 094401

2 - Ёмкость для воды 10л 3103 87452 5450248 467137

3 -
Угловое крепление колонны (для фиксации с 
соединительным элементом, анкерным болтом, 
винтами)

3100 06298 * 5450248 156529

Набор инструментов дл установки Robo 3100 02204 * 5450248 115403

31 2

1

4

32

65

СТАНИНЫ

1 - Кольца водяного коллектора (поставляется в комплект с 3 
соединителями) Артикул № EAN 13 Код

Водяной коллектор 20-125 мм (for CDR162, CDR 252, CDR 352, CDR 402) 3103 87433 5450248 467021

Водяной коллектор 20-180 мм (for CDR162, CDR 252, CDR 352, CDR 402) 3103 87434 5450248 467038

2 - Сменные сальники Артикул № EAN 13 Код
20-125мм 3103 87435 5450248 467045

20-180мм 3103 87446 5450248 467052

3 - Вакуумная платформа Артикул № EAN 13 Код
CDR 132, CDR 162 3103 87430 5450248 466994

CDR 252, CDR 402 3103 87431 5450248 467007

Спейсер и установочный хомут Артикул № EAN 13 Код
5 - Хомут для крепления мотора 60 мм 3103 88827 5450248 471325

6 - Транспортировочные колёса Артикул № EAN 13 Код
CDR 252, CDR 352, CDR 402 3103 87432 5450248 467014

* Доступен по запросу.
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СТАНИНЫ

АКСЕССУАРЫ

СТАНИНЫ Артикул № EAN 13 Код

1 - Вакуумный насос Vp 135 3103 87450 5450248 467106

2 - Дифференциальный выключатель 30 mA (PRCD) 3100 05608 5450248 124146

Ёмкость для воды 10л 3103 87452 5450248 467137

3 - Водяной насос 3100 06044 5450248 138686

4 - Установочный комплект (CDR252/352/402) 3100 03976 5450248 049418

Установочный комплект (CDR132/162) 3103 89142 5450248 472209

5 - Бронзовое кольцо 3100 04317 5450248 074434

6 - Установочный инструмент 3103 87451 5450248 467113

7 - Анкер (10 p) 3100 06879 5450248 189879

8 - Телескопическая распорная колонна 3100 04567 5450248 090724

9 - Анкер M12 (10p) 3100 04562 5450248 089995

10 
- Соединительный элемент 3100 06977 5450248 190042

11 
- Дрифтер 3100 07056 5450248 193043

12 
- Бур SDS 15 мм 3100 05211 5450248 117223

13 
- Соединяющий элемент для CDM 1.” L = 300 мм 3103 87448 5450248 467076

Соединяющий элемент для CDM 1.” L = 450 мм 3103 87449 5450248 467083

14 
- Ёмкость для воды 40л с электрическим насосом 3103 87453 5450248 467144

Набор инструментов для CDR 3103 91934 5450248 493631

15 
- Центрирующее приспособление 120 мм 3100 07049 * 5450248 192909

16 
- Адаптор М10 3100 06925 5450248 187554

* Доступен по запросу.
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СТАНИНЫ

АКСЕССУАРЫ

1

54

11 12

15

16
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9

10

14

8

2

7
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СТАНИНЫ

АКСЕССУАРЫ

АДАПТОРЫ Артикул № EAN 13 Код
1 - 1 ¼” UNC “мама” x R ½” “мама” 3100 04570 5450248 090823
2 - 1 ¼” UNC “папа” x R ½” “папа” 3100 04558 5450248 089537
3 - R ½” “папа” x M30 “папа” 3100 06783 * 5450248 186267

1 ¼” UNC “мама” x M30 “папа” 3100 06867 * 5450248 186724
4 - 1 ¼” UNC “мама” x M38 “папа” 3100 04146 * 5450248 067443
5 - 1 ¼” UNC “папа” x Hilti DDBU 3100 06712 5450248 180968
6 - R ½” “мама” x Hilti DDBI 3100 07181 5450248 202264
7 - R ½” “папа” x R ½” “папа” 3100 12389 5450248 238768
8 - SDS “папа” x R ½” “папа” 3100 12391 5450248 238782
9 - 3 -отв фланец x 1 ¼” UNC “мама” 3100 04594 5450248 094111
10 - 3 - отв фланец x 1 ¼” UNC “папа” 3100 04595 5450248 094128

УДЛИНИТЕЛИ Артикул № EAN 13 Код

11 - 1 ¼” UNC  “мама” x 1 ¼” UNC  “папа” 100мм 3100 04577 5450248 092001

1 ¼” UNC  “мама” x 1 ¼” UNC  “папа” 200мм 3100 04571 5450248 090939

1 ¼” UNC  “мама” x 1 ¼” UNC  “папа” 300мм 3100 04574 5450248 091196

1 ¼” UNC  “мама” x 1 ¼” UNC  “папа” 500мм 3100 04575 5450248 091202

R ½”  “мама” x R ½”  “папа” 100мм 3100 04610 5450248 095262

12 - R ½”  “мама” x R ½”  “папа” 200мм 3100 04578 5450248 092018

R ½”  “мама” x R ½”  “папа” 300мм 3100 04572 5450248 090946

R ½”  “мама” x R ½”  “папа” 500мм 3100 04576 5450248 091219

7

6

3

5

9

1 2

4

8

10 11 12

* Доступен по запросу.
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СТАНИНЫ

АКСЕССУАРЫ

7

10

6

3

5

9

1 2

4

8

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СТ АНИН Артикул № EAN 13 Код

1 - Пылесборник½” “папа”-“мама” 3103 89028 * 5450248 471806

2 - 150мм Удлинитель 3100 11352 5450248 230410

3 - 250мм Удлинитель 3100 11353 5450248 230427

4 - Hex Adaptor Набор 3100 11356 5450248 234876

5 - SDS Adaptor Набор 3100 11357 5450248 234883

6 - SDS 200мм Удлинитель 3100 11355 5450248 230441

22мм направляющая 3100 11360 5450248 372752

28мм направляющая 3100 11361 5450248 372769

7 - HEX Адаптор 3100 11349 5450248 230397

8 - SDS Адаптор 3100 11354 5450248 230434 

Адаптор ½ “папа”-“папа” 3100 11358 5450248 372738

10 мм коническое сверло для камня 3100 11347 5450248 372776

9 - Коническая направляющая 3100 11350 5450248 230403

10 - Керн 3100 11351 5450248 372721
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СТАНИНЫ

АКСЕССУАРЫ

M16 СВЕРЛЕНИЕ Артикул № EAN 13 Код

1 - Направляющее сверло Ø6 мм 3100 03973 5450248 049234

2 - Направляющее сверло Ø8 мм 3100 07578 5450248 219521

3 - Коннектор - Hex М16 для направляющего сверла Ø6 мм 3100 03974 5450248 049241

4 - M16 “папа” x R½” “папа” 3100 06030 5450248 149897

5 - Коннектор SDS M16 для направляющего сверла Ø6мм 3100 05899 5450248 149880

6 - SDS коннектор с болтом M16 для сверла Ø6 мм 3100 05898 5450248 149873

1

64

32

5
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Решения Clipper

ПЫЛЕСОСЫ

стр 150 стр 150

CV402 CV324
Мощность 2,0кВт 1,6кВт

Производительность 380 m³/h 324 m³/h

Сила
всасывания

200 mbar 300 mbar

Емкость бака 60 Л 40 Л

фильтр бумага или хлопок тефлон

Для ультратонких 
частиц бетона во 

время шлифования 
или полирования.
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Пылесосы

Модели CV402 CV324
Артикул № 3104 36601 3103 25226

EAN 13 Код 5450248 559191 5450248 372295

Применение TR250H DF и сверление Шлифование

ТеХНиЧеСКие дАННЫе

Напряжение 230V 1~ 230V 1~
Мощность кВт 2,0кВт (2 мотора) 1,6кВт (2 мотора)
Фаза/Генератор 16A / 8kVA 16A / 4kVA
Фильтр 3µ Тефлон (несравнимый комфорт оператора)

Очистка Бумажный фильтр Ручная
Производительность 380 м³/ч 324 м³/ч
Применение 200 мБар 300 мБар
Материал контейнера Полипропилен Полипропилен
Ёмкость контейнера 60 Л 40 Л
Уровень шума 78 дБ (A) 78 дБ (A)
Габариты (ДхШхВ) 600 x 540 x 950 мм 580 x 650 x 1000 мм
Вес 21 кг 34 кг

Фильтры
Бумажный (5шт) - 3104 36603 Тефлон (1 шт) - 3103 26340
Хлопок (5 шт) - 3104 36605  -

CV402 - CV324

Съемный фильтр CV324 имеет съемную
корзину для пыли

Бумажный фильтр
(CV402 аксессуар)

Тефлоновый фильтр
(CV324 аксессуар)

Пылесос CV324 подходит
для шлифовальных

машин Clipper.

линейка наших пылесосов позволяет выполнять большинство задач, возникающих при работе.они могут 
использоваться для сбора воды и пыли, а так же для проведения уборки рабочего места.
- CV402 для работы с рельсовым плиткорезом TR250 H DF , так же хорошо подходит для “сухого” и мокрого  
   сверления.
- CV324 промышленный пылесос, идеально подходящий для работы со мозаично-шлифовальными машинами
   Clipper.

CV402 CV324

 

1,6 > 2,0кВТ

324 
>380м³/ч

21 > 34 кг

Электро
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Pешения CLIPPER

ЗАТИРОЧНЫЕ
МАШИНЫ

стр 152 стр 153 стр 154 стр 155

CT601 CT901 MTA36 CT1201
Источник
питания

Электро Бензин Бензин Электро Бензин Бензин

Мощность 2,2кВт 2,9кВт 4,8кВт 2,2кВт 4,8кВт 6,6кВт

Диаметр
вращения диска

Ø 600мм Ø 900мм Ø 865мм Ø 1190мм

Контроль
уровня

Механический Механический Гидравлический Механический

Вес 65кг 62кг 75кг 85кг 80кг 110кг
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ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

CT601 лёгкая затирочная машина,
идеальна для небольших поверх-

ностей и для работы вдоль стен.

Модель CT601 MP CT601 ME
Артикул№ 701846 29945 701846 29946
EAN 13 Код 5450248 439998 5450248 440017

ТеХНИЧеСКИе дАННЫе
Инструменты в комплекте Финишная лопасть и диск Финишная лопасть и диск
Источник питания Бензин Электро
Мощность кВ (Л.С.) 2,9 кВт (4 л.с.) 2,2 кВт (3 л.с.)
Тип дигателя HONDA GX 120 -
Напряжение - 230V 1~
Фаза/Генератор - 16A / 6kVA
Диаметр вращения диска (по часовой стрелке) 600мм 600мм
Диаметр защитного кольцаV 620мм 620мм
Расстояние до стены 10мм 10мм
Контроль уровня Механическая Механическая 
Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c² < 2,5 м/c²
Звуковая энергия/уровень звукового давления 93dB(A) / 81dB(A) 91dB(A) / 79dB(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1560 x 650 x 1060мм 1560 x 650 x 1060мм
Вес (без плато) 62кг 65кг

ПАрАМеТрЫ ПреИМущеСТвА

Рукоятка зажима Безопасность оператора

Алюминиевые защитные кольца Лёгкий вес и надёжная защита

Механическая регулировка наклона лопастей Точность настройки для высокого качества финишной затирки

Складная ручка и транспортировочный крюк Легкость погрузки и траснпортировки

CT601
 

2,2 > 2,9кВт

Ø 620мм

62 > 65кг

Бензин
Электро

Найдите АКСЕССУАРЫ на стр. 156.

регулируемая, складная 
ручка механизма

Защитные кольца 
лопастей

Транспортировочный 
крюк

Аксессуары 10 мм до стены
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ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

CT 901 средняя по весу машина,
наиболее популярная среди

профессионалов. Широкий спектр
выполняемых работ.

ПАрАМеТрЫ ПреИМущеСТвА

Мощная стальная сварная конструкция Прочность и надежность

Рукоятка зажима Безопасность оператора

Защитные кольца Гарантирует безопасность оператора, обеспечивая хорошую видимость

Механическая регулировка наклона лопастей Точность регулировки, обеспечивающая высокое качество финишной затирки

CT901

Защитные кольца
лопастей

Манипулирование
машиной.

регулируемая складная
ручка механизма.

4,8кВт

Ø 950мм

 75кг

Бензин

Аксессуары

Модель CT901 MP
Артикул№ 701846 29948

EAN 13 Код 5450248 440499

ТеХНИЧеСКИе дАННЫе

Инструменты в комплекте Финишная лопасть
Источник питания Бензин
Мощность кВ (Л.С.) 4,8 кВт (6,5 л.с.)
Тип дигателя HONDA GX200
Напряжение -
Фаза/Генератор -
Диаметр вращения диска (по часовой 
стрелке)

900 мм

Диаметр защитного кольца 950 мм
Расстояние до стены 25 мм
Контроль уровня Механический
Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²
Звуковая энергия/уровень звукового 
давления

94 дБ(A)/85 дБ(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1980 x 950 x 1060 мм
Вес (без плато) 75 кг

Найдите АКСЕССУАРЫ на стр. 156.
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ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель MTA36 P5H MTA36.30.3
Артикул№ 701846 14008 701846 13921 *

EAN 13 Код 5450248 145783 5450248 142539

ТеХНИЧеСКИе дАННЫе

Источник питания Бензин Электро
Мощность кВт, ( л.с.) 4,8 кВт (6,5 л.с.) 2,2 кВт (3 л.с.)
Тип дигателя HONDA GX200 QX -
Напряжение - 400В 3~
Фаза/Генератор - 10A /6 кВА
Диаметр вращения диска (по 
часовой стрелке)

865 мм 865 мм

Диаметр защитного кольца 915 мм 915 мм
Расстояние до стены 25 мм 25 мм
Вибрация на рукоятке Гидравлика Гидравлика
Уровень вибрации на рукоятке 4 м/c² 4 м/c²
Звуковая энергия/уровень звукового 
давления

94 дБ(A)/85 дБ(A) 92 дБ(A)/82 дБ(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 1790 x 915 x 790 мм 1790 x 915 x 790 мм
Вес (без плато) 80 кг 85 кг

ПАрАМеТрЫ ПреИМущеСТвА

Мощная стальная сварная конструкция Прочность и надежность
Рукоятка зажима Безопасность оператора
Защитные кольца Гарантирует безопасность оператора, обеспечивая 

хорошую видимость
Контроль наклона лопастей с гидравлическим насосом Точность настройки для высокого качества финишной затирки

MTA36

рукоятка зажима регулируемая и складная
ручка

Гидравлический контроль
за наклоном лезвия

 

2,2 > 4,8кВт

Ø 915мм

80 > 85кг

Бензин
Электро

Плавающие лопасти
300х280 мм

Эргономичная рабочая
позиция

MTA36 P5H MTA36.30.3

MTA 36 - средняя по весу 
машина, с гидравличе- 

ской регулировкой наклона 
лопастей.

* Доступен по запросу.

Вы найдете АКСЕССУАРЫ на стр. 156.

CPD_Cat_RUS2014_11_Power_Floats.indd   154 2014-04-16   09:36:26



www.construction.norton.eu 155

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

CT 1201 высоконадежная 
машина для  больших 

площадей.

ПАрАМеТрЫ ПреИМущеСТвА

Мощная стальная сварная конструкция Прочность и надежность
Рукоятка зажима Безопасность оператора
Защитные кольца Гарантирует безопасность оператора, обеспечивая хорошую 

видимость
Механический контроль за наклоном лопастей Точность настройки для высокого качества финишной затирки

CT1201

регулируемая и складная
ручка

Съемный крюк для
транспортировки

Манипулирование
машиной.

 

6,6кВт

Ø 1190мм

110кг

Бензин

Аксессуарырукоятка зажима

Модель CT1201 MP
Артикул№ 701846 29953

EAN 13 Код 5450248 440512

ТеХНИЧеСКИе дАННЫе

Инструменты в комплекте Финишные лопасти

Источник питания Бензин

Мощность кВт, ( л.с.) 6,6 кВт (9 л.с.)

Тип дигателя HONDA GX 270

Диаметр вращения диска (по 
часовой стрелке)

1110 мм

Диаметр защитного кольца 1190 мм

Расстояние до стены 40 мм

Контроль уровня Механический

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/c²

Звуковая энергия/уровень звукового 
давления

96 дБ(A) / 87 дБ(A)

Размеры (Дл x Шир x Выс) 2120 x 1190 x 1025 мм

Вес (без плато) 110 кг

Вы найдете АКСЕССУАРЫ на стр.156.
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ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

АКСеССуАрЫ

CT601
Размеры 
ДлхШир  

( мм)
Фиксация Интервал 

(мм) Артикул№ EAN 13 Код

1 - Заглаживающее плато 600 Механическая 
фиксация - 3100 04554 5450248 089179

3 - Финишные лопасти (4 шт.) 230x120 M6 100 3103 69479 5450248 440185

CT901
Размеры 
ДлхШир 

(мм)
Фиксация Интервал 

(мм) Артикул№ EAN 13 Код

1 - Плавающее плато Ø900 Механическая 
фиксация - 3100 04546 5450248 088967

2 - Плавающие лопасти (4 шт.) 355x250 Зажим - 3104 03131 5450248 512547

3 - Финишные лопасти (4 шт.) 355x150 M8 122 3104 03132 5450248 512554

4 - Комбинированные лопасти (4 шт.) 330x200 M8 127 3100 04541 5450248 088745

5 - Финишные лопасти с подвижной гайкой (набор из 4) 330X150 M8 82-160 3100 04564 5450248 090472

6 - Комбинированные лопасти с подвижной гайкой (4 шт.) 330x200 M8 82-160 3100 04565 5450248 090489

MTA36
Размеры 
ДлхШир 

(мм)
Фиксация Интервал 

(мм) Артикул№ EAN 13 Код

1 - Плавающее плато Ø900 Механическая 
фиксация - 3104 03130 5450248 512523

2 - Плавающие лопасти (4 шт.) 330X280 Зажим - 3100 04585 5450248 093695
3 - Финишные лопасти (4 шт.) 330X150 M8 127 3100 04549 5450248 089032
4 - Комбинированные лопасти 330x200 M8 127 3100 04541 5450248 088745
5 - Финишные лопасти с подвижной гайкой (набор из 4) 330X150 M8 82-160 3100 04564 5450248 090472
6 - Комбинированные лопасти с подвижной гайкой (набор из 4) 330x200 M8 82-160 3100 04565 5450248 090489

CT1201
Размеры 
ДлхШир 

(мм)
Фиксация Интервал 

(мм) Артикул№ EAN 13 Код

1 - Заглаживающее плато Ø1200 Механическая 
фиксация - 3103 69499 5450248 440406

2 - Плавающие лопасти (4 шт.) 460x255 Зажим - 3103 69497 5450248 440376
3 - Финишные лопасти (4 шт.) 455x152 M8 158 3103 69485 5450248 440246
4 - Комбинированные лопасти 450x200 M8 158 3103 69496 5450248 440369

Для оператора Артикул№ EAN 13 Код

7 - Коньки (пара) 3100 04551 5450248 089063

4

2 3

7

1

65
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Решения Clipper

МОЗАИЧНО-
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

стр 158

CG125
Мощность 1,8кВт

Рабочая ширина 125мм

Скорость 
вращения

10 000м-1

Вес 4,3кг
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МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Шлифовальная машина с одной
шлифовальной головкой шириной 125 мм.
Сфера применения: 

Подготовка поверхностей вдоль плинтусов и небольших поверхностей 
(балконов, гаражей, подвалов): разравнивание пола, подготовка  
к облицовке, устранение дефектов облицовки или покрытия.

Параметры ПреимущеСтва

Рабочая ширина 125 мм, возможность шлифовать до  
самого края

Разработана для подготовки полов от небольших до средних 
размеров

Съемная передняя часть кожуха Возможна шлифовка до самого края

Полноволновая электроника Плавный запуск, постоянная скорость, защита от перегрузки

Низкий уровень вибрации Простота и удобство использования

CG125

CG SLANT

CG TURBO

CG 2

Classic

Pro

Dynamic

1,8кВт

10 000 мин-1

4,3 кг

Электро

230В 1~

Смотрите нашу линейку алмазных чашек на стр. 32.

модель CG125
Артикул № 701846 28733

EAN 13 Код 5450248 396475

техничеСкие данные

Напряжение 230В 1~

Мощность 1,8 кВт

Диаметр чашки 125мм

Скрость вращения (под 
нагрузкой)

10 000 мин-1

Соединитель M 14

Вакуумный шланг 36мм

Уровень вибрации на рукоятке < 2,5 м/с²

Вес 4,3 кг

CG125 ручная шлифовальная машина идеально подходит для применения  
наших алмазных чашек. Найдите подробную информацию на стр. 32.

Быстрый, легкий для использования 
на стенах. Бетон, кирпич.

Быстрый, хороший ресурс, для финишной 
обработки. Бетон, кирпич, камень.

Быстрый, хороший ресурс, высокая 
стойкость. Бетон, кирпич, камень.

Соединитель для
пылесоса

Транспортировочная
коробка
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Техническая 
поддержка

Решения от Clipper

Найдите подробную информацию о столах Jumbo 900 на стр. 107.
Найдите подробную информацию о линейке наших дисков на стр. 30.

CPD_Cat_RUS2014_13_SAV.indd   159 2014-04-16   09:22:31



www.construction.norton.eu 160

> Никогда не форсируйте резку, позвольте диску и мотору плиткореза сделать работу

- Убедитесь перед использованием, что водяной насос достаточно погружен в воду
- Очистите водяной насос и лоток для воды после испольования во избежания образования твердых отложений, это позволит 

продлить срок службы машины.
- На плиткорезах, убедитесь что разделителный нож (суппорт кожуха)располагается в одну линию с алмазным диском во избежания 

застревания и откалывания плитки.
- Всегда замедляйте скорость подачи в конце реза во избежание сколов на плитке и для получения необходимого качества реза.

Для оптимальных резльтатов, мы рекоммендуем оснащать машины Clipper дисками Norton, разработанные
специально для влажной резки плитки.

ПЛИТКОРЕЗЫ Совет от Clippy

ТТ 180 BM настольный плиткорез.
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> Способы резки:

• Резка на полную глубину или фиксированная глубина реза

При резке на полную глубину или фиксированной глубине реза, режущая головка
блокирована в определённом положении и материал подаётся в зону Резки.

Данная техника гораздо более эффективнее, чем постоянное опускание головки вниз.
Это работает при мокрой резке некоторых мягких материалов. Это менее эффективно,
чем применение метода пошаговой резки. Этот метод подходит для большинства
материалов, особенно при использовании дисков для резки абразивов.

• Пошаговый метод резки

Пошаговый метод реза представляет собой перемещение тележки с материалом вперёд назад относительно
режущего диска.

-  Расположите обрабатываемый материал на конвейерной тележке строго по направляющей реза и уприте  
в фиксатор. Держите руки вне зоны реза.

- Запустите станок.
- Пододвиньте конвейерную тележку к диску и опустите режущую головку до касания диска с обрабатываемым  
   материалом.
- Прорежьте материал по всей длине на глубину примерно 3 мм как показано на рисунке. На обраном ходу  
   поднимите режущий диск.
- Завершайте каждое движение конвейерной тележки вперед, пропуская материал за центр режущего диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чем тверже материал, тем выше скорость подачи. Метод пошагового реза уменьшает зону контакта режущего диска
сматериалом, что позволяет диску хорошо охлаждаться, поддерживать постоянную высокую скорость вращения при максимальной
эффективности реза.

• Убедитесь, что водяной насос подключен и вода подается в зону резки, прежде чем начать работу.
• Убедитесь, что вода подается равномерно по обеим сторонам режущего Диска.
• Постоянно следите за тем, чтобы вода была выше уровня водозабора. Нельзя допустить, чтобы  
   шлам забил водоприемник.
• По окончании работ промойте ёмкость для воды и помпу.
• Правильно соотносите скорость подачи материала и глубину реза во избежание перегрева  
   и поломки двигателя.

1

2

3

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ Совет от Clippy
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> Выбор и установка диска :

Убедитесь, что выбраный алмазный диск соответствует требованиями по 
обрабатываемому материалу мощности машины. Перед установкой дска на станок 
проверьте диск на наличие видимых повреждений или брака.

Диск должен быть должным образом закреплён на посадочном месте. Ведущий вал 
должен выступать за тело диска после посадки. Не применяйте чрезмерного усилия при 
посадке диска на вал. Защитный кожух алмазного диска должен быть всегда закрыт в 
процессе работы. Всегда используйте соответствующие по размерам диски и защитный 
кожух. В процессе работы оператор должен всегда использовать защитные очки и другие 
соответствующие типу работ защитные принадлежности. 

> Обслуживание машин и меры предосторожности : 

Директива EU Directive 2002/44/EC (Директива Вибрации) 
накладывает обязательства на работодателей в целях сокращения  
и сведения к минимуму воздействия вибрации на руки оператора. Она 
также устанавливает максимальные пределы воздействия вибрации  
в течение рабочего времени.

Используйте только подходящие смазочно-охлаждающие жидкости. Смазочно-охлаждающая жидкость влияет на долговечность 
двигателя и качество резки. Если диск застрял в обрабатываемом материале, Выключие станок, поднимите режущую головку и 
проверьте надёжность крепления диска на валу. Проверьте диск на повреждения. Будьте осторожны при возобновлении работы. 
Сопоставьте диск с предыдущей линией реза. Никогда не отпускайте машину, пока двигатель работает. Предотвращайте возможность 
движения машины когда работа не производится (блокируйте колёса). Не превышайте рекомендованные обороты двигателя. Не 
меняйте заводские регулировки двигателя. В случае возникновеня чрезвычайной ситуации: СРАЗУ ЖЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!!!

> Способ резки бетона и асфальта :

В процессе резки не давите чрезмерно на машину. Не прилагайте чрезмерных усилий при врезании диска в материал и не
увеличивайте количества оборотов в момент врезания.

Для дисков больших диаметров от 450мм и выше всегда используйте метод ступенчатого 
реза, делая прорези глубиной от 5cм до 8cм на коротких дистанциях Это позволит диску 
быть максимально производительным и сократит время работы на 30%.
Для прорезей глубиной более 20 см рекомендуется сделать предврительное прорезание 
дисками меньшего диаметра (меньше 450 мм), а затем диском необходимого диаметра на 
окончательную глубину. Это позволит продлить ресурс наиболее дорогостоящих дисков 
больших диаметров

> Резка свежего бетона :

Резка зелёного бетона производится для контроля растрескивания бетонного покрытия на больших площадях. Первая резка 
проводится в течение первых 24 часов на глубину от 1/3 до 1/4 от общей толщины бетонного слоя. Как правило используются диски 
диаметром 300-350 мм толщиной 3-4 мм..

После первого прореза возникает необходимость в допол- нительном расширении разреза. Делается это при помощи дисков 
диаметром 300 -- 350 мм, толщиной 10мм. Эта операция может производиться диском 
“Bevel” с треугольными сегментами для расширения края разреза.

ШОВРЕЗЧИКИ Советы от Clippy

Общее дневное
воздействие < 2,5м/c² 2,5м/c² < DE < 5м/c² > 5м/c²

Статус Нет  
ограничений

Работодатель должен
принять меры по  

снижению вибрации

Рабочему не
разрешается

продолжать работу
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> Шлифование 

-  Начав шлифование, проконтролируйте состояние и износ сегментов на начальной стадии 
работ. Подберите другую спецификацию сегмента ЕСЛИ:

СУЩЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС СЕГМЕНТОВ: необходимо подобрать спец-ификацию с более 
жесткой связкой, подходящей для обдирки более абразивного бетона с большим количеством 
агрегаций. 
ЗАСАЛИВАНИЕ СЕГМЕНТОВ : необходимо подобрать сегмент с более мягкой связкой для 
более жесткого бетона.

При шлифовки очень твёрдых бетонов вам необходимо наличие 
«бетонной каши» для более быстрой заточки сегментов. При работе с пылесосом CV324 целесообразно 
отключить один двигатель пылесоса. Также можно просто намочить пол.

При шлифовке убедитесь, что приблизительно 30-40 % головки погружено в шлифуемую поверхность во
избежание сколов, лучшей обработки поверхности и предотвращения инструмента от засаливания.

> Полирование 

-  Если поверхность ещё не доведена до требуемой гладкости начните шлифование в 2 этапа с 
сегментированными металлическими лопастями. Выберите зерно в соответствие с твёрдостью бетона 
и требуемого финишного качества поверхности :

•  КРУПНОЕ ЗЕРНО (20) для удаления мягких/эластичных материалов.
• ЗЕРНО 40 для регулярной работы.
• ЗЕРНО 80 для «вскрытия» твёрдых материалов..
• ЗЕРНО 150 для второго или третьего этапа полировки. 

- ПРИ ШЛИФОВКЕ КАМНЯ для первого этапа используйте ЗЕРНО 30/40. Если вы только полируете  
   КАМЕНЬ используйте ЗЕРНО 60/80.
- ПРИ ОТЛОМЕ даже одного сегмента на лопасти/диске, смените всю лопасть/диск воизбежание  
   вибрации и царапин .
- ДАЛЕЕ ПЕРЕЙДИТЕ на работу резиновыми полировальными подушками и пройдите поверхность 3-5
   раз, в зависимости о требуемой гладкости..

ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос CV324 для чистой и комфортной работы И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

POP 100
Grit 100

POP 200
Grit 200

POP 400
Grit 400

POP 800
Grit 800

POP 1500
Grit 1500

POP 3000
Grit 3000

МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ Совет от Clippy
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Производительность любой алмазной коронки очень сильно зависит от способа сверления. Также могут отличаться сами условия
сверления и сам материал, следующее руководство и меры предосторожности обеспечат безопасность, высокую скорость сверления
и увеличат ресурс коронки.

ВАЖНО: 
Всегда используйте средства индивидуальной защиты, очки, защтную обувь, респиратор, средства защиты 
слуха и головы.

  

> Методы сверления
Сверление может производиться с помощью ручного и стационарного оборудования. У ручного сверления есть преимущество
- требуется меньше приготовлений и операция производится достаточно быстро, но таким способом рекомендуется 
сверлить отверстия диаметром не более 150мм. Аварийные выключатели на ручных моторах разработаны таким 
образом, чтобы избегать возможных повреждений оператора, соответстенно крутящий момент значительно ниже, чем 
на моторах стационарного типа. Сверления на стационарном оборудовании требует больше времени на подготовку, 
но при этом позволяет сверлить отверстия больших диаметров без органичений по крутящему моменту.

Вы можете воспользоваться руководством по подбору нужного инструмента в зависимости от ваших требований.

> Крепление станины
Закрепите станину на рабочей поверхности так, чтобы она не шаталась во время сверления, иначе коронка может застрять во
отверстии. Существует три основных метода крепления:

• Анкерное крепление

. Измеряете и отмечаете место сверления отверстия и место отверстия под анкер.

. Выбираете необходимый тип анкера в зависимости от материала поверхности.

. Используйте наборы для анкерного крепления с молотком для надежной фиксации 
анкера в материале.

. Используйте лаерный указатель для позиционирования станины

. Затяните и отрегулируйте станину с помощью трех регулировочных болтов  
и пузырькового уровня.

 

• Вакуумное крепление

ВНИМАНИЕ: для вакуумного крепления требуется твердая и гладкая поверхность, обеспечивающая безопаность оператору.
Убедитесь в том, что поверхность не сломается и станина не оторвется под весом оборудования для сверления.

. Измеряете и отмечаете место сверления отверстия

. Разместите вакуумную базу и подключите вакуумную помпу. Убедитесь, что выпускной клапан закрыт.

. Если необходимо надавите на вакуумную базу, чтобы помочь формированию вакуума.

. Закрепите резьбовой стержень в вакуумной базе и установите станину над местом сверления, используя лазерный указатель.

. Затяните и отрегулируйте станину с помощью трех регулировочных болтов и пузырькового уровня.

СВЕРЛЕНИЕ Cоветы от Clippy
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• Крепление с распоркой

ВНИМАНИЕ: фиксация с распоркой требует ровной поверхности на двух концах крепления для
обеспечения безопасности оператора. Убедитесь, что поверхность не сломается или не отрывается под
усилием затянутой распорки.

. Измерьте и отметьте место сверления

. Установите станину и зафиксируйте рспоркой. Вы можете установить телескопическую распорку, как на верхней
части колонный, так и прямо на опорную плиту.
. Затяните и отрегулируйте станину с помощью трех регулировочных болтов и пузырькового уровня.

> Операция сверления
. Установите мотор на станину
. Используйте быстросъемное кольцо между мотором и коронкой для избежания ее  
  блокировки после работы.
. Установите правильную скорость вращения в зависимости от диаметра отверстия.
. Подключите воду и проверьте, что вода будет поступать в отверстие и вымывать грязь.
. Подключите дифференциальный выключатель (PRCD) мотора в заземленную  
  розетку с нужным напряжением.
. Медленно опускайте коронку к месту сверления, так чтобы не было отклонений
  или движений коронки. Вся окружность коронки должна касаться поверхности
  сверления без дополнительных усилий на рукоятку.
. Прилагайте равномерное усилие на коронку во время сверления.  
  Не оказывайте излишнего давления на коронку.
. Не отключайте воду или мотор пока коронка находится в отверстии.
. Если темп сверления заметно сокращается, проверьте коронку. Замедление темпа  
  сверления, как правило обозначает, что коронка притупилась и требует восстеновления.

В большинстве случаев алмазное сверление требует подключение воды. Правильно заземлите станину, так как 
использование электрического инструмента во влажных условиях может быть опасно. Керно-сверлильная машина 
должна быть надежно закреплена на предполагаемом месте работы (стена, платформа и т.д.), используйте анкеры, 
вакуумные платформы. Обращайте особое 
внимание, когда сверлите сквозь пол. 
Проверяйте электрическую изоляцию.
Обеспечивайте защитой всех работников
и материалов под площадкой,  
где производится
сверление.

> Оптимальная скорость
вращения для алмазной
коронки

СВЕРЛЕНИЕ Совет от Clippy
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Информация по безопасному использованию и советы по эксплуатации - 
Прочитайте данный раздел, чтобы убедиться, что инструмент используется 
правильно и соблюдаются все меры безопасности……
ВСЕГДА :    

•  Прочитать информацию о мерах безопасности, прилагаемую к алмазным инструментам и оборудован
•  Осторожно обращаться с алмазным инструментом.
•  Во время работы избегать неровной или скользкой поверхности, льда или снега.
•  Во время работы избегать неровной или скользкой поверхности, льда или снега.
•  Хранить алмазный инструмент на специальных стеллажах или вешалках, немного смазанным для 

предотвращения появления ржавчины.
•  Проверять алмазные диски перед установкой и периодически во время использования на наличие 

повреждений и дефектов (отсутствие деформаций стального корпуса, трещин, чрезмерного износа стали, 
особенно в области посадочного отверстия…)

•  Убедиться в том, что диск соответсвует требуемому применению и маркировка цела и читаема.
•  Использовать правильный инструмент при установке или снятии алмазного инструмента.
•  Проверить направление вращения диска на совпадение с направлением вращения диска оборудования.
•  Удостовериться, что монтажные фланцы полностью соответствуют машине и устанавливаемому диску, являются 

чистыми, не имеют повреждений и неровностей
•  Убедитесь, что охлаждающая жидкость поступает на обе стороны алмазного инструмента во время резки
•  Убедиться, что материал, преназначенный для резки, прочно закреплен и не двигается
•  Удостовериться, что кожух диска установлен правильно, а монтажная гайка/болт надежно зафиксированы
•  Провернуть алмазный инструмент вручную, чтобы убедиться, что он свободно поворачивается, перед тем как включить питание.
•  Использовать средства индивидуальной защиты.
•  Запустить машину хотя бы на 30 сек на максимальной скорости вращения после установки диска
•  Удостовериться, что линейная скорось указанная на корпусе диска соответствует скорости вращения шпинделя 

машины и возможно его безопасное использование
•  Запустить машину хотя бы на 30 сек на максимальной скорости вращения после установки диска
•  Убедиться, что диск вращается правильно без вибрации.
•  Не препятствовать свободной остановке диска после выключения машины
•  Проверять скорость вращения на шпинделе машины, используя тахометр
•  Помните о осколках, искрах, дыме и пыле, которые образуются во время резки

Алмазные инструменты опасны, если используются неправильно.
Используйте продукты с маркировкой oSa®, чтобы минимизировать  
риск несчастного случая от использования некачественного абразива.
НЕЛЬЗЯ : 

•  Позволять неопытному и неподготовленному человеку работать с алмазными инструментами
•  Устанавливать или снимать алмазный инструмент до момента выключения машины от сети.
•  Использовать алмазный инструмент, если нельзя точно его идентифицировать
•  Устанавливать алмазный диск на машину со скоростью вращения превышующей максимальную скорость вращения диска.
•  Использовать алмазный инстурмент для резки металла, за исключением специально предназначенных для этих целей.
•  Использовать поврежденный или падавший алмазный инструмент
•  Устанавливать алмазный диск на оборудование с применением силы или менять диаметр посадочного отверстия, 

при изначальном его несоответствии диаметру шпинделя
•  Продолжать использовать алмазный диск если наблюдаются вибрации и биения
•  Слишком сильно затягивать крепежные фланцы.
•  Использовать поврежденные или грязные фланцы и крепежные винты
•  Использовать машину в неисправном состоянии или с неисправным защитным кожухом
•  Включать машину пока не установлен и не закреплен кожух диска
•  Стоять на линии вращения алмазного инструмента при запуске мотора после установки инструмента
•  Выключать машину, когда алмазный инструмент находится в разрезаемом материале
•  Работать с использованием позиции, не позволяющей вам контролировать машину
•  Прилагать чрезмерные усилия на диск при резке или допускать перегрев
•  Использовать алмазный диск не по назначению
•  Включать оборудование, когда алмазный инструмент находится в контакте с резуемым материалом
•  Останавливать алмазный инструмент нажатием на боковую поверхность, до момента полной остановки.
•  Оставлять подачу охлаждающей жидкости, когда инструмент не используется или оставлять выключенную машину без внимания
•  Восстанавливать алмазный инструмент, который не подходит для этого.
•  Использовать инструмент для влажной резки на ручном инструменте, за исключением специально разработанных.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА
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ПИКТОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Модель машины

Диаметр диска

Код машины

Максимальный  
диаметр диска

Год выпуска

Вес

Тип машины

Серийный номер
Мощность
кВт

Стандарт безопасности

Скорость диска

Прочтите
инструкцию по
Эксплуатации

Опасно:
опасность

Пореза

Не работайте
без

использования
защитных
наушников

Опасно:
опасность

Пореза

Не работайте
без

использования
защитных
Перчаток

Направление
вращения

диска

Не перемещайте
машину во время
вращения диска

Не работайте
без

использования
защитных

очков

Не
поднимать

Машину

Аварийный
Выключатель

Поднять
здесь

Наименование диска

Условные обозначения материала
Чтобы четко представлять, какой тип
материалов можно резать данным диском.

Европейские стандарты 
Соответствует стандарту EN 13236 и компания 
явлется одним из основа-телей oSa (организации 
безопасности абразивных материалов).

Логотип лазерной сварки 
Технология приваривания сегментов 
лазеромгарантирует максимальнаую 
безопасность во время Работы.

Меры безопасности
и ограничения по эксплуатации 

Информация о том, какие средства защиты 
нужно применять и какие ограничения по 

эксплуатации имеет Продукт.

Внешний диаметр и диаметр
посадочного Отверстия 

Убедитесь, что размеры 
диска соответствует Вашему 

оборудованию.
Линейныйштрихкод

EAN 13 
Идентификация диска..

Обозначение “звездами” 
Указывает на ассортимент дисков 
компании Clipper(см. страницу 12)

Условное обозначение 
оборудования 

Указывает на тип Оборудования.

Влажная или Сухая резка
Определяют, применимость диска
Для сухой резки (  )
Для влажной резки ( )

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ДИСКОВ  
И МАШИН

Название производителяЛазерная 
гравировка
(на обратной
стороне):
долговечная
нестирающаяся
маркировка
диска.

Артикул
Применяемый стандарт

Безопасности

Направление Вращения

Спецификация

Диаметр диска  
и посадочного отверстия

Кодировка, необходимая
для полной идентификации 
диска

Максимальная рабочая
скорость в оборотах в
минуту и метрах в секунду

G0
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ФОРМЫ ДИСКОВ

Круги с утопленным центром
доступны в диаметрах 76-230

мм для ручных машин

Назначение: шлифование

Круги с утопленным центром
доступны в диаметрах 115-125

мм для ручных машин
 

Назначение: шлифование

Плоские отрезные круги.
Диаметры 40-400 мм для

ручных машин и 250-400 мм для
стационарных машин.

Назначение: отрезка

Круги с утопленным центром
доступны в диаметрах 76-230

мм для ручных машин

Назначение: отрезка

BF 41 BF 42BF 27 BF 29

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОРТАТИВНЫЕ (РУЧНЫЕ) МАШИНЫ

ГРУБОЕ ШЛИФОВАНИЕ

   Не использовать отрезные круги для зачиски
   Не работайте плоскостью круга,  

т.к. можете повредить армирующую сетку
   Работайте по углом 10-30° от плоскости

ФИНИШНОЕ ШЛИФОВАНИЕ
   Рабочий угол 15°
   Вращательное движение

Cutting-Off
   Располагайте инструмент таким образом, чтобы обрабатываемая деталь могла быть прорезана

Нет НетДа Да

ОТРЕЗНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ КРУГИ  
Советы от Clippy
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СТАЦИОНАРНЫЕ МАШИНЫ

РУЧНАЯ ПОДАЧА

  Выложить заготовку, чтобы иметь постоянное  
     поперечное сечение

  Избегайте заклинивание шлифовального круга
  Убедитесь, что круг очищен

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА
   При резании толстой части, используйте  

возвратно-поступательную подачу

ОСЦИЛИРУЮЩИЕ СТАНКИ

ДЕЙСТВИЯ
1 – Осциляция
2 – Резание

   Не используйте этот тип машин с ручной подачей

NO YES

ОТРЕЗНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ КРУГИ  
Советы от Clippy

ОТРЕЗНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ КРУГИ  
Советы от Clippy
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Эффективная работа как алмазными так и абразивными дисками 
связана с использованием высоких скоростей вращения. В таких
условиях правильная эксплуатация абразивного инструмента 
приобретает очень важное значение. Также исключительно 
критичным становится качество самого абразивного 
инструмента: диски не соответствующие установленным 
европейским и мировым стандартам безопасности имеют 
высокий риск повреждения во время работы, не выдержав 
механических и температурных воздействий.

> Европейский стандарт EN13236 определяет
требования к безопасности для супер абразивных 
(алмазных) материалов.Безопасность пользователя 
всегда была приоритетной задачей компании 
Norton. Поэтому Norton и Saint-Gobain Abrasives 
принимали активное участие в разработке этого 
стандарта безопасности, являясь членом Федерации 
производителей абразивных материалов Европы (FEPA).

> EN12413 - Стандарт для отрезных-зачистных 
арми-рованных абразивных дисков Согласно этому
стандарту на отрезных-зачистных армированных
дисках должна ставиться дата, до истечения которой
этот инструмент пригоден к экспуатациии. Эта надпись 
“Использовать до…” должна быть нанесена
на центральной металлической кромке каждого диска.

> oSa
году компания Norton и Saint-Gobain Abrasives
стала одним из учредителей Организации по безопас-
ности абразивных материалов (Organisation для
Safety of Abrasives, oSa). Все компании - участники
проекта oSa обязаны осуществлять жесткий контроль
производства в соответствии со стандартами
безопасности и качества, которые отвечают
требованиям EN13236 и EN12413, они проходят
постоянную проверку соответствия требованиям.

Философия разработки и производства машин Norton Clipper
абсолютно созвучна той, согласно которой мы призводим
алмазный и абразивный инструмент. Мы создаем оборудование,
обеспечивающеее как соответствие стандартам безопасности
так и удобство работы и высокую производительность в
условиях строительной площадки. Наше оборудование отвечает
следующим европейским директивам:

> Европейская директива 98/37/EC по оборудованию
Данная директива определяет регулирующую основу для 
согласования основных требований техники безопасности 
и охраны здоровья пользователя оборудования на уровне 
Еропейского Союза. Она обеспечивает работникам и гражданам 
ЕС высокий уровень защиты..

> Директива о Низком Напряжении 2006/95/EC
В ассортимент нашей продукции входят электродвигатели, дизайн 
которых соответствует Европейским Ддирективам о Низком 
напряжении. Что касается остальных директив, то мы делаем 
даже больше, чем требуется, чтобы обеспечить высоконадежные 
и безопасные условия работы нашим клиентам.

> Директива об Электромагнитной Сочетаемости 2004/108/EC
Оборудование Clipper используется на различных строительных 
площадках, в том числе и в непосредственной близости к другим 
профессиональным или бытовым приборам, которые могут быть 
чуствительны к электромагнитным воздействиям. Этот фактор 
несомненно учтён при разработке наших машин и мы гарантируем что они 
отвечают требованиям Директивы об Электромагнитной Сочетаемости.

Компания Saint Gobain Abrasives активно участвует в разработке
особых стандартов и мер безопасности, как, например,
согласованных европейских стандартов типа C, перечисленных в
Европейской Директиве об Оборудовании 2006/42/EC:

EN 12418   Камнерезные станки и отрезные станки для камня  
   в сфере строительства – Безопасность                     
EN 13862  Резчики швов – Безопасность        
EN 12348  Керносверлильные машины с колонной - Безопасность
EN 15027  Переносные стенорезные и канатные машины  
  для строительства – Безопасность
EN 12649   Бетонные вибраторы и заглаживающие машины -
   Безопасность

Помимо предписаний и формальных требований, обусловленных
Стандартами, наши инженеры, прекрасно владеющие предметом,
в тесном сотрудничестве со службой по работе с клиентами,
учитывая поступающие замечания и, зачастую, даже предвидя
возможные
проблемы и риски, создают модели оборудования исходя из
соображений максимальной безопасности при эксплуатации.

Алмазный инструмент и отрезные-
зачистные армированные диски

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ

Машины

Все модели алмазного инструмента NORTON Clipper полностью отвечают 
требованиям стандарта EN13236 и требованиям стандартов организации oSa
абразивные и наждачные круги NORTON полностью отвечают требованиям 
стандарта EN12413.
Компания NORTON настоятельно рекомендует клиентам не использовать продукцию, 
не отмеченную символами стандартов EN13236, EN12413, FEPA и организации oSa.

EN13236

EN12413

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ
СКОРОСТЬ

Диаметр Макс м/с Макс оборотов
в минуту

Ø 100мм 80 15300
Ø 115мм 80 13300
Ø 125мм 80 12250
Ø 150мм 80 10200
Ø 180мм 80 8500
Ø 200мм 80 7650
Ø 230мм 80 6650
Ø 250мм 100 7650
Ø 300мм 100 6400
Ø 350мм 100 5500

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРИОРИТЕТ №1
ДЛЯ nORtOn
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  Выбирая машины CLIPPER , алмазные диски или коронки, Вы выбираете качественный продукт для профессионалов. 
Все машины имеют годовую гарантию.

•  Вся продукция CLIPPER контролируется на соответствие параметрам качества в процессе производства. Если,
 несмотря на контроль качество в процессе производства, в течение первого года эксплуатации, возникает дефект,
 Ваша машина должна быть возвращена для проверки продавцу с соответствующими документами о покупке.

•  После проверки машины продавцом, машина может быть переправлена в ближайший сервис-центр CLIPPER  
или в или обратиться в центральный офис:

SAINT-GOBAIN ABRASIVES Russia
105082, РОССИЯ, Москва,
Ул. Фридриха Энгельса, д. 58, строение 2, 2-й этаж
Телефон: +7 495 220 07 45, +7 495 937 32 23
Факс: +7 495 937 32 24 / 17

•  Для оптимизации процесса ремонта, необходимо заполнить форму с описанием машины и проблемы.
•  В случае проблем с двигателем внутреннего сгорания, необходимо обратиться к местному представителю 

производителя двигателей,это сэкономит время на ремонт.
•  В случае гарантийного случая ремонт проводится бесплатно для владельца машины. В случае поломки машины 

по причине неправильной эксплуатации, способ ремонта и его стоимость оговариваются с владельцем до начала 
ремонта.

•  Гарантия на отремонтированные машины распространяется до конца срока действия первоначальной гарантии.

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
LOB 17 - Office 404 / 405 
Jebel Ali Free Zone Area
PO BOX 18260 - DUBAI 
UNITED ARAB EMIRATES
Tel : +971 4 88 17 836
Fax : +971 4 88 73 210
abrasives-emea@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - CASABLANCA
MOROCCO
Tel : +212 5 22 66 57 31
Fax : +212 5 22 35 09 65
salesmaroc@saint-gobain.com
www.norton.eu

SAINT-GOBAIN ABRASIFS S.A.
B.P. 8 - Rue de l’Ambassadeur 
78 702 CONFLANS CEDEX 
FRANCE
Tel : +33 (0)1 34 90 40 17
Fax : +33 (0)1 39 19 76 24
sales.nlx@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN ABRASIVES Russia
105082, РОССИЯ, Москва,
Ул. Фридриха Энгельса, д. 58, 
строение 2, 2-й этаж
Телефон: +7 495 220 07 45
                 +7 495 937 32 23
Факс: +7 495 937 32 24 / 17

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.r.o.
Vinohradská 184
CZ-130 52 PRAHA 3
CZECH REPUBLIC
Tel : +420-2-67 13 20 26-7
Fax : +420-2-67 13 20 21-2
info@sgabrasives.cz
www.sgabrasives.cz

SAINT-GOBAIN ABRASIVES Kft.
Bányalég u.60/B.
1225 Budapest
HUNGARY
Tel : +36 1 371 2250
Fax : +36 1 371 2255
nortonbp@axelero.hu
www.norton.eu

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Toruńska 239/241
62-600 KOŁO
POLAND
Tel : +48-63-261 75 36
Fax : +48-63-272-0401

SAINT-GOBAIN ABRASIVI  SRL
Parc Industrial Holrom
Drum Carei Nr.11
447355 VETIS JUD. SATU-MARE
ROMANIA
Tel : +40 261  839 709 
Fax : +40 261  839 710 

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
Industrielaan 129
1070 Anderlecht /Brussel
BELGIUM
Tel : +32 (0)2 267 21 00
Fax : +32 (0)2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
P.O. Box 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
Tel : +31 545 466466
Fax : +31 545 474605
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ПРИЧИНЫ ДЕФЕКТОВ АЛМАЗНОГО
ИНСТРУМЕНТА И Их УСТРАНЕНИЕ

НАРУШЕНИЕ ВНЕШНЕй ГЕОМЕТРИИ ДИСКА
Износ подшипников шпинделя используемой машины Замените подшипник шпинделя

Износ шпинделя машины в результате «проворотов» диска на шпинделе. Замените изношенный шпиндель

Диск проворачивает на шпинделе Затянуть крепежную гайку убедившись что штифт 
дополнительной фиксации на машине совмещён с pin-
отверстием диска (при их наличии)

Связка сегментов слишком твердая в результате чего диск
проворачивается на шпинделе

Подобрать правильную спецификацию алмазного диска

Подача на резку осуществляется слишком быстро - в
результате чего диск проворачивается и происходит
нарушение геометрии

Замедлить скорость хода и уменьшить глубину реза

Скорость вращения шпинделя слишком высокая - что является
причиной проскакивания диска на шпинделе

Уменьшить скорость вращения шпинделя до рекомендуемой.

ВИБРАЦИЯ ДИСКА
Диск установлен на неисправную машину Проверить исправность подшипников и отсутствие износа

и деформации шпинделя. Так же убедиться что крепёжные
фланцы не загрязнены, не деформированы и имеют
соответствующий диаметр.

Резание диском на скорости вращения, не соответствующей
рекомендованной

Использовать тахометр для контроля за соответствием
скорости вращения диска рекомендованной.

Диск изогнут Диск не пригоден к дальнейшему использованию

НеРАВНОМеРНы й ИзНОс сегМеНТОВ .
Недостаточная подача воды на одну из сторон диска, со
стороны большей подачи воды - больший износ

Отрегулировать систему подачи воды на диск. Убедиться в том,
что вода правильно распространяется на обе стороны диска.

Неисправности оборудования приводящие к нарушению
геометрии диска

Замените подшипник, изношенный шпиндель или
перенастройте его. Убедитесь, что двигатель работает
ровно без скачков оборотов, что может также привести к
проворачиванию диска.

Потеря соосности в подающем механизме машины Проверка механизма на соосность в горизонтальной и
вертикальной плоскостях

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫй ИЗНОС СТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Стальной центр изнашивается быстрее, чем сегменты При резании высокоабразивных материалов должны

использоваться диски с «защитой от подрезания».

Высокоабразивные частицы образуются во время резки. Увеличьте подачи воды для удаления шлама из зоны реза.

1. Ударный сегмент
2. Сегменты с увеличенной высотой.
3. Наклонный сегмент

Внимание: «Защита от подрезания» не всегда на 100%
позволяет избежать этого, поэтому диск необходимо в процессе
эксплуатации осматривать на наличие данного износа!

ДЕФОРМАЦИЯ СТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Перегрев диска Обеспечить необходимую подачу воды на обе стороны диска.

Убедитесь, что водяной насос подает достоаточное количество
воды, нет пробок и изгибок шлангов.

Перегрев диска в результате проворачивания на шпинделе Проверить шпиндель и посадочное отверстие на отсутствие
износа, проверить что шип дополнительной фиксации на
машине совмещён с pin-отверстием диска (при их наличии)
и затянуть гайку крепления.

Перегрев стального центра из-за трения об заготовку Убедиться что диск расположен ровно относительно заготовки
не изгибается и не зажимается в ней. Контроль вращения
диска с рекомендованной скоростью.

Неодинаково зажатые фланцы крепления Проверить что фланцы имеют одинаковый и рекомендованный
диаметр

Вращение шпинделя машины не соответствует
рекомендованному для данного вида диска

Подобрать оборудование с необходимыми для использования
данного лезвия характеристиками
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ПРИчИНЫ ДЕфЕКТОВ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА И Их УСТРАНЕНИЕ

БЫСТРЫ й ИЗНОС ДИСКА
Неправильный подбор алмазного диска для материала резания Подобрать правильную спецификацию алмазного диска, в

соответствии с рекомендациями производителя, в зависимости
от мощности машины и типа материала.

Износ подшипников или самого шпинделя, «биения» при вращении Замените дефектные части.

Потеря мощности машины по причине ослабления приводного
ремня или недостаточного напряжения в электросети

Подтяните или замените ремни.

Недостаточное количество подаваемой на диск воды Убедиться, что подающая воду система не засорена и шланги
не пережаты и вода подается на обе стороны диска.

Мощность машины слишком высокая для этой спецификации. Обратитесь к листу рекомендаций по применению для подбора 
правильной спецификации, твердость связки зависит от 
мощности машины.

Скорость врашения шпинделя машины слишком низкая для
диаметра диска

Используйте правильную скорость в зависимости от диаметра
или замените диаметр диска на больший.

ДИСК НЕ РЕЖЕТ
Диск слишком твёрый для данного материала резания Подобрать правильную спецификацию для резки выбранного

материала в соответствие с рекомендациями производителя.

«Затупление» лезвия вследствие использования для резки
слишком твердого материала.

Заточить лезвие порезав мягкий и более абразивный
материал. Если требуется постоянная заточка – спецификация
лезвия не соответствует материалу резания

Скорость вращения диска слишком высокая. Использовать правильную скорость вращения для данного диаметра.

Глубина реза одного прохода слишком большая. Проивзодить резку в несколько заходов как это обычно требуется.

Позвольте алмазу сделать свою работу. Подача на резку осуществляется слишком быстро - в
результате чего алмаз затупляется и перестает работать.

ПОТЕРЯ СЕГМЕНТОВ
Непрочное закрепление заготовки и/или режущей машины
приведшее к зажатию диска в заготовке или возникновению
нагрузки на «излом»

Прочно закрепить диск и машину

Резка не по прямой в результате подвижек диска в пространстве 
реза, что приводит к его изгибу или зажатию и потере сегментов

Должным образом выровнять диск избегая его изгибания

Деформация фланцев, которая стала причиной поперечной
вибраций диска в области реза либо недостаточная затяжка
приведшая к отклонениям от правильного положения диска

Убедиться в отсутствии инородных предметов между фланцами
и диском, заменить деформированные фланцы, обеспечить
должную затяжку крепления диска

Диск слишком «твёрдый» для данного материала
демонстрируя излишнюю затупленность – сегменты теряются
из-за чрезмерного воздействия или «усталости»

Подбор диска соответствующего материалу резания

Перегрев по причине недостаточного охлаждения водой или
воздухом. Обычно сопровождается потемнениями на стальном
корпусе в области оторванного сегмента. Перегрев становится
причиной поломки корпуса или отрыва сегментов

Влажная резка - обеспечить достаточную подачу воды на
обе стороны диска. Сухая резка - периодически на несколько
секунд вынимать диск из области реза, тем самым давая ему
охладиться.

Подрезание на стальном центре Сегменты поврееждены в результате подрезания
абаразивными материалами или в результате недостаточной
подачи воды. Используйте диски с защитой от подрезания или
увеличьте подачу воды. Если возникнут сомнения верните диск
на инспектирование.

Мощность машины слишком высокая для этой спецификации. Обратитесь к листу рекомендаций по применению для подбора
правильной спецификации, твердость связки зависит от
мощности машины.

НАРУШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ
Фланцы недостаточно зажаты, что приводит к проворачиванию
и вибрации диска на шпинделе.

Проверка затяжки крепежной гайки перед началом работы с
помощью ключа

Износ, деформация или загрязнение фланцев, что мешает
правильной фиксации алмазного диска

Очистка или замена фланцев, проверка затяжки крепёжной
гайки перед началом работы с помощью ключа

Неправильная установка диска Перед затяжкой фиксирующей гайки убедиться, что диаметры
посадочного отверстия и шпинделя совпадают

ТРЕЩИНЫ НА СЕГМЕНТЕ
Диск слишком “твердый” для данного материала. Используйте диск с более мягкой спецификацией.
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СТРОИМ НАШУ ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ВМЕСТЕ

Являясь лидером в разработке, производстве и распространении строительных 
материалов, Сен-Гобен активно участвует в решении проблем, с которыми столкнулся 
наш мир сегодня: сокращает потребление энергии, влияние на окружающую среду, 
создает новые поколения материалов, которые безопасны, удобны и энергоэффективны.

Сегодня мы являемся лидерами во всех промышленных секторах, предлагая 
испытанные , удобные для использования продукты, отвечающие современным 
требованиям и законодательству во всех сферах строительного рынка, от 
жилых домов до бизнес-центров, от строительства новых зданий до проектов 
реконструкции.

Абразивы совместно с другими продуктами компании Сен-Гобен предлагают 
полное решение для тех кто работает в сфере строительства:

Некоторые из широко известных европейских компаний и брендов в проекте Habitat
являются частью Сен-Гобен:

Наши передовые испытательные центры или “Центры мастерства” являются
продолжением нашей стратегии развивать совершенные технологии..
Расположенные на наших производственных площадках по всему миру, каждый
центр сконцентрирован на развитии абсолютно новых продуктов по каждому типу
применения абразивов, а также способствует передачи новых знаний нашим
торговым представителям и клиентам.

Habitat Центр мастерства

Водоснабжение
и сантехника

Возведение стен Плотничное дело Покраска
и декорирование

Укладка
плитки
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СТРОИМ НАШУ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ВМЕСТЕ

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мы стараемся совершенствовать и улучшать окружающую среду, контролируя все этапы 
нашего производства. Saint-Gobain имеет мощную систему менеджмента по окружающей 
среде, от начальных этапов разработки продукции до конца ее жизненного цикла, через 
уменьшение потребления сырья и рациональное использование природных ресурсов, 
контроль за отходами и процессом унилизации, мы сокращаем потребление энергии и 
снижаем наше влияние на окружающую среду.

Сырье – ответственное использование сырьевого материала и сохраняя природные ресурсы - это 
высочайший приоритет. Так заводы

Производство – все заводы Saint-Gobain Abrasives соответствуют требованиям Environmental 
Management System и сертифицированы на соответствие стандарта ISO 14001. Восемьдсят процентов 
производственных прдприятий группы Saint-Gobain аккредитованы на соответствие этому стандарту,  
с фокусировкой на сокращение выбросов оксида углерода (СО2) через улучшение энергоэфективности, 
сокращение расходов энергии, сокращение грузоперевозок, связанных с использованием бензина  
и выработки альтернативных способов транспортировки, таких как морской, речной и железнодорожный.

Воздействие продукции во время использования – проводя изыскания и разработки, мы 
стараемся найти решения по снижению пыли, шума, вибрации во время использования 
нашей шлифшкурки, алмазных дисков и отрезных кругов при этом нашей целью также 
является увеличение таких показателей подукции, как ресурс и скорость реза.

Контроль за отходами и переработкой – новые производственные процессы постоянно 
совершенствуются, с целью минимизировать количество отходов, появляющихся во 
время производства.

Присоединившись к Глобальному договору ООН в 2003, группа Saint-Gobain 
подтвердила наше участие в постоянном развитии в соответствии с Принципами
Поведения и Активности. В январе 2009, Группа утвердила Положение по 
защите климата и Мандат по защите водных ресурсов в рамках программы по 
тысячелетнему развитию, принятой ООН.

НАШЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ

Сохранение здоровья и безопасности является обязательным для 
компании, что также отражено в стратегии Habitat и во всех аспектах 
бизнеса. Saint-Gobain содействует развитию целой культуры во всех 
сферах, где безопасность является высочайшим приоритетом и ценностью, 
с целью свести до нуля количество несчастных случаев на производстве.

Наши абразивы разрабатываются и производятся в соотвествии с самыми строгими 
требованиями стандартов качества и гарантируют оптимальную личную безопасность 
и комфорт. Saint-Gobain Abrasives является членом FEPA, Федерации европейских 
производителей абразивов, содействует развитию безопасности при использовании 
абразивов и активно вовлечена в разработку и внедрение Европейских (EN) и 
Международных Стандартов (ISO ) для абразивов и шлифовальных машин. 

Продукция Norton соответствует все стандартам безопасности. OSA, Организация Безопасности 
Абразивов работает в тесном сотрудничестве с FEPA с целью развития одновременно как 
стандартов безопасности абразивных продуктов, так и их дальнейшее развитие.
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SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT /BRUSSEL
BELGIUM
TEL: +32 (0)2 267 21 00
FAX: +32 (0)2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.
VINOHRADSká 184
130 52 PRAHA 3
CZECH REPUBLIC
TEL:  +420 267 132 026 

+420 267 132 029
FAX: +420 267 132 021-2

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
ROBERT JACOBSENS VEJ 62A
2300 kØBENHAVN S
DENMARk
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706 
FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCk C 
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAkE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
RUE DE L’AMBASSADEUR - B.P.8 
78 702 CONFLANS CEDEX
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 39 19 89 56

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRkENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL:   +49 (0) 2236 703-1 

+49 (0) 2236 8996-0 
+49 (0) 2236 8911-0

FAX:  +49 (0) 2236 703-367 
+49 (0) 2236 8996-10 
+49 (0) 2236 8911-30

FüR DEN FACHHANDEL 
ÖSTERREICH
TEL:   +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES kFT.
1225 BUDAPEST
BáNYALéG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A
VIA PER CESANO BOSCONE 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851 
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. kENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLéE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
POSTBOkS 11,  ALNABRU,   
0614 OSLO
BROBEkkVEIEN 84, 
0582 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSkA SP. Z O.O.
UL. TORUńSkA 239/241
62-600 kOłO 
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA 
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA  
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

SAINT-GOBAIN ABRASIVI SRL
PARC INDUSTRIAL HOLROM 
DRUM CAREI NR. 11
447355 VETIS JUD. SATU-MARE
ROMANIA
TEL: +40 261 450 009
FAX: +40 261 750 010 

SG HPM RUS 
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN  
ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, kM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495
SE-191 24 SOLLENTUNA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 01

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
MUEYYETZADE MAH. 
GALIPDEDE CAD. NO:99, kAT:3
34425 BEYOGLU-ISTANBUL-
TURkEY
TEL: 0090-212-245 85 21
FAX: 0090-212-245 85 27

SAINT-GOBAIN ABRASIVES LTD.
DOXEY RD
STAFFORD 
ST16 1EA
UNITED kINGDOM
TEL: +44 1785 222 000
FAX: +44 1785 213 487

www.construction.norton.eu
SG HPM RUS
58, F. Engels Str. 
Stroenie 2 
105082 Moscow 
Russia

Tel: +74 955 408 355 
Fax: +74 959 373 224

Norton является зарегистрированной торговой маркой компании Saint-Gobain Abrasives.
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